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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

ASSESSORIA TÉCNICA

MEMORIAL DESCRITIVO

PRAÇA MARIA DE LOUDES MARQUES MELO
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MARÇO/2021

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA: Praça Maria de Lourdes Marques Melo

LOCAL: Rua Maximino Poprino

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial tem por finalidade determinar os serviços e materiais a

serem aplicados no Projeto Da Praça Maria de Lourdes Marques Melo. Todos os

serviços serão executados por profissionais habilitados, empregando-se a melhor

técnica, devidamente registrada nos respectivos órgãos de classe e categoria, além de

documentadas todas as etapas com certificado de responsabilidade técnica.

Os materiais empregados na obra serão comprovadamente de excelente

qualidade, de procedência e padrão assegurados proporcionando um trabalho final

confiável.

LOCAL
O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever as

especificações técnicas e serviços e dados gerais para a Construção da Praça Maria

de Lourdes Marques Melo.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
A OBRA será executada de acordo com as peças gráficas que compõem o

PROJETO e fornecidas juntamente com o Edital de licitação.

PLACA DA OBRA

Deverá ser colocada placa conforme medidas, cores e dizeres constantes

conforme padrão fornecidos pela Prefeitura de Castanhal.
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Deverá ser colocado placa de identificação da Construtora contratada, bem

como o de todas as empresas ou de profissionais subcontratados que concorrem para

o andamento da obra, devendo tais placas conter indicações da especialidade do

subcontratado.

CANTEIRO DA OBRA

Deverá ser providenciado pela empresa e/ou proprietário a estrutura

necessária para abrigar materiais, documentos, projetos e alojamento dos funcionários

com sanitários e local para aquecimento de marmitas. Haverá ainda na obra,

disponível para uso todo equipamento de segurança dos trabalhadores, visitantes e

inspetores.

DEMOLIÇÕES
Por ocasião dessa construção se tratar de um espaço público, caso seja

necessário demolições, deverão ser tomados cuidados especiais de maneira a evitar

poeira excessiva e riscos eventuais, conforme NBR 7678/1983 - Segurança na

execução de obras e serviços de construção.

ESCAVAÇÃO
Deverá ser manual conforme planilha orçamentaria.

- Baldrame

O baldrame deverá ser construído de tijolo cerâmico com E=15cm.

-Telhado

Deverá ser executado o madeiramento com madeira de 1ª qualidade para

cobertura (tipo peroba) em telha ecológica ondulada na cor vermelha com suas

respectivas cumeeiras.

-Chapisco

O chapisco deverá ser aplicado em alvenaria (sem a presença de vão) e

estrutura de concreto armado de fachada, sendo o traço 1:3, com preparo em

betoneira.

- Emboço
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O emboço deverá ser aplicado manualmente onde necessário com espessura

de 25mm, sem o uso de tela metálica e com traço 1:2:8.

PAVIMENTAÇÃO

Camada Regularizadora executada com concreto preparado na obra C40 S50.

Execução de piso acimentado com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4 #

1,5cm.

JARDINAGEM
Aplicação de Terra preta e plantio de gramas em placas para a urbanização do

espaço.

BANCOS DE CONCRETO

Instalação de brancos de concreto, respeitando o espaço de passeio e

locomoção de perdestes e ciclistas.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Deverá ser composta as instalações elétricas com eletroduto rígido roscável,

DN 40mm ( 1 ¼’’), para circuitos terminais. Utilização de cabo de 10mm, conforme

descrito em planilha orçamentária.

LUMINÁRIA DA PRAÇA

Instalação de luminária fechada para iluminação pública, com reator de partida

rápida, com lâmina vapor de mercúrio 250w.

INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA

Executar instalação hidráulica, conforme itens em planilha orçamentária.

Deverá ser refeito o piso cimentado, cor cinza. O piso deverá possuir juntas de

dilatação para evitar rachaduras. O piso da quadra poliesportiva deverá receber

pintura conforme padrão estabelecido por norma.
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O terreno onde será plantada a grama deverá ser preparada com terra vegetal

orgânica. Deverá ser plantada, nas áreas demarcadas em projeto, a grama em placas

tipo batatais. Deverá ser plantada, nas áreas danificadas pelas obras das instalações

elétricas, a grama em placas tipo Batatais.

LIMPEZA DA OBRA

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza. Deverão apresentar

perfeito funcionamento todas as instalações, equipamentos e aparelhos, com as

instalações de água, esgoto, luz e força e outras, ligadas de modo definitivo.

Para os serviços de limpeza serão usados, além de água os que a boa técnica

recomenda para cada caso, como palha de aço, espátula, ácido muriático, removedor,

produtos químicos, detergentes e outros.

Deverá ser tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de

limpeza, evitando especialmente o uso inadequado de substâncias cáusticas e

corrosivas, nos locais indevidos.

.

Janayna Natielle De Sousa Ferreira
Engenheria Civil Crea- Pa N° 151801286-8

Matrícula 135-0/5
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