PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CASTANHAL

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUCAO DE SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO
ASFALTICA DE VIAS URBANAS, NO MUNICiPIO DE
CASTANHAL.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: EXECUGAO DE SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFATICA
DE VIAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE CASTANHAL NESTE ESTADO.

INTRODUCAO

1.1. O presente termo de referéncia se refere a execugdo completa por regime de
EXECUCAO DE SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFATICA DE VIAS
URBANAS MUNICIPIO DE CASTANHAL, compreendendo fornecimento de materiais,
mao-de-obra com leis e encargos sociais, equipamentos, aparelhos, ferramentas,
impostos, licengcas e taxas; bem como todas as despesas necessarias a completa
execucao da obra, pela Contratada.

. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente aquisi¢ao se justifica face ao interesse publico de executar-se a execug¢ao
de servigos de pavimentagdo asfaltica e drenagem nas vias urbanas no Municipio de

Castanhal, a fim de propiciar melhores condi¢des de vida para a populagao local.

2.2. A presente solicitagido é de extrema importancia, para o andamento dos servigos
executados pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, tornando-se indispensavel,
na seguranca e eficacia dos trabalhos desenvolvidos, em atendimento ao interesse

publico.

. DO QUANTITATIVO E DESCRIGAO DO OBJETO:

3.1. As especificagbes dos servicos que compdem o presente Termo e os quantitativos

estdo contidos nas documentagdes em anexo | ao presente Termo.

. ESPECIFICAGOES GERAIS

- Execugdo dos Servigcos
4.1.1. A execucgdo dos servicos obedecera as presentes especificagcbes e seus anexos,
aos projetos e demais detalhes técnicos e instrugdes fornecidas pela CONTRATANTE no

curso das obras.

4.1.2. Caso haja indicagdes conflitantes entre o projeto e as presentes especificagoes,
fica definido que as normas e especificagbes prevalecerdao sobre o projeto, exceto

quando houver recomendagao expressa em contrario.

4.1.3. Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas no projeto executivo e suas

dimensdes medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.
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4.1.4 Quando ocorrer duvidas ou omissao nos projetos/desenhos e/ou especificagbes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA devera ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicara, por escrito a contratada, a solugdo adotada de maneira a atender sua

viabilidade técnica.

4.1.5. Onde forem aplicaveis e nao estiverem conflitantes com as presentes normas e

especificacdes deverao ser obedecido o requisito das normas especifica da ABNT, DNIT.

4.1.6. Toda documentacao técnica fornecida a CONTRATADA sera entregue sob reserva
de qualquer lapso que por ventura contiverem e nao servirdo de argumento a mesma

para que se exclua da responsabilidade completa e perfeita execugéo dos servigos.
4.1.7. Nao é permitida a execugao dos servicos, objeto desta especificagcio:
a) sem a implantagéo fisica dos “off-sets”, demarcando a area de execugao dos servigos;

b) sem a implantagéo prévia da sinalizagao da obra, conforme Normas de Seguranga para

Trabalhos em Rodovias;

¢) sem o devido licenciamento e/ou autorizagcdo ambiental, conforme Manual de Instrugbes

Ambientais para Obras Rodoviarias dadas como referéncia desta especificagao.
d) em dias de chuva.

4.1.8. As medidas necessarias em relacdo a preservagdo do meio ambiente deverao

seguir o descrito no Manual de Instrugdes Ambientais do DNIT.

4.1.9. Todo o equipamento, antes do inicio da execugdao dos servicos, deve ser
cuidadosamente examinado e aprovado, sem o que nao € dada a autorizagéo para o seu
inicio.

4.1.10. Apos finalizagdo dos servicos, a FISCALIZACAO / GERENCIA efetuara a Vistoria

Final dos servigos executados.

4.1.11. E obrigatéria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serédo
realizados os servicos de conservagao, antes do inicio dos mesmos. Todas as condigcbes
locais deverdo estar adequadamente observadas, devendo ser pesquisados todos os
dados e elementos que possam ter influéncia no desenvolvimento dos trabalhos, de
modo que nao serdo atendidas solicitagcdes durante os servigos sob o argumento de falta

de conhecimento das condigdes de trabalho.

4.1.12. Cabera ainda a CONTRATADA fazer um levantamento no local, antes do inicio da
obra, para melhor avaliar os servigos que seréo executados.
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4.1.13. A PESSOA JURIDICA CONTRATADA para a execucdo de servicos de

engenharia estara obrigada a:

a) Executar com perfeicdo e seguranga todos os trabalhos descritos, indicados ou
mencionados nas normas e especificagcbes € nos desenhos que compdem o projeto,
fornecendo todos os materiais, mao-de-obra e equipamentos necessarios, sendo
responsavel pela existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito de

execugao, mesmo apods o recebimento da obra, obrigando-se a repara-lo de imediato;

b) Quando qualquer material ndo obedecendo as exigéncias das especificagdes ou projetos
tiver sido entregue no local das obras ou incorporados ao servigo, ou quando qualquer
servico for considerado de qualidade inferior, tais materiais ou servicos devem ser

considerados insatisfatorios, devendo ser removidos, refeitos e tornando-os satisfatorios;

c) Responsabilizar-se por quaisquer servigos ou materiais necessarios a execugdo ou
funcionamento adequados das instalagcbes, mesmo quando nao expressamente

indicados em projeto, especificagdes técnicas ou planilha de pregos;

d) Comunicar por escrito a CONTRATANTE, quaisquer erros ou incoeréncias verificadas no
projeto, nao sendo a eventual existéncia de falhas neste, razéo para a execugéao incorreta

de servigos de qualquer natureza;

e) A CONTRATADA podera propor as modificagbes ao projeto que julgar uteis a execugao
da obra, devendo para esse fim apresentar todos os elementos de carater técnico e

administrativo, necessarios a sua apreciagéo e aprovagao por escrito da FISCALIZACAO;

f) Os profissionais devidamente habilitados na execugao dos servigos, sendo-lhe vetado
sub-empreitar totalmente os servigos, admitindo-se, porém, sub- empreitadas relativas a
servigcos especializados, uma vez comprovada a idoneidade técnica do subempreiteiro, a
critério da FISCALIZACAO:;

g) Submeter a aprovacdo da CONTRATANTE o nome do profissional responsavel pela

execucao da obra, que devera dar assisténcia permanente a mesma;

h) Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a FISCALIZACAO /
GERENCIA, no interesse da obra, julgue inadequado & consecucdo dos servicos, sem

que justifique, nestas situagdes, atraso no cumprimento dos prazos contratuais;

i) Cumprir as prescrigbes referentes as Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social e de
Seguro de Acidentes do Trabalho;

j) Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obriga¢des financeiras que incidam ou
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venham incidir sobre a execug¢ao dos servicos;
k) Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, provenientes da execug¢ao da obra;

l) Apresentar com antecedéncia, a FISCALIZACAO, amostras dos materiais a utilizar que,
uma vez aprovadas, passarao a fazer parte do mostruario oficial da obra, para fins de

confrontagdo com partidas de fornecimento;

m)Retirar da area de influéncia da obra os materiais ndo especificados ou rejeitados pela
FISCALIZACAO;

n) Encaminhar a CONTRATANTE. Cronograma, quadros demonstrativos de producéo,

analises realizadas e outros elementos informativos relativos aos servigos contratados;

o) Fornece coépia do resultado de testes de materiais ou servigos, a seu cargo, a
FISCALIZACAO, sendo que o referido teste serd executado com assisténcia da

Fiscalizagdo, cabendo a esta aprovar, previamente, os testes respectivos;

p) De comum acordo com a CONTRATANTE, planejar, construir e manter em boas
condicdes de higiene e seguranca, a critério da FISCALIZACAO, as instalagdes do
canteiro de obra;

q) Transportar, manusear, e armazenar, com 0 maior cuidado possivel, evitando-se
choques, pancadas ou quebras, os varios materiais a empregar na obra, sendo que
aqueles sujeitos a danos por acdo da luz, calor, umidade ou chuva deverdo ser

guardados em ambientes adequados a sua protegao, até o momento de sua utilizagao;

r) Sempre que a utilizagdo da obra depender de aprovagdo de outras entidades
(concessionarias locais) esta aprovacado devera ser obtida em tempo habil, para nao
atrasar o inicio da utilizacdo, que coincidira com a entrega da obra, cabendo-lhe ainda,
providenciar as vistorias, testes e aprovacdes de materiais, equipamentos e instalagdes
exigidos por aquelas entidades, quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas

e emolumentos correspondentes.

s) Na proposta para a execugdo das obras, a CONTRATADA devera apresentar as
composicdes de Custos Unitarios para todos os servigos, bem como a composicdo da

parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI.

t) Nos precos unitarios finais, deverao estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manutencéo
de canteiro, mao-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldgicos e
topograficos, etc.
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3.2 - Controle Interno de Qualidade

4.2.1. Compete a executante demonstrar, através da realizagado de furos de sondagem a
trado, que a camada superficial de 60 cm, para cotas vermelhas inferiores a 60 cm, se
encontra isenta de matéria organica e de parecer ambiental por profissional habilitado,
que os depdsitos temporarios (camada vegetal) e os depdsitos definitivos (materiais

inserviveis) estdo adequadamente localizados e ambientalmente corretos.

3.3 - Controle Externo de Qualidade — da Contratante
4.3.1. A realizagdo aleatéria de sondagens a trado, para comprovar que a camada

superficial (£ 60 cm) do terreno natural se encontra isenta de matéria organica.

4.3.2. Deve ser avaliada visualmente a boa conformacao dos depdsitos de materiais
inserviveis, sem riscos de danos ao meio ambiente, inclusive ao sistema de drenagem

natural.

3.4 - Critérios de Aceitacado e Rejeicao
4.4.1. Os servigos sao rejeitados se constatada a presenga de matéria organica no corpo

estradal, depois de concluida a limpeza.

a) Neste caso deve a executante refazer os servicos nas areas ou locais rejeitados, até a
retirada completa da camada orgénica, conforme condicbes descritas nesta

especificagao.

b) Para os casos em que a espessura da camada vegetal for superior a 20 cm, o volume

excedente é medido como operacéo de corte.

c) Os servicos serdo aceitos desde que atendam as exigéncias preconizadas nesta

especificagao e rejeitados caso contrario.

d) Os servigos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos conforme

preconizacdo desta especificagao.

e) Os servigos sdo rejeitados se constatados riscos de danos ao meio ambiente, em fungao

de depdsitos inadequados de materiais inserviveis.

f) Neste caso deve a executante realocar e refazer os depdsitos localizados nas areas ou

locais rejeitados.

4.4.2. Os servigos sao rejeitados se constatado que a area de intervengéo & superior
aquela prevista em projeto, ndo obedecendo a tolerancia maxima de 1,00 m do “off-set”

de terraplenagem, ou a minima necessaria para execugao das valas de protecéo.
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Neste caso deve a executante promover imediatamente a recomposi¢do vegetal da faixa

superior a tolerancia indicada.

- Materiais

4.5.1. A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado
estara sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado ou seus prepostos, nas
dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais,
também, deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especificagdes,
sendo expressamente vetado o uso de material improvisado em substituicdo ao

especificado.

4.5.2. A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra
antes de sua utilizagdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem
julgados inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execugao da obra,
serdo retiradas as amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das

qualidades dos materiais.

4.5.3. Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro,
a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, @ FISCALIZACAO, se
aprovar, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razées determinantes do pedido
e orgamento comparativo, sendo que sua aprovagao s podera se efetivar quando a
CONTRATADA firmar declaracdo de que a substituicho se fara sem Onus para a
CONTRATANTE.

4.54. Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do
produto proposto em substituicho ao especificado, compreendendo, como peca
fundamental o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério
idéneo, a critério da CONTRATANTE.

4.5.5. Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicacbes destinam-se a definir o tipo e o padrao de qualidade requerida, podendo ser
aceitos produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no
paragrafo anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no dmbito estético da
obra os materiais propostos em substituicdo deverdo harmonizar-se com os demais, a
critério da FISCALIZACAO.

4.5.6. Nos servicos de terraplenagem mecanizados os materiais extraidos serdo para
efeito de medicdo, classificados em trés categorias, segundo o processo mecanico

compativel de extragao:
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a) Primeira Categoria: incluira todos os materiais que possam ser extraidos normalmente,
com o emprego de enxadecos, picaretas e ferramentas congéneres ou com equipamento
mecanico apenas, sem utilizacdo de explosivos ou de equipamento pneumatico de
perfuracdo. Nesta categoria estdo incluidos os solos em geral, os materiais pétreos nao
consolidados, as rochas em adiantado estado de decomposicdo e as pedras isoladas

com dimensdo maxima de 0,40 m de diametro médio.

b) Segunda Categoria: incluira todos os materiais cuja extragdo se processa normalmente,
com emprego combinado de equipamento mecénico e explosivo. Nesta classificagdo
estdo incluidas as pedras isoladas ou rochas fraturadas em blocos de volume inferior
a 0,5 m® ou rochas em decomposicdo (exceto aquelas classificadas na primeira

categoria) e as de baixa dureza e resisténcia.

c) Terceira Categoria: incluira fodos os materiais que somente podem ser extraidos com o
emprego continuo de explosivos. Nesta classificagdo estao incluidas as rochas de alta-
resisténcia e dureza como o granito, o gnaisse e 0s matacées da mesma natureza com

volume igual ou superior a 0,5 m=.

3.6 - Seguranc¢a
4.6.1. A execugdo da obra devera ser realizada com a adog¢ao de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da
CONTRATADA e observadas as leis em vigor.

4.6.2. Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relagdo as redes
elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos,

uso e guarda de ferramentas e aproximacao de pedestre.

4.6.3. Se for necessario durante a execugao dos servigos o emprego de materiais toxicos,
inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada, e
devera opinar por escrito sobre as medidas de seguranga propostas pela CONTRATADA,

quanto aguarda e emprego do referido material.

4.6.4. Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocacao, as expensas
préprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacao durante o dia e a

noite.

4.6.5. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagéo de sinais correntes

que julgar necessarios para a seguranga de veiculos e pedestres.
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4.6.6. A CONTRATANTE nao assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem

nos locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

4.6.7. A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados que exercam atividades no canteiro da obra e respondera, nos ternos da
4.6.8. legislagdo vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material,
instalacbes e equipamentos sob sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a

execugao dos servigos.

4.6.9. A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local

onde se realizarem os servicos.

3.7 Pavimentacgao

Imprimacao

A execucao consiste na aplicacao de material betuminoso sobre a superficie da base,
para promover uma maior coesao da superficie da base e o revestimento, e também para
impermeabilizar a base. A area imprimada devera ser varrida para eliminacao do p6 e de
todo material solto e estar seca ou levemente umedecida.

Para a varredura da superficie da base usam-se vassouras mecanicas rotativas,
podendo, entretanto, a operagéo ser executada manualmente. O jato de ar comprimido
também pode ser usado.

A distribuicao do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressao e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicagéo do ligante
asfaltico em quantidade uniforme.

Antes da execucédo dos servigos, deve ser implantada a adequada sinalizagao, visando a
seguranca do trafego no segmento rodoviario, e efetuada sua manutencao permanente
durante a execugao dos servigos.

Apos a perfeita conformagao geométrica da base, proceder a varredura da superficie, de
modo a eliminar todo e qualquer material solto.

Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade
recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de aplicagao do ligante asfaltico
deve ser fixada para o tipo de ligante, em fungao da relagéo temperatura x viscosidade,
escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para seu
espalhamento.

Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la,
sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto nao for possivel, trabalha-se em

uma faixa de trafego e executa-se a imprimagao da faixa de trafego adjacente assim que
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a primeira for liberada ao trafego. O tempo de exposigéo da base imprimada ao trafego,
depois da efetiva cura, deve ser condicionado ao comportamento da mesma, nao
devendo ultrapassar 30 dias.

A fim de evitar a superposigdo ou excesso nos pontos iniciais e finais das aplicagdes
devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio € o
término da aplicagao do ligante asfaltico situem-se sobre essas faixas, as quais devem
ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicacao do ligante asfaltico deve ser
imediatamente corrigida. O concreto asfaltico pode ser empregado como revestimento,
camada de ligagao (binder), base, regularizagao ou reforco do pavimento.

Nao é permitida a execugao dos servigos, objeto desta Especificacdo, em dias de chuva.
O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10°C.

Todo o carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve apresentar por parte do
fabricante/distribuidor certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizagao
exigidos pela especificagao, correspondente a data de fabricagéo ou ao dia de
carregamento para transporte com destino ao canteiro de servigo, se o periodo entre os
dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicag&o clara da sua
procedéncia, do tipo e quantidade do seu conteudo e distancia de transporte entre a
refinaria e o canteiro de obra.

Devem ser utilizados, no minimo, os seguintes equipamentos que necessitam ser
vistoriados antes do inicio da execugéo do servico de modo a garantir condigbes
apropriadas de operacao, sem o que, nao sera autorizada a sua utilizagao, em caso de
CBUQ pronto:

a) Caminhdes basculantes para transporte da mistura; os caminhdes, tipo basculante,
para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente, devem ter cagambas metalicas
robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, dleo cru fino, 6leo
parafinico, ou solugéo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A
utilizagao de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico dleo diesel, gasolina
etc.) nao é permitida.

b) Equipamento para espalhamento e acabamento; O equipamento para espalhamento e
acabamento deve ser constituido de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar
e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As
acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura
exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de dire¢ao, além de

marchas para a frente e para tras. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores
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e dispositivos para aquecimento, a temperatura requerida, para a colocac¢ao da mistura

sem irregularidade.

¢) Equipamento para compactacao; O equipamento para a compactagao deve ser
constituido por rolo pneumatico e rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os
rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que permitam
a calibragem de variagao da pressao dos pneus de 2,5 kgf/cm? a 8,4kgf/cm?. O
equipamento em operacao deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de
projeto, enquanto esta se encontrar em condigdes de trabalhabilidade.

Para execugao observar o que segue:

a) Sendo decorridos mais de sete dias entre a execugao da imprimagéao e a do
revestimento, ou no caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda
ter sido a imprimacéao recoberta com areia, p6-de-pedra, etc., deve ser feita uma pintura
de ligacao.

b) A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C.

¢) Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da

temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.

d) O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicagéo,
nos veiculos especificados anteriormente quando necessario, para que a mistura seja
colocada na pista a temperatura especificada. Cada carregamento deve ser coberto com

lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

e) A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados,
conforme especificado anteriormente. Caso ocorram irregularidades na superficie da
camada, estas devem ser sanadas pela adicdo manual de concreto asfaltico, sendo esse
espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos. Apds a distribuigdo do
concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a
mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar, temperatura essa fixada,
experimentalmente, para cada caso. Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao
variavel, inicia-se a rolagem com baixa pressdo, a qual deve ser aumentada a medida
que a mistura seja compactada, e, consequentemente, suportando pressées mais
elevadas. A compactacgao deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando
em direcéo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagao, a compactagcao
deve comegar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo

deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer
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caso, a operacao de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a

compactagao especificada. Durante a rolagem nao sao permitidas mudancgas de
direcao e inversdes bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento
sobre o revestimento recém — rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas

adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

f) Os revestimentos recém—acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu
completo resfriamento.

Os procedimentos seguiram o exposto nas normas DNIT 031/2006-ES “Pavimentos
flexiveis — Concreto Asfaltico — Especificacdo de servico” e DNER — ES 313/97

“Pavimentacao — concreto betuminoso”

3.8 Drenagem

Compreende a execucgao de escavagao mecanizada de valas através de
retroescavadeira, mini carregadeira ou similar, para realizagdo dos servigos de drenagem
pluvial.

A escavacao sera realizada com profundidade de 1,50m e largura de 0,80m. Caso
necessario a largura da escavagao podera atingir 1,50m, desde que seja apresentada
justificativa técnica aprovada pela Fiscalizagdo Municipal.

As escavagdes deverdo ser executadas nos alinhamentos, inclinagdes e dimensdes
especificadas no Levantamento Topografico e Projeto de Pavimentacéo.

Qualquer excesso de escavagao realizado pela CONTRATADA e nao autorizado pela
Fiscalizagao Municipal, desmoronamentos por falha de execugao, impericia ou por
qualquer outro motivo ndo serdo remunerados na medicido da obra, e caso necessario a
CONTRATADA devera reconstituir o trecho sem custos para a CONTRATANTE.

O material escavado devera ser depositado a 1,0m da borda da vala, e caso exista
volume excedente, a carga e o transporte do mesmo até a distancia maxima de 100m
fazem parte do escopo dos servigos. Apds concluir a escavacao de valas e antes de
iniciar o assentamento de tubos de concreto (manilhas), devera ser executada
regularizagéo e compactagéo mecanica do fundo das valas. A area a ser compactada
devera estar limpa de todo material estranho e o solo ndo compactado.

O equipamento para compactacao sera escolhido em fungao das condi¢des e natureza

11 de 19
tel. (91) 3721- 3489 - e-mail: planejamento@castanhal.pa.gov.br



L L =

Ll
S -
- m— S —

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

do solo, podendo ser utilizado compactador de percussao tipo “sapo”, placas vibratorias
ou similares. Os tubos de concreto a serem utilizados na obra devem atender a “ABNT
NBR 8890/2008

Tubo de concreto de segao circular para aguas pluviais e esgotos sanitarios — Requisitos
e métodos de ensaios”, que fixa os requisitos exigiveis para fabricagcao e aceitacao de
tubos de concreto.

Os tubos deverao ser assentados sobre o fundo da vala compactada, conforme
alinhamentos, inclinagcdes e dimensobes especificadas no Levantamento Topografico e
Projeto de Pavimentacao. Para estanqueidade dos tubos devera ser utilizada argamassa
traco 1:3 de cimento e areia.

O reaterro envolvendo os tubos sera manual até a altura de 20cm da face superior.

Os materiais empregados deverao ser selecionados entre aqueles provenientes de
escavacao, devendo ser adequados a compactacao, isentos de detritos, matéria
organica, pedras, etc.

Serao executadas camadas de 10cm, sendo o material colocado simultaneamente dos
dois lados da tubulagdo e compactado manualmente com soquete.

Na composic¢ao do referido item a Contratada deve considerar a execugao de pequenas
demolicbes em caixas de passagem e pocos de visita existentes na via, quando for

necessario ligar a nova rede pluvial ao sistema existente na via.

3.9 -Sinalizagao

Sinalizagao Horizontal € um subsistema da sinalizagéo diaria que se utiliza de linhas,
marcagodes, simbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Tem
como fungao organizar o fluxo de veiculos e pedestres, controlar e orientar os
deslocamentos em situagbes com problemas de geometria, topografia ou frente a
obstaculos.

Sinalizagao Vertical sinalizagao viaria estabelecida através da comunicagao visual, por
meio de placas, painéis ou dispositivos auxiliares, situados na posi¢ao vertical,
implantados a margem da via ou suspensos sobre ela, tem como finalidade: a
regulamentacéo do uso da via, adverténcia para situa¢des perigosas ou problematicas,

entre outros.

12 de 19
tel. (91) 3721- 3489 - e-mail: planejamento@castanhal.pa.gov.br



L L =

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

A sinalizagao horizontal sera executada de acordo com o CTB Lei N° 9.503/97, sendo as
faixas Tipo Zebrada (faixas de pedestres) com largura (A) igual a 0,40 metros, a distancia
entre elas (B) de 0,40 metros e extensao (C) de 3 metros, utilizando tinta retrorrefletiva a
base de resina acrilica com microesferas de vidros. As faixas Continuas e Seccionada
também seréo executadas de acordo com o CTB Lei N° 9.503/97 e utilizando tinta
retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidros.

Sendo a sinalizagao horizontal executada em duas possiveis cores, sendo elas:

[0 Amarela: utilizada na regulacao de fluxos de sentidos opostos; na delimitagao de

espacos proibidos para estacionamento e/ou parada e na marcag¢ao de obstaculos; e

[0 Branca: utilizada na regulacao de fluxos de mesmo sentido; na delimitagcao de trechos
de vias, destinados ao estacionamento regulamentado de veiculos em condi¢bes

especiais; na marcacao de faixas de travessias de pedestres, simbolos e legendas.

4.0- Fiscalizagdo da Obra
4.7.1. O Acompanhamento e fiscalizagdo do objeto serdo exercidos pelo Servidor Sr.
VALTER COSTA E SILVA, Engenheiro Civil, lotado na Secretaria de Obras - SEMOB.

Em sua auséncia, sera designado outro(a) servidor(a), a critério da administragao.

4.7.2. Nao podera, em hipotese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por
qualquer elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvida ou
esquecimento das clausulas e condigbes destas especificagbes e do contrato, das
recomendacdes dos fabricantes quanto a correta aplicacdao dos materiais, bem como de

tudo o contido no projeto e nas normas e especificagdes aqui mencionadas.

4.7.3. A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da PREFEITURA DE
CASTANHAL, dentro destas especificagbes e do contrato.

4.7.4. Ficam reservados a PREFEITURA DE CASTANHAL o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso e omisso n&o previsto no contrato,
nestas especificagdes, no projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione
ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a Obra em questdao e seus

complementos.

4.7.5. A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposicdo da
PREFEITURA DE CASTANHAL os meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos

servigos executados, bem como a inspecao das instalagdes da Obra, dos materiais e dos
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equipamentos, independentemente das inspecdes de medicbes para efeito de

faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro de trabalho.

4.7.6. A atuagédo da PREFEITURA DE CASTANHAL em nada diminui a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou
fornecimentos e suas implicagdes préoximas ou remotas, sempre de conformidade com o

contrato, o Cadigo Civil e demais leis ou regulamentagdes vigentes.

4.7.7. A PREFEITURA DE CASTANHAL podera exigir, a qualquer momento, de pleno
direito, que sejam adotadas pela CONTRATADA, providéncias suplementares

necessarias a seguranca dos servigos e ao bom andamento da Obra.

4.7.8. Pela CONTRATADA, a condugéao geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um

engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

4.7.9. A indicagdo do referido engenheiro a PREFEITURA DE CASTANHAL se fara
presente na habilitagio da CONTRATA durante o processo licitatério, mediantes

responsabilidade técnica devidamente registrada no respectivo conselho competente.

4.7.10. Devera, o engenheiro residente, ser auxiliado por, no minimo, uma equipe

especializada, no canteiro da obra.

4.7.11. Todas as ordens dadas pela PREFEITURA DE CASTANHAL ao engenheiro
condutor da Obra serao consideradas como se fossem dirigidas diretamente a
CONTRATADA,; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposi¢cao tomada pelo
referido engenheiro, ou ainda omissbes de responsabilidade do mesmo, serdo

considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela CONTRATADA.

4.7.12. A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as
paginas numeradas e rubricadas pela PREFEITURA DE CASTANHAL, onde seréao

anotados fatos cujos registros sejam considerados necessarios.

4.7.13. A PREFEITURA DE CASTANHAL tera direito de exigir pessoal e equipamentos
adequados e em quantidades suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de
qualidade desta especificacdo técnica, bem como para obedecer ao cronograma do

contrato.

4.7.14. A CONTRATADA s6 podera iniciar qualquer servico, devidamente autorizada em

documento préprio onde deve constar a descricdo dos servicos.

4.7.15. A CONTRATADA devera manter no local das Obras:
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a) Diario de Obra

b) Livro de ocorréncias;

c) Os projetos, bem como os desenhos e detalhes da execugdo dos servigos e/ou

fornecimentos;

d) O registro das alteragdes regularmente autorizadas;

e) As cadernetas de campo, os quadros-resumo, os graficos de ensaios e controle e os

demais documentos técnicos relativos as obras;

f) Arquivo ordenado das notas de servigo, relatérios, pareceres e demais documentos

administrativos da obra;

g) Cronograma de execugao, com representatividade atualizagao permanente;

h) Copias das folhas de testes, avaliagdes e medigdes realizadas.

i)

Nota: Os Documentos acima citado sdo de importancia para o acompanhamento da
equipe de fiscalizagdo por todo o periodo da obra, conforme determinagcao do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea) tornou obrigatério um
documento similar ao diario de obra por meio da Resolucido 1.024. Essa Resolucéo
obriga 0 uso de um documento - chamado de Livro de Ordem - em todas as obras e

servigos executados por profissionais do sistema Crea/Confea.

4.8- Prazos

4.8.1. O prazo para a execugao dos servicos sera de 12 (doze) meses, a partir da
emissdo das Ordens de Servicos, que deverdo ser rigorosamente cumpridos,
independentemente de dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras

que porventura venham a ocorrer.

4.8.2. Ap6s a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o Engenheiro da
CONTRATADA devera entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da Secretaria
Municipal de Obras e Urbanismo, o Sr. VALTER COSTA E SILVA, para, de comum

acordo, definirem os planos de execugéo da Obra, para que os prazos sejam atendidos.

4.9 - Entrega dos Servigos e Garantias

4.9.1. Os servigos deverdo ser entregues em perfeitas condigbes de acabamento e

funcionamento, para verificagao final da CONTRATANTE.
4.9.2. Todas as instalacdes provisoérias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao

término dos servigos, quando convier ao CONTRATANTE.
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4.9.3. Todo o entulho e restos de materiais deverao ser retirados de local da obra a
expensas da CONTRATADA.

4.9.4. Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitacbes, a contar da
data do Termo de Recebimento, emitido pela PREFEITURA DE CASTANHAL.

4.9.5. Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela
PREFEITURA DE CASTANHAL, até a efetiva corregdo do mesmo, pela CONTRATADA.
Na hipétese de reparos em servigos, um novo periodo de garantia sera iniciado somente
para o item substituido, contando-se o prazo a partir da aceitagdo pela SEMOB
(Secretaria de Obras). A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes
de quaisquer erros ou omissdes da contratada, em especial, decorrentes do erro de
concepgéao de projeto, de matéria-prima, de fabricagao, de montagem, de coordenagao
técnica e administrativa. Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do
desgaste normal; do uso anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia
de acdo quimica ou eletroquimica; de fundagbes e/ou servicos de obras civis

inadequados e de outras razdes fora do controle da contratada.

4.9.6. Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢ao ou
correcao dos materiais/ servicos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum
acordo com a SEMOB, apés recebimento de aviso, por escrito, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL podera, a seu exclusivo critério, substituir ou corrigir esses
equipamentos, materiais, e servicos conforme o caso, debitando a Contratada,
permanecendo a mesma, para todos os fins, como responsavel pelo perfeito
desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se alterando a garantia geral neste

fornecimento.

4.9.7. A garantia aqui definida, em nenhuma hipotese sera alterada, sendo aprovagdes
de projetos, fiscalizagdes ou inspegoes, exercidas pela PREFEITURA DE CASTANHAL,
nao ilidirao a total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade

de fabricagao, dos materiais e servigos por ela fornecidos ou prestados.

4.9.8. A contratada devera garantir também a assisténcia técnica durante um periodo

minimo de 05 (cinco) anos contados da data de recebimento da obra.

Nota: conforme, "Art. 618 do Codigo Civil de 2002” - Nos contratos de empreitada de
edificios ou outras construgoes consideraveis, o empreiteiro de materiais e

execugao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e
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segurancga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo. Paradgrafo
unico. Decaira do direito assegurado neste artigo o dono da obra que nao propuser
a acao contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do

vicio ou defeito.

4.10 - Critérios de Medicao
4.10.1. Os servigos, executados e recebidos, sdo medidos de acordos com a memoaria de
campo expedida pela FISCALIZACAO / GERENCIA da obra.

5. DO PAGAMENTO:
5.1. A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela propria CONTRATADA, obrigatoriamente
com o numero de inscricao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo e das
propostas, ndo se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de
filiais ou da matriz;
5.2. O pagamento sera efetuado no prazo nao superior a 30 (trinta) dias, contados da
data da entrega dos produtos, mediante a apresentacao da nota fiscal/fatura devidamente
certificada pelo servidor competente;
5.3. O pagamento sera creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem
bancaria, indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco,
agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetuado o crédito;
5.4. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, como, por
exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrendo de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras;
5.5. A empresa contratada devera apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, as
Certiddées de Regularidade Fiscal e Trabalhista: Certificado de Regularidade do FGTS,
Certidao especifica quanto a inexisténcia de débito de contribuigbes junto ao INSS
(Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e da Divida da Unido),
Certidao de Regularidade Estadual e Municipal,
5.6. A regularidade fiscal da empresa contratada sera verificada, mediante a consulta
efetuada por meio eletronico;
5.7. Todos os custos com imposto, taxas, fretes e demais despesas que porventura
ocorrerem serdo de responsabilidade da empresa contratada;
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5.8. Havendo erro no documento de cobranga. A mesma ficara pendente e o pagamento
sustado até que a empresa contratada providencie as medidas saneadoras necessarias,

nao ocorrendo, neste caso, quaisquer énus por parte desta Prefeitura.

6. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE (Sem prejuizo das previstas em lei e no

Contrato)
6.1. Rejeitar, no todo ou em parte os produtos fornecidos em desacordo com as
especificagdes contidas no Termo de Referéncia e na proposta;
6.2. Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigagcées assumidas,
apos a aprovacao do fornecimento do objeto do contrato, na forma prevista neste
instrumento;
6.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, apés
Termo de Aceite Definitivo e de acordo com as condigbes acordadas entre as partes;
6.4. Notificar, Formal e Tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento do Contrato, bem como, sobre os produtos fornecidos para
substituicdo e ainda, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua
responsabilidade;
6.5. Aplicar as Sangbes Administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento;
6.6. Providenciar o acesso de pessoal autorizado da CONTRATADA quando do
fornecimento dos produtos, para o bom desempenho do cumprimento do objeto;
6.7. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, proporcionando todas as condi¢cdes para que a mesma possa cumprir
suas obrigagdes dentro dos prazos estabelecidos;
6.8. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de um representante da
Administracdo especialmente designado para tanto, bem como atestar na nota

fiscal/fatura, o efetivo fornecimento e o seu aceite.

7. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E DO CONTRATO:
7.1. Para a contratagao em tela sera formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo
em suas clausulas todas as condi¢des, obrigagdes e responsabilidades entre as partes,
em conformidade com o Termo de Referéncia, Edital de Licitacdo e Proposta de Precos
da empresa considerada vencedora;
7.2. A Ata de Registro de Precos tera validade de 6 (seis) meses, podendo se prorrogado

por iguais periodos, mediante a concordancia de ambas as partes e interesse publico.
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8. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS:
8.1. A disciplina das infragdes e san¢des administrativas aplicaveis no curso da licitagao e

da contratacdo deverao estar previstas no Edital e contrato.

9. DA MODALIDADE E FUNDAMENTAGAO LEGAL:

9.1. Fundamenta-se esta aquisicdo na lei 8.666/93, e alteracbes posteriores; e no
DECRETO n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e alteragbes posteriores;

9.2. Para a aquisicdo deste objeto podera ser empregada a modalidade de licitagao
denominada PREGAO PRESENCIAL, a qual observara os preceitos de direito publico e,
que sera regida pela Lei Federal n°. 10.520 de 17 de julho de 2002 aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposicoes da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteragdes, pela Lei Complementar n°. 123 / 2006 e suas alteragdes, pelo Decreto

Municipal que regulamenta a matéria e outras normas aplicaveis a espécie.

10. DO CRITERIO DE AVALIAGAO DAS PROPOSTAS:

- Menor Preco por item.

11. DAS DISPOSIGCOES GERAIS:
11.1. A Administragdo podera revogar a licitagao ou rescindir o contrato, por motivo de
interesse publico e devera realizar a anulagcdo da licitagao quando houver ilegalidade,
sendo de oficio ou mediante provocacéao de terceiro;
11.2. A CONTRATADA respondera de maneira absoluta e inescusavel pela execugao do
objeto, assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos produtos fornecidos;
11.3. Os casos omissos no Termo de Referéncia deverdo ser supridos pela Lei n°.
8.666/1993 e suas alteragdes, bem como as duvidas suscitadas deverao ser esclarecidas
pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo — SEMOB, situada na Tv. Quintino
Bocaiuva, n 2643, Bairro Estrela, Castanhal/ Pa.
11.4. Fica estabelecido o Foro da Comarca de CASTANHAL, Estado do Para, para dirimir

quaisquer duvidas oriundas das avencgas.
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12 QUALIFICAGAO TECNICA

12.1 - A qualificagéo técnica do licitante e dos responsaveis (eis) técnico (s) devera ser
comprovada da seguinte maneira:

12.2- Capacidade Técnico-Operacional (qualificagdo da empresa licitante):

a) Certidao de Registro e Quitagdo da empresa perante o conselho de classe respectivo
de sua regido, dentro do prazo de validade e devidamente atualizada em todos os seus
dados cadastrai se contratuais. No caso de licitantes sediadas em outros Estados, o
Certificado de Registro emitido pelo conselho de classe da respectiva regido de origem
devera conter o visto do conselho de classe do Estado do Para.

b) Comprovacdo de que possui em seu quadro permanente na data prevista para
abertura deste procedimento licitatério, profissionais com formagéo em engenharia civil
e/ou arquitetura e engenharia ambiental, relativa ao objeto desta licitagao.

b.1) Para fins deste edital, a comprovagao de que o responsavel técnico (engenheiro civil
e/ou arquiteto e engenheiro ambiental) indicado pela empresa licitante na Certiddo de
Registro e Quitagdo do conselho de classe respectivo de sua regidao pertencem ao seu
quadro permanente se dara da seguinte forma: - se o profissional for proprietario ou sécio
da empresa: mediante a apresentac¢ao do contrato social, na forma do Item

12.3 da Clausula décima terceira.

a) se o profissional for empregado da empresa: mediante a apresentacdo da coépia
autenticada da carteira de trabalho e previdéncia social (paginas relativas a identificagao
e contrato de trabalho) e da Ficha ou Livro de Registro de Empregados. - se o
profissional for contratado: mediante a apresentacdo do contrato firmado entre o
profissional e a empresa licitante.

b) Relagao das instalagdes de britagem e usina de asfalto a quente, todos com Licenga
de Operagao LO) emitida pelo 6rgdao ambiental competente, cujas copias devem figurar
em anexo:

¢) No caso em que quaisquer das instalacbes de britagem e usina de asfalto ndo forem
de propriedade do licitante, devera ser apresentada declaragao de disponibilidade do
proprietario para atendimento do presente Edital, cumpridas as determinagdes do
subitem anterior

d) Declaragdo de que a usina esta localizada a uma distancia até 50km em relagéo a
obra no (municipio de Castanhal/Para) que permita que a massa asfaltica seja entregue
dentro dos limites de temperatura estabelecidos pelas normas do DAER, assinada pelo

representante legal da licitante;
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e) Apresentagcao do projeto completo de engenharia do CBUQ a ser controlado pela
fiscalizagcdo de acordo com as especificacdes de servicos constante do Termo de
Referéncia e seus anexos.

f) Licenca de Operagdo da Usina de Asfalto emitida pelo 6rgao de protecao ambiental
competente; (apenas para CBUQ e CBUF);

g) A empresa licitante devera possuir laboratério de ensaios tecnoldgico proprio ou de
terceiros, que comprovem a boa qualidade dos servigos executados exigidos conforme
ABNT;

h) A empresa licitante tera que possuir laboratorista com formacao técnica; 10.3.1.2 -

Capacidade Técnico-Profissional (qualificacao dos responsaveis técnicos):
12.3.1.2 - Capacidade Técnico-Profissional (qualificagdo dos responsaveis técnicos):

a) Certidao de Registro e Quitagdo do conselho de classe respectivo dos responsaveis
técnicos (engenheiro civil e/ou arquiteto e engenheiro ambiental) da obra, dentro do prazo
de validade;

b) Certiddao de Acervo Técnico Profissional - CAT que comprove a experiéncia anterior
dos responsaveis técnicos (engenheiro civil e/ou arquiteto e engenheiro ambiental) em
execucdo de obras com caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacdo. c)
Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART que comprove o inicio e conclusdo de
obras com caracteristicas, quantidades e prazos compativeis ao objeto desta licitacao;
12.3.2 — Declaragédo formal de que o licitante possui em disponibilidade equipamentos

necessarios sao atendimento desta licitagao.

CASTANHAL (PA),19 de maio de 2022

ANEXO |
SILVIO ROBERTO Assinado de forma digital por
MONTEIRO DOS SILVIO ROBERTO MONTEIRO DOS

SANTOS:43152090234
SANTOS:43152090234 Dados: 2022.06.07 10:10:04 -03'00'
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