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RAMPA SOBE
(INC. 8,33%)
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- Refletor 

- Poste metálico

- Neutro, Fase, Terra

- Chave Magnética com relé fotoelétrico

- Eletroduto no Piso

- Poste de concreto 2 pétalas existente

- Poste de concreto ornamental 1 pétala existente

- Caixa de Passagem no piso

LEGENDA:

- Poste metálico ornamental 2 pétalas existente

- Poste metálico ornamental 2 pétalas a ser instalado

- Poste metálico ornamental 4 pétalas a ser instalado

P

- Cruzeta

- Poste metálico ornamental 2 pétalas existente a ser retirado

- Poste metálico ornamental 2 pétalas realocado

- Haste de aterramento

DESENHO - RAMAL DE LIGAÇÃO - DO MESMO LADO  DA POSTEACAO

Nota:

01. Rede secundária existente.
02. Poste de concreto existente.
03. Eletroduto PVC rígido a ser
instalado.

02
01

04. Isolador tipo roldana.

04

05

05. Fixação de eletroduto PVC rígido
por fita 3/4" de aço inox.

06

06. Vai para caixa no piso.

03

Luminária  de
iluminação pública

tipo pétala.

Poste telecônico reto produzido
em tubo de aço,  engastado no
solo.

Acabamento: Galvanizado a fogo
(GF) conforme a norma ABNT
NBR 6323/7397 e 7400 ou
zarconado e pintado (ZP).

Devem ser observadas as
recomendações contidas na
NBR-14744 e NT.31.023 da
concessionária
CELPA/EQUATORIAL

POSTE TELECÔNICO RETO FLANGEADO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- DIMENSÕES (mm)
REFERÊNCIA POSTE JANELA ENGASTAMENTO FURO ENFIAÇÃO

H (Útil) BASE TOPO F E d
SBP-800-B/030-2520GF 3000 76,2 60,3

4000 76,2 60,3
5000 76,2 60,3
6000 88,9 60,3 500 1000
7000 101,6 60,3 500 1000

3/4"

8000 101,6 60,3 500 1000
9000 114,3 60,3 500 1000
10000 114,3 60,3 500 1000
12000 127,0 76,2 500 1500
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SBP-800-B/090-4020-J-GF
SBP-800-B/100-4020-J-GF

SBP-800-B/120-4025-J-GF
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CHAVE MAGNETICA COM RELÉ FOTOELETRICO

R S T N

CARGA
Pr

Br (220V) Vm

25A
1 - Circuito 1

CHAVE MAGNÉTICA

Terra

Neutro

2#16/16/16mm²

Quadro de Cargas
Chave Magnética

DATA:
ABR / 2022

DADOS DA INTERVENÇÃO: 

APROVADO POR:

ELÉTRICO

PRANCHA:

01
01

ESCALA:
INDICADA

PROJETO/UNIDADE/LOCALIZAÇÃO:

PREFEITO: AUTOR DO PROJETO:

Paulo Sérgio Rodrigues Titan

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO:

OBSERVAÇÃO:

CARIMBO

CONTEÚDO:

CNPJ: 05.121.991/0001-84
END.: Av. Barão do Rio Branco, 2232

CEP:68743-050 - CASTANHAL/PA 
FONE: (91) 3721-2109

Rione Schesquine Heringer Martins

Demanda total:  3640 w
Necessita de subestação:

QUADRO DE CARGAS, DIAGRAMA UNIFILAR, INST. ELETRICA

PMC-REV-AMP-PNE-ELE-V0

Sim Não

A1 (830x594 mm)

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO 

END.: TV. DO SESSENTA E SETE, S/Nº
BAIRRO NOVO ESTRELA

NOVO ESTRELA (COMUNIDADE ANA JÚLIA)
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