
RELAÇÃO DO AÇO

P1-L2 P1-L1 P2-L2
P2-L1 P3-L2 P3-L1
P4-L2 P4-L1 P5-L2
P5-L1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 12 50 600
2 6.3 39 68 2652
3 6.3 36 60 2160
4 6.3 12 78 936
5 10.0 24 7 168
6 10.0 20 VAR VAR
7 12.5 10 7 70

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 63.5 17.1
10.0 33.7 22.8
12.5 0.7 0.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50 40.7

Volume de concreto (C-25) = 0.26 m³
Área de forma = 6.72 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

P1 P2 P3
P4 P5 S1
S2 2xS4 S5

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 39 68 2652
2 6.3 12 78 936
3 6.3 28 60 1680
4 6.3 3 276 828
5 6.3 10 71 710
6 6.3 9 81 729
7 8.0 7 98 686
8 8.0 6 108 648
9 8.0 28 139 3892

10 8.0 10 144 1440
11 8.0 28 134 3752
12 8.0 9 124 1116
13 10.0 32 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 75.4 20.3
8.0 115.3 50.1

10.0 51.2 34.7
PESO TOTAL

(kg)

CA50 105.1

Volume de concreto (C-25) = 1.79 m³
Área de forma = 12.33 m²
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DATA:

DADOS DA INTERVENÇÃO: 

ESTRUTURAL

PLANTA DE PILARES E SAPATAS

ESCALA:
INDICADA

PROJETO/UNIDADE/LOCALIZAÇÃO:

PREFEITO: AUTOR DO PROJETO:

Paulo Sérgio Rodrigues Titan

OBSERVAÇÃO:
Conferir medidas no local

CARIMBO

CONTEÚDO:

CNPJ: 05.121.991/0001-84
END.: Av. Barão do Rio Branco, 2232

CEP:68743-050 - CASTANHAL/PA 
FONE: (91) 3721-2109

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO:

Rione Heringer

PRANCHA:

A1 (841x594 mm)

02

APROVADO POR:

JAN/2022

Área Total (Lote)= 26,68 m² 03

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO 

END.: TV. DO SESSENTA E SETE, S/Nº
BAIRRO NOVO ESTRELA

NOVO ESTRELA (PALCO ANA JÚLIA)
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