
RELAÇÃO DO AÇO

Negativos Y-L2 Positivos X-L2 Positivos Y-L2
V1-L2 V1-L1 V2-L2
V2-L1 V3-L2 V3-L1
V4-L2 V5-L2 V6-L2
V7-L2

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 16 115 1840
CA50 2 6.3 9 275 2475

3 6.3 26 364 9464
4 6.3 4 138 552
5 6.3 23 484 11132
6 6.3 172 78 13416
7 6.3 4 103 412
8 6.3 2 325 650
9 6.3 2 87 174

10 8.0 6 124 744
11 8.0 2 132 264
12 8.0 2 168 336
13 8.0 4 87 348
14 8.0 2 109 218
15 8.0 2 372 744
16 8.0 1 174 174
17 8.0 2 406 812
18 8.0 2 117 234
19 8.0 2 364 728
20 8.0 1 141 141
21 8.0 2 403 806
22 8.0 2 514 1028
23 8.0 4 127 508
24 8.0 3 500 1500
25 8.0 1 130 130
26 8.0 1 190 190
27 8.0 1 141 141
28 8.0 1 144 144
29 8.0 2 539 1078
30 8.0 2 139 278
31 8.0 2 175 350
32 8.0 1 260 260
33 8.0 2 500 1000
34 8.0 1 124 124
35 8.0 1 184 184
36 8.0 1 142 142
37 8.0 1 146 146
38 8.0 2 534 1068
39 8.0 2 148 296
40 8.0 2 188 376

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 382.8 103
8.0 144.9 62.9

CA60 5.0 18.4 3.1
PESO TOTAL

(kg)

CA50 165.9
CA60 3.1

Volume de concreto (C-25) = 3.66 m³
Área de forma = 38.05 m²
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24 87
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V3 P4

67.5
15 x 30

25

67.5
5N6c/15

2 N13 ø8.0 C=87 (1c)

24 87 10
2 N18 ø8.0 C=117 (1c)
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V2 V1
22.5

15 x 30
475.4

15 x 30
22.5

15 x 30
460.4

31 N6 c/15

9 49

4 N7 ø6.3 c/5 C=103
2 N22 ø8.0 C=514 (1c)

24 105
2 N23 ø8.0 C=127 (1c)

105 24
2 N23 ø8.0 C=127(1c)

2 N8 ø6.3 C=325

ESC 1:50
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9

24

31 N6 ø6.3 C=78
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P1 V7

25 97.9
15 x 30

7.5
15 x 30

115.4
8N6c/15

10 124
2 N11 ø8.0 C=132 (1c)

24 124 24
2 N12 ø8.0 C=168 (1c)
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A
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ESC 1:25
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9

24

8 N6 ø6.3 C=78
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P2 V5 P3

25 330.5
15 x 30

15

330.5
23 N6 c/15

364 10
2 N15 ø8.0 C=372 (1c)

26 150
1 N16 ø8.0 C=174 (1c)

26 364 20
2 N17 ø8.0 C=406 (1c)

ESC 1:50
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A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

23 N6 ø6.3 C=78

60

P4 P5

25 330
15 x 30

15

330
23 N6 c/15

2 N19 ø8.0 C=364 (1c)

23 120
1 N20 ø8.0 C=141 (1c)

23 364 20
2 N21 ø8.0 C=403 (1c)

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25
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9

24

23 N6 ø6.3 C=78

60

P4 P2

20 450.4
15 x 30

20

450.4
31 N6 c/15

9 41

1 N9 ø6.3 C=87

941

1 N9 ø6.3 C=87

10 484 10
3 N24 ø8.0 C=500 (1c)

30 102
1 N25 ø8.0 C=130 (2c)

30 162
1 N26 ø8.0 C=190 (1c)

114 29

1 N27 ø8.0 C=141(2c)
117 29

1 N28 ø8.0 C=144(1c)
30 484 29

2 N29 ø8.0 C=539 (1c)
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9
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31 N6 ø6.3 C=78
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V2 P1

129.8
15 x 30

15

114.8
8N6c/15

2 N30 ø8.0 C=139 (1c)

20 139 20
2 N31 ø8.0 C=175 (1c)
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ESC 1:25
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9

24

8 N6 ø6.3 C=78

60

P5 P3

25 440.2
15 x 30

25

440.2
30 N6 c/15

102.5 1 N32 ø8.0 C=260 (1c)
10 484 10

2 N33 ø8.0 C=500 (1c)

26 100
1 N34 ø8.0 C=124 (2c)

26 160
1 N35 ø8.0 C=184 (1c)

116 28

1 N36 ø8.0 C=142(2c)
120 28

1 N37 ø8.0 C=146(1c)
26 484 28

2 N38 ø8.0 C=534 (1c)

ESC 1:50
V6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25
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15

9

24

30 N6 ø6.3 C=78

60
P3 V1

25 121.8
15 x 30

7.5
15 x 30

114.3
8N6c/15

2 N39 ø8.0 C=148 (1c)

20 148 24
2 N40 ø8.0 C=188 (1c)

ESC 1:50
V7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

9

24

8 N6 ø6.3 C=78

60

Armação negativa das lajes do
pavimento Pav. superior (Eixo Y)

escala 1:50

10
25
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N2 16 N1 ø5.0 c/17 C=115

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Armação positiva das lajes do
pavimento Pav. superior (Eixo X)

escala 1:50
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h=15
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h=15

Armação positiva das lajes do
pavimento Pav. superior (Eixo Y)
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DATA:

DADOS DA INTERVENÇÃO: 

ESTRUTURAL

PLANTA DE VIGA, LAJE E ESCADA

ESCALA:
INDICADA

PROJETO/UNIDADE/LOCALIZAÇÃO:

PREFEITO: AUTOR DO PROJETO:

Paulo Sérgio Rodrigues Titan

OBSERVAÇÃO:
Conferir medidas no local

CARIMBO

CONTEÚDO:

CNPJ: 05.121.991/0001-84
END.: Av. Barão do Rio Branco, 2232

CEP:68743-050 - CASTANHAL/PA 
FONE: (91) 3721-2109

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO:

Rione Heringer

PRANCHA:

A1 (841x594 mm)

03

APROVADO POR:

JAN/2022

Área Total (Lote)= 26,68 m² 03

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO 

END.: TV. DO SESSENTA E SETE, S/Nº
BAIRRO NOVO ESTRELA

NOVO ESTRELA (PALCO ANA JÚLIA)
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