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VISÃO GERAL 
 

DADOS GERAIS DA OBRA  

OBRA: Sede da Associação Esportiva da Corrente do Apeú 
LOCAL: TV. São Miguel, s/n, Vila Apeú - Castanhal 
ARQUITETA RESPONSÁVEL: Luanny Gomes da Silva Nunes – CAU A171303-5  

 
DADOS FÍSICOS DA OBRA  

PAVIMENTO: Térreo  
ÁREA CONSTRUÍDA: 135,28m²  

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
1. OBJETIVO 

Estas especificações têm por objetivo a fixação das condições técnicas gerais e 

específicas que deverão ser obedecidas na construção da Sede da Associação Esportiva da 

Corrente do Apeú, com objetivo de determinar as obrigações e direitos da empresa 

encarregada da execução da obra e serviços, designada CONTRATADA. 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

O projeto prevê a construção da Sede da Associação Esportiva da Corrente do Apeú, 

sendo composto por salão multiuso, cozinha e dois banheiros acessíveis, conforme ABNT 

NBR 9050:2020, totalizando uma área de 99,28m². 

 

3. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

▪ A obra deverá ser executada de acordo com as especificações que seguem, dentro das 

normas da construção, obedecendo aos projetos fornecidos pela contratante.  

▪ Recomenda-se que o executor visite, através de agendamento com a Secretaria de 

Planejamento, o local da obra, obtendo para sua própria utilização, informações 

suplementares para realização da obra. 

▪ As especificações dos acabamentos referem-se basicamente a indicação dos materiais. 

Os procedimentos a serem adotados na execução dos serviços deverão obedecer 

estritamente às normas da ABNT e as recomendações do fabricante. 

▪ Deverão ser tomados, pela CONTRATADA, todos os cuidados cabíveis quanto a 

segurança e medicina do trabalho, obedecendo todas as recomendações contidas nas 

Normas Regulamentadoras. 
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▪ Qualquer serviço executado em desacordo com as especificações deste caderno, com 

os projetos ou com as orientações do fiscal da obra, deverá ser refeito pela 

CONTRATADA sem ônus para o CONTRATANTE. 

 

4. SERVIÇOS INICIAIS 

4.1. Placa da Obra 

Deverá ser colocada placa conforme medidas, cores e dizeres constantes conforme 

padrão fornecidos pela Prefeitura de Castanhal. 

Deverá ser colocado placa de identificação da Construtora contratada, bem como o de 

todas as empresas ou de profissionais subcontratados que concorrem para o andamento da 

obra, devendo tais placas conter indicações da especialidade do subcontratado. 

4.2. Locação 

A obra deverá ser locada por topógrafo, que deverá utilizar equipamentos de precisão 

ao longo das etapas de trabalho terraplanagem, fundações, estruturas, montagem de fachada. 

4.3. Canteiro de Obra 

Deverá ser providenciado pela empresa e/ou proprietário a estrutura necessária para 

abrigar materiais, documentos, projetos e alojamento dos funcionários com sanitários e local 

para aquecimento de marmitas. Deverá ainda, ser disponibilizado todo equipamento de 

segurança para uso dos trabalhadores, visitantes e inspetores. 

 

5. FUNDAÇÃO/SUPERESTRUTURA/INFRAESTRUTURA 

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das cargas 

da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. Deverá ser adotada uma 

solução de fundações compatível com a intensidade das cargas, a capacidade de suporte do 

solo e a presença do nível d’água.  

As vigas devem ser em concreto armado moldado in loco com dimensões seguindo 

Projeto Estrutural. Na execução de vigas de fundação (baldrame) e sapatas deverão ser 

tomadas as seguintes precauções: Será dispensável a utilização de formas, os baldrames e 

sapatas dos referidos serviços serão executados contra barranco, utilizando as faces da vala 

como forma. Antes da concretagem, as fôrmas deverão ser molhadas até a saturação. A 

concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá 

ser executada para evitar fissuras na peça estrutural. 

Os pilares devem ser em concreto armado moldado in loco com dimensões conforme 

Projeto Estrutural. As fôrmas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas 
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apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios 

dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. 

Antes da concretagem, as fôrmas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem 

deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser 

executada para evitar fissuras na peça estrutural. 

Toda a execução deverá obedecer ao Projeto Estrutural e às especificações técnicas 

das normas NBR 6122 e BNB 6118 da ABNT. 

 

6. IMPERMEABILIZAÇÃO 

Deverá ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construção (tanto em concreto 

quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.  

As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas, ásperas e 

desempenadas.  

Deverão ser aplicadas a brocha ou vassourão, uma demão de penetração (bem diluída) 

e duas de cobertura, após a completa secagem da anterior.  

Os respaldos de fundação, a menos de orientação contrária da fiscalização, deverão 

ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as 

sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais. 

 

7. ALVENARIA/VERGAS 

7.1. Alvenarias de Tijolos 

As paredes internas deverão ser executadas conforme espessura descrita em planilha 

orçamentária, os tijolos deverão ter boa qualidade, assentados com argamassa. 

As três primeiras fiadas de tijolos, em todas as paredes acima do lastro térreo serão 

assentadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 com adição de impermeabilizante 

em proporção 1:15 à água de emassamento.  

As fiadas deverão estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas. 

7.2. Vergas e Contravergas 

Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contravergas 

(este último, evidentemente, não será empregado em portas, e poderá ser dispensado 

quando da ocorrência de vãos menores que 60 cm).  

O engastamento lateral mínimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, 

prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, 

recomenda-se uma única verga sobre todos. Além disso, para vãos maiores que 2,40 m, a 

verga deverá ser calculada como viga.  
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8. COBERTURA 

8.1. Estrutura de Madeira para Telha Cerâmica 

O projeto de telhamento obedecerá a NBR 6120/80 – Cargas para o cálculo de 

estruturas de edificações e NBR 6123/88 – Forças devidas ao vento em edificações. Toda a 

estrutura receberá tratamento com produto a base de resina sintética, pentaclorofenol e 

naftanato de ferro, combinados com agentes plásticos repelentes de água, de fácil aplicação 

à brocha, pistola ou por imersão. A estrutura de madeira será constituída por tesouras, 

cumeeiras, terças, caibros, ripas e respectivas peças de apoio. O madeiramento será em 

maçaranduba ou equivalente. A inclinação mínima será de 30%.  

8.2. Telha Cerâmica 

A cobertura deverá ser executada de acordo com as formas e dimensões indicadas no 

projeto executivo. A declividade mínima do telhado é de 30%. Para declividade acima de 40% 

das telhas deverão ser cuidadosamente fixadas a estrutura de apoio, a fim de evitar 

escorregamentos. As telhas cerâmicas colonial deverão atender as condições especificadas na 

NBR 9601 da ABNT. 

Deverão ser usadas telhas capa para o arremate do encontro horizontal de duas partes 

mais altas do telhado. As telhas serão assentadas com a concavidade voltada para baixo, 

encaixadas e alinhadas ao longo da aresta formada pelas duas águas. 

 

9. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNOS E EXTERNOS 

9.1. Chapisco 

A camada de chapisco terá espessura em torno de 5 mm, a qual será executada com 

argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3, sendo que a proporção entre os materiais 

será de uma parte de água para cinco partes de sólidos. Sua cura deverá ser de no mínimo 24 

horas. 

9.2. Emboço 

O emboço deverá ser aplicado após completa pega do chapisco, das argamassas de 

assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as canalizações e 

concluída as coberturas. 

O emboço deverá ser de argamassa mista de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8 

nas partes internas da edificação e 1:2:6 externamente. Sua cura se dará no mínimo em 7 dias. 

Deverá o emboço ser fortemente comprimido, regularizado a régua, sendo que a 

superfície a revestir deverá ser áspera para facilitar a aderência do reboco. 

9.3. Reboco (Massa Fina) 
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Após a cura do emboço, nas paredes internas que não receberão revestimento 

cerâmico, poderá ser executada a camada de reboco, com material industrializado de boa 

qualidade, numa espessura de 20 mm. A aplicação deste material seguirá rigorosamente as 

recomendações do fabricante.  

Deverá ser feito com desempenadeira, e uniformizado com desempenadeira de 

espuma. A cura do reboco é de no mínimo 30 dias. Deverá, ainda, apresentar aspecto 

uniforme com paramento perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação ou 

desigualdade de alinhamento de superfície. 

9.4. Revestimento Cerâmico 

Nas paredes dos banheiros deverão ser aplicados revestimento cerâmico de primeira 

linha, com dimensões 33x45cm, na cor branco, do piso até o forro, enquanto na cozinha o 

revestimento deverá ser aplicado a uma altura de 1,60m. As peças serão assentadas com 

argamassa colante, atentando-se ao alinhamento das fiadas. O rejunte será a prumo, com 

espessura recomendada pelo fabricante, cor branco e aplicação após, no mínimo, 5 dias após 

a colocação. 

Quando houver necessidade de furar alguma cerâmica para passagem de tubulações, 

ou junto às caixas de interruptores ou tomadas, não serão admitidas peças quebradas ou 

trincadas. As cerâmicas e acessórios deverão ser assentados obedecendo às instruções de 

aplicação indicada pelos fabricantes. As peças que depois de colocadas, soarem ocas, serão 

retiradas e assentadas novamente. O encontro entre as peças de revestimento cerâmico em 

cantos de 90° deverão ter o corte em meia esquadria (45°). 

 

10. REVESTIMENTO DE PISOS 

 Nas superfícies destinadas a receber revestimento, será executado em toda a sua 

extensão um contra piso em concreto não estrutural, na espessura de 5 cm, com 

impermeabilizante aplicado no ato da concretagem. Após a cura do concreto do contrapiso 

deverá ser executado uma camada de regularização com argamassa no traço 1:3 de cimento 

e areia, com espessura de 2,0 cm. 

 As superfícies a revestir devem estar niveladas e limpas de toda poeira, cal, argila ou 

outros detritos. O piso só deverá ser considerado pronto para ser revestido quando estiver 

plano, firme, estável e limpo. 

 A área deverá ser nivelada de acordo com as cotas indicadas em desenho. Não será 

tolerado piso irregular. Todo o piso deverá atender a ABNT NBR 9050:2020, não se admitindo 

nenhum degrau ou desnível que impeça a locomoção de pessoas com mobilidade reduzida. 

10.1. Piso Cerâmico  

Nos ambientes indicados no Projeto Arquitetônico, utilizar piso cerâmico retificado 

35x35cm, PEI 5, cor branco, com absorção de água inferior a 0,5%, resistente a produtos 
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químicos GA, coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4; assentado com 

argamassa colante. A aplicação somente será realizada após apresentação do produto e 

aprovação do fiscal da obra. 

Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, limpa, seca 

e plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento e estabilizadas 

as possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la.  

Todas as juntas deverão ser em material epóxi, cor cinza, (com índice de absorção de 

água inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderão 

exceder a 1,5 mm;  

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com materiais de 

elasticidade permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensões entre o pavimento 

e o revestimento; e efetuar juntas de dilatação conforme projeto do responsável técnico;  

Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos;  

Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento epóxi.  

Nos ambientes indicados com cerâmica e paredes com pintura, serão utilizados 

rodapés também em cerâmica, com altura de 7 cm, com o mesmo revestimento do piso. 

 

11. REVESTIMENTO DE FORRO 

Deverá ser instalado forro de PVC frisado branco, largura 20 cm, de 8 a 10 mm, fixado 

por meio de suportes metálicos na estrutura de cobertura. 

O forro deverá ser fixado com suas peças sempre no menor sentido. Todas as peças 

deverão ser contínuas, sendo interrompidas somente nos encontros com as paredes de 

alvenaria. Deverão ser uniformes, sem recortes ou emendas aparentes e deverão ser 

utilizadas todas as peças de acabamento como roda-forro. 

 Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar que as folhas sejam submetidas 

a esforços que eventualmente possam ocasionar deformações. 

 

12. GRANITOS 

As soleiras serão de granito verde Ubatuba, polido e impermeabilizado, com espessura 

de 2cm, serão instaladas na porta da cozinha e nos limites do piso interno com calçada, 

devendo ter caimento para fora facilitando o escoamento da água. 

O tampo de granito verde Ubatuba, polido e impermeabilizado, com espessura de 2cm, 

será instalado no peitoril do balcão da cozinha.   

 

13. ESQUADRIAS 
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13.1. Disposições Gerais 

Todas as medidas das esquadrias devem ser confirmadas in loco. 

A instalação das esquadrias deverá ser executada por profissionais qualificados. 

13.2. Portas Internas 

Todas as portas serão em madeira, e deverão ter espessura mínima de 35mm, com 

2,10m de altura. Encabeçadas com requadro de fechamento em madeira maciça. Para a 

execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos, tais 

como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc.  

As portas dos sanitários PCD receberão, no lado oposto à abertura da porta, um 

puxador horizontal (barra de apoio), em uma altura a 0,90m do piso, conforme ABNT NBR 

9050:2020. 

Fechaduras com cilindro, para uso em ambientes de tráfego intenso, conforme ABNT 

NBR 14913. A maçanetas das portas, exceto as dos banheiros acessíveis, serão localizadas a 

105cm do piso acabado, deverão ser do tipo alavanca, em latão cromado. 

13.3. Esquadrias de Alumínio 

As janelas serão de correr e balancins do tipo Maxim-ar de acordo com o projeto, com 

marco e estrutura em alumínio. 

Os vidros a serem utilizados em todas as esquadrias, serão lisos e espessura conforme 

o vão exigir, sendo adotado como mínimo a espessura de 4 mm. Não serão aceitos vidros que 

apresentarem defeitos de fabricação como ondulações, bolhas ou gretas, ou que não estejam 

bem colocados apresentando envergamento, instabilidade ou trepidações. 

13.4. Porta de Enrolar 

No balcão da cozinha deve ser instalada porta de enrolar manual tipo meia cana em 

aço galvanizado com pintura em esmalte sintético. 

 

14. PINTURA 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas 

para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da poeira deverá ser completa, 

tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que 

as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberão duas 

demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido 

a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a 

perfeita secagem de cada uma delas. Igual cuidado haverá entre demãos de tinta e massa, 

observando-se o intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa, salvo especificação 

em contrário. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 

9 
 

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de 

PVC e lonas plásticas, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas a 

pintura. 

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas 

proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou 

marcas de pincéis.  

As paredes internas serão emassadas com massa acrílica, seladas com líquido 

preparador de superfícies e pintadas com tinta acrílica com acabamento semibrilho. 

 

15. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

Deverão seguir projeto específico. 

15.1. Louças e metais 

▪ Torneira de parede para cozinha, tipo alavanca, bica alta, cromada (cozinha). 

▪ Pia para cozinha em aço inox 304/20 ou 18, nas dimensões 1,20x0,55 (cozinha). 

▪ Torneira de mesa para lavatório, tipo alavanca, cromada (banheiros). 

▪ Torneira de parede para jardim com bico plástico, cano curto, metal amarelo (área 

externa). 

▪ Lavatório 39x29,5cm com coluna suspensa, cor branco (banheiros). 

▪ Bacia sanitária convencional com caixa acoplada, h=44cm, cor branca, incluindo 

vedações, conexões de entrada e demais acessórios cromados (banheiros). 

▪ Barra de apoio reta em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro entre 30mm e 45mm, 

comprimento: 40cm (banheiros) – 4 unidades. 

▪ Barra de apoio reta em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro entre 30mm e 45mm, 

comprimento: 70cm (banheiros) – 2 unidades. 

▪ Barra de apoio reta em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro entre 30mm e 45mm, 

comprimento: 80cm (banheiros) – 4 unidades. 

15.2. Demais Acessórios 

▪ Dispenser de parede para papel higiênico em rolo, até 500m, cor branco (banheiros). 

▪ Dispenser de parede para papel toalha interfolhado, cor branco (banheiros). 

▪ Dispenser de parede para sabonete líquido, 800ml, cor branco (banheiros). 

▪ Cabide em aço inox (banheiros). 

 

16.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Deverão seguir projeto específico. 
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17. LIMPEZA 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os aparelhos sanitários e pisos 

serão lavados, devendo qualquer vestígio de tinta ou argamassa desaparecer, deixando as 

superfícies completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem substituídos. Tudo quanto 

se refere aos metais, ralos, torneiras, maçanetas, etc. deverão ficar perfeitamente polidos, 

sem arranhões ou falhas. Os procedimentos indicados acima se estendem também a área 

externa, implicando tudo que se refere à obra. 

 

 

 

________________________________________ 

LUANNY GOMES DA SILVA NUNES 

Arquiteta e Urbanista 

CAU A171303-5 
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