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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

1. OBJETO 

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, 

critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

PRAÇA DE EVENTOS DO JADERLÂNDIA 

2. DADOS DO PROJETO 

Localização: Rua Adailson da Silva Rodrigues s/nº, entre a Rua José Ferreira da Paz e 

Travessa Manuel Raimundo, Bairro Jaderlândia, Castanhal, Pará. 

Área de intervenção: 3.495 m² 

Área construída (Palco): 98.50m² 

Área construída (Posto Guarda Municipal): 21.00m² 

 

3. DA DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 

 

3.1 PALCO 

O projeto arquitetônico prevê a reforma e ampliação do Palco existente 

(imagens 5 e 6 do Relatório Fotográfico). Será aproveitada somente a estrutura em 

concreto armado existente que passará a abrigar os dois camarins c/ sanitários PCD. O 

Novo Palco será construído em anexo aos camarins, conforme especificado no projeto, 

será construído em estrutura de concreto armado e alvenaria e cobertura em telha 

metálica trapezoidal fixada sobre estrutura metálica. O palco já possui espaço aberto 

em piso cimentado destinado ao Público que será preservado. 

 

3.2 PLAYGROUND  

Para área do playground foi especificada a recuperação do alambrado 

existente que será lixado e pintado c/ tinta esmalte sintético. O Playground também 

receberá iluminação própria com instalação de postes ornamentais metálicos de 2 

pétalas, conforme planilha orçamentária. 
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3.3 POSTO DA GUARDA MUNICIPAL 

O projeto prevê a construção de uma edificação que abrigará um posto da 

guarda municipal.  Será construído em estrutura de concreto armado e alvenaria e 

possuirá laje de cobertura e telhado em estrutura de madeira e telha de fibrocimento. 

 

3.4 QUADRA DE AREIA 

A praça possui uma quadra de areia para pratica esportiva que receberá instalação de 

alambrado em estrutura de tubos de aço galvanizado e tela de arame fixado sobre 

mureta em alvenaria. 

 

3.5 ACADEMIA AO AR LIVRE 

A praça possui espaço de academia ao ar livre com equipamentos instalados que serão 

preservados. 

 

4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SIMILARES  

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados 

de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-se os seguintes 

critérios:  

• Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham idêntica 

função e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.  

• Materiais ou equipamentos similar-semelhantes – Que desempenham idêntica 

função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.  

• Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que 

durante a execução foram identificados como sendo necessários ou 

desnecessários à execução dos serviços e/ou obras.  

•  Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações 

dos projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir 

e empregar determinado material especificado deverá ser solicitada sua 

substituição, condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra.  
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• A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, 

para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, 

comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto.  

 

5. PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE 

Utilizado em todos os ambientes, o piso cerâmico 45x45cm antiderrapante, PEI 

5, cor branco, com absorção de água inferior à 0,5%, resistente à produtos químicos GA, 

coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4, antiderrapante, cor cinza claro 

e assentado com argamassa colante.  

Todas as juntas deverão ser em material acrílico ou epóxi, cor cinza, (com índice de 

absorção de água inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras 

uniforme, as quais poderão exceder a l,5 mm;  

Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, 

limpa, seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento 

e estabilizadas as possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la.  

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com materiais de 

elasticidade permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensões entre o 

pavimento e o revestimento; e efetuar juntas de dilatação conforme projeto do 

responsável técnico;  

Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos;  

Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento acrílico ou epóxi.  

 

6. PAREDES 

6.1. REVESTIMENTOS CERÂMICOS NAS PAREDES INTERNAS  

6.1.1 SANITÁRIOS PCD E BANHEIRO (POSTO DA GUARDA MUNICIPAL) 

O revestimento em placas cerâmicas 20x20cm, assentadas com argamassa, cor 

branco, será aplicado nas paredes até o forro, serão de primeira qualidade (Classe A), 

apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente 

uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente 
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isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em projeto, com rejunte 

em acrílico ou epóxi.  

 

6.2  PINTURA 

62.1 PINTURA EXTERNA TEXTURIZADA 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.  

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais 

contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem 

inteiramente.  

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.  

Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada 

depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos 

sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.  

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas 

nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, 

falhas ou marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico de primeira linha.  

 

6.2.2 PINTURA INTERNA DA LAJE COBERTURA (POSTO GUARDA MUNICIPAL) 

Pintura Látex Acrílica, cor à definir, sobre massa acrílica 

 

6.2.3 PINTURA INTERNA DAS PAREDES 

Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos. 

Todos os ambientes, exceto os que possuírem revestimento cerâmico. 

 

7. ESQUADRIAS 

7.1. PORTAS DE ALUMÍNIO 

Indicadas no projeto, as portas são do tipo abrir a serem instaladas no Palco e 

Posto Guarda Municipal. 
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7.2 BALANCIM DE ALUMÍNIO 

Indicados no projeto, os balancins são do tipo basculante a serem instalados nos 

camarotes todos os Boxes e pintados conforme especificado no Projeto. 

 

8. APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  

• Bacia sanitária convencional, cor branco gelo, incluindo vedações, conexões de 

entrada e demais acessórios cromados  

• Dispensador de papel higiênico em rolo, cor branco,  

• Papeleira de parede em metal cromado.  

• Saboneteira tipo dispensa para sabonete líquido.  

• Ducha/chuveiro em plástico. 

• Lavatório Louça branca suspenso 

• Barras de apoio (PCD) 

 

9. COBERTURA  

9.1 TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL 

A ser instalada na cobertura do palco, conforme especificado no Projeto e 

planilha orçamentária. 

9.2 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 

A ser fixada em estrutura de madeira no posto da guarda municipal. 

10. ESTRUTURA METÁLICA 

A confecção e instalação da estrutura metálica deverá seguir rigorosamente as 

especificações técnicas presentes em Projeto Especifico. 

Será obedecido rigorosamente às prescrições do fabricante no que diz respeito 

aos cuidados com relação a cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimentos 

laterais, longitudinais, fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais acessórios conforme 

recomendações do fabricante.  
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Deverão ser obedecidas as indicações do fabricante no que diz respeito aos 

cuidados a serem tomados durante o manuseio, transporte das peças até sua colocação, 

sentido de montagem, corte de cantos, furação, fixação, vão livre máximo, etc.  

 

11. LIMPEZA 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os aparelhos sanitários e 

pisos serão lavados, devendo qualquer vestígio de tinta ou argamassa desaparecer, 

deixando as superfícies completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem 

substituídos. Tudo quanto se refere aos metais, ralos, torneiras, maçanetas, etc. 

deverão ficar perfeitamente polidos, sem arranhões ou falhas. Os procedimentos 

indicados acima se estendem também a área externa, implicando tudo que se refere à 

obra. 

12. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O projeto de reforma e ampliação da Praça de eventos Jaderlândia contempla 

também colocação de piso tátil em todas as áreas de circulação da praça. A instalação 

deverá obedecer rigorosamente as recomendações estabelecidas nas Normas técnicas 

de Acessibilidade ( NBR 9050 -2020 ) E a NBR 16537 ( Sinalização tátil do piso -Diretrizes 

para elaboração de projetos e instalação). 

 

 

 

 

Rafael Bruno da Silva Rodrigues 

CAU A68411-2 
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