
RELAÇÃO DO AÇO

Negativos-L4 Negativos-L3 Negativos-L2
Positivos-L4 Positivos-L3 Positivos-L2

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 28 126 3528
2 6.3 4 59 236
3 6.3 6 46 276
4 6.3 10 127 1270
5 8.0 2 99 198
6 8.0 8 305 2440
7 8.0 3 158 474
8 8.0 3 136 408
9 8.0 1 70 70

10 8.0 2 VAR VAR
11 8.0 6 201 1206
12 8.0 12 260 3120
13 8.0 5 118 590
14 8.0 65 134 8710
15 8.0 9 729 6561
16 8.0 6 114 684
17 8.0 9 141 1269
18 8.0 6 120 720
19 8.0 11 142 1562
20 8.0 7 530 3710
21 8.0 25 135 3375
22 8.0 6 130 780
23 8.0 6 130 780
24 8.0 6 517 3102
25 10.0 2 102 204
26 10.0 2 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 53.1 14.3
8.0 383.2 166.3

10.0 3.8 2.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50 183.2

Volume de concreto (C-25) = 3.70 m³
Área de forma = 24.67 m²

Armação negativa das lajes do pavimento PATAMAR 01
escala 1:50
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VISTA FRONTAL
Viga
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DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Armação positiva das lajes do pavimento PATAMAR 01
escala 1:50
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Armação negativa das lajes do
pavimento PATAMAR 02

escala 1:50
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Armação positiva das lajes do
 pavimento PATAMAR 02

escala 1:50
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Armação negativa das lajes do
pavimento PATAMAR 03
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Armação positiva das lajes do
pavimento PATAMAR 03
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DATA:

DADOS DA INTERVENÇÃO: 

LAJES E RAMPAS

ESCALA:
INDICADA

PROJETO/UNIDADE/LOCALIZAÇÃO:

PREFEITO: AUTOR DO PROJETO:

Paulo Sérgio Rodrigues Titan

OBSERVAÇÃO:
Conferir medidas no local

CARIMBO

CONTEÚDO:

CNPJ: 05.121.991/0001-84
END.: Av. Barão do Rio Branco, 2232

CEP:68743-050 - CASTANHAL/PA 
FONE: (91) 3721-2109

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO:

Rione Heringer

PRANCHA:

A2 (420x594mm)

06
06

APROVADO POR:

DEZ/2021

Área Total (Lote)= 26,40 m²

ESTRUTURA E FUNDAÇÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE 

END.: ADAILSON RODRIGUES, S/Nº
BAIRRO JADERLÂNDIA

EVENTOS DO JADERLÂNDIA - RAMPA
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