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Vista Superior - dimensões

Praça de Eventos Jaderlandia
Norma de aço laminado: ABNT NBR 8800:2008
Norma de aço dobrado: ABNT NBR 14762: 2010
Aço laminado: A-36 250Mpa
Aço dobrado: A-36
Escala: 1:100
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Placas de base

Material Elementos Quantidade Dimensões
(mm)

Peso
(kg)

A-36 250Mpa
Placa base 6 150x250x10 17.66

Total

ISO 898.C4.6 (liso)
Parafusos de ancoragem 24 ∅ 12 - L = 341 + 137

Total 10.20

17.66
10.20

50 50 50

6
3

1
2
5

6
3

150

2
5
0

30 90 30

3
0

1
9
0

3
0

Espessura placa base: 10 mm 2
4

60

Orientar ancoragem ao centro da placa

3
0
0

Parafuso: ∅12 mm, ISO 898.C4.6

Solda

Detalhe Ancoragem Parafuso

Placa base

1
0

2
0 Concreto de regularização

Concreto: C20, em geral

Chumbamento
Dimensões Placa = 150x250x10 mm ( A-36 )
Parafusos = 4∅12 mm, ISO 898.C4.6
Ref. pilares : ==
Escala 1 : 20

REFERÊNCIAS E SIMBOLOGIA
Para a representação dos símbolos de soldas consideram-se as indicações da norma ANSI/AWS
A2.4-98 'STANDARD SYMBOLS FOR WELDING, BRAZING, AND NONDESTRUCTIVE
EXAMINATION'.

MÉTODO DE REPRESENTAÇÃO DE SOLDAS

Conforme a figura 2 de ANSI/AWS A2.4-98 e os tipos de soldas utilizados neste projeto, desenvolve-se
o seguinte esquema de representação de uma solda:

3

2

1

6

4

5

LS(E)

D

Referências:
1: seta (ligação entre 2 e 6)
2: linha de referência
3: símbolo de solda
4: símbolo solda perimetral.
5: símbolo de solda no local de montagem.
6: linha do desenho que identifica a ligação proposta.
S: profundidade do bisel. Em soldas em ângulo, é o lado do
cordão de solda.
(E): tamanho do cordão em soldas de topo.
L: comprimento efetivo do cordão de solda
D: dado suplementar. Em geral, a série de eletrodo a utilizar e o
processo pré-qualificado de solda.

A informação relacionada com o lado da ligação soldada à qual aponta a seta, coloca-se por baixo da
linha de referência, enquanto que para o lado oposto, indica-se acima da linha de referência:

OS

AS

AS

OS

OS

AS

OS AS

OS

AS

AS

OS

Onde:

OS(Other Side): é o outro lado da seta

AS(Arrow Side): é o lado da seta

Referência 3

Designação Ilustração Símbolo

Solda de filete

Solda de topo em 'V' simples (com chanfro)

Solda de topo em bisel simples

Solda de topo em bisel duplo

Solda de topo em bisel simples com chanfro de raiz largo

Solda combinada de topo em bisel simples e em ângulo

Solda de topo em bisel simples com lado curvo

Tabela resumo
Material

Tipo Designação Série

1/4"
Barra redonda

Aço
laminado A-36 250Mpa

U75X40X1.52
U50X25X2.28
U75X40X1.9

UDC
C75X40X15X2.00 108.080

Ce
Aço

dobrado A-36

108.080

290.959

62.573
90.987
29.320

182.879
0.037

0.037

0.079

Perfil Perfil
(m)

23.460
23.460

23.460

0.014
0.019
0.008

0.042
291.40

291.40

618.91

Comprimento
Série
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)
0.001

0.001

0.001

111.96
150.53
65.03

327.51

Volume
Série
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)
5.83

Peso
Série
(kg)

5.83

5.83

Material
(kg)

Tipo

Perfis de aço: Quantitativos das superfícies a pintar

Série Perfil

UDC
Aço dobrado

Ce

Aço laminado Barra redonda

U75X40X1.52
U50X25X2.28
U75X40X1.9

C75X40X15X2.00

1/4"

Superfície unitária
(m²/m)

0.303
0.189
0.301
0.347

0.020

Comprimento
(m)

62.573
90.987
29.320

108.080
Subtotal

23.460
Subtotal

Superfície
(m²)

18.956
17.235
8.831

37.555
82.577

0.468
0.468

Total        83.045

DATA:

DADOS DA INTERVENÇÃO: 

APROVADO POR:

Peso Total: 624,74 kg

ESTRUTURA METÁLICA

PRANCHA:

01
01

ESCALA:
INDICADA

PROJETO/UNIDADE/LOCALIZAÇÃO:

PREFEITO: AUTOR DO PROJETO:

A1
OBSERVAÇÃO:

Conferir medidas no local

CARIMBO

CONTEÚDO:

CNPJ: 05.121.991/0001-84
END.: Av. Barão do Rio Branco, 2232

CEP:68743-050 - CASTANHAL/PA 
FONE: (91) 3721-2109

Secretaria Municipal de Obras
Obra aprRYada cRnIere Art� �� da
/ei n� ��/�� de ��/��/�����

  APROVADO EM: __ /__ /_____

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO:

JAN/2022

Paulo Sérgio Rodrigues Titan

Rione Heringer Martins

REFORMA E AMPLIAÇÃO-PRAÇA DE EVENTOS-JADERLÂNDIA
END.: RUA ADAÍLSON DA SILVA RODRIGUES, S/Nº

MONTAGEM, DIMENSÕES, PEÇAS E DETALHES DA ESTRUTURA DO PALCO
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