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ilum. poste 14   600 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2.5

tugs 64    700 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2.5

iluminação 3 1   109 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

1.5

ar condicionado 15    633 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2.5

iuminação 4 2   140 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

1.5

ar condicionado 26    633 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2.5

tugs 2 3   800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ilum emergencia17    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R   2233
S   1982
Total   4215

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
2#4(4)4mm²

Conduto 2xø1"(PVC)

63 A

Verde

Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Uso Específico 4.80 100.00 4.80
TOTAL 4.80

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 18 50 100 100 633 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
7 iluminação guarda F+F B1 220 V 3 69 54 R+S 27 27 1.00 1.00 0.3 0.3 1.5 17.5 4.5 10 0.02 1.15 OK
8 tgs guarda F+N+T B1 127 V 11 1222 1100 R 1100 1.00 1.00 9.6 9.6 2.5 24.0 3 10 0.98 2.11 OK
9 iluminação praça 1 F+F D 220 V 2 238 200 R+S 100 100 1.00 1.00 1.1 1.1 1.5 26.0 4.5 10 0.52 1.64 OK

10 iluminação praça 2 F+F B1 220 V 6 714 600 R+S 300 300 1.00 1.00 3.2 3.2 1.5 23.0 4.5 10 2.60 3.72 OK
11 iluminação quadra F+F D 220 V 10 1111 1000 R+S 500 500 1.00 1.00 5.1 5.1 2.5 34.0 4.5 10 2.41 3.53 OK
12 iluminação eventos F+F D 220 V 6 4 1060 700 R+S 350 350 1.00 1.00 4.8 4.8 2.5 34.0 10 10 0.78 1.91 OK
13 ilum. play ground F+F B1 220 V 4 476 400 R+S 200 200 1.00 1.00 2.2 2.2 1.5 23.0 4.5 10 2.02 3.14 OK
15 ar condicionado F+F+T B1 220 V 1 703 633 R+S 317 317 1.00 1.00 3.2 3.2 4 32.0 10 10 0.10 1.22 OK

TOTAL 3 6 26 11 1 5595 4687 R+S 2894 1794 0
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iluminação guarda 7    54 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

iluminação quadra11   1000 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2.5

tgs guarda 8  1100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

iluminação eventos12    700 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2.5

iluminação praça 1 9   200 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

1.5

ilum. play ground13    400 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

1.5

iluminação praça 2 10   600 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

1.5

ar condicionado15    633 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R   2894
S   1794
Total   4687

Unipolar - PVC (70°C)
2#10(10)10mm²

Conduto 2xø1.1/4(PVC)

63 A

Verde

Lista de materiais
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zincada
1" 4 pç
Bucha zincada
1" 8 pç
Caixa PVC
4x2" 26 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 41 pç
Curva 135° PVC rosca
1" 4 pç
Luva PVC encaixe
3/4" 7 pç
Luva PVC rosca
1" 4 pç
3/4" 6 pç

Acessórios uso geral
Arruela de pressão galvan.
1/4" 4 pç
Bucha de nylon
S4 20 pç
S6 42 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
2,9x25mm autoatarrachante 20 pç
4,2x32mm autoatarrachante 38 pç
4,8x45mm autoatarrachante 4 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Inbrac Crossvinil)
1.5 mm² - Amarelo 40.35 m
1.5 mm² - Azul claro 44.75 m
1.5 mm² - Branco 248.7 m
1.5 mm² - Preto 281.45 m
10 mm² - Azul claro 0.4 m
10 mm² - Branco 0.4 m
10 mm² - Preto 0.4 m
10 mm² - Verde-amarelo 0.4 m
2.5 mm² - Azul claro 24 m
2.5 mm² - Branco 297 m
2.5 mm² - Preto 273 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 23.45 m
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene Triplexado)
2.5 mm² - Branco 83.55 m
2.5 mm² - Preto 83.55 m
Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)
4 mm² - Azul claro 26.6 m
4 mm² - Branco 26.6 m
4 mm² - Preto 26.6 m
4 mm² - Verde-amarelo 26.6 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Plasticom)
10 mm² - Azul claro 6.2 m
10 mm² - Branco 6.2 m
10 mm² - Preto 6.2 m
10 mm² - Verde-amarelo 6.2 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² - Branco 10.15 m
1.5 mm² - Preto 10.15 m
10 mm² - Azul claro 7.4 m
10 mm² - Branco 7.4 m
10 mm² - Preto 7.4 m
10 mm² - Verde-amarelo 7.4 m
2.5 mm² - Azul claro 79.95 m
2.5 mm² - Branco 51.95 m
2.5 mm² - Preto 28 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 67.25 m
4 mm² - Branco 7.5 m
4 mm² - Preto 7.5 m
4 mm² - Verde-amarelo 7.5 m

Caixa de passagem - embutir
Aço pintada (ref Cemar)
130x130x82 mm 1 pç
Aço pintada (ref Lukbox)
200x200x100 mm 28 pç
Aço pintada (ref Moratori)
200x200x85 mm 2 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla 2 pç
Placa c/ furo 3 pç
Placa p/ 1 função 7 pç
Placa p/ 2 funções 13 pç
Placa p/ 3 funções 1 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 2 pç
Interruptor 2 teclas simples e tomada hexagonal (NBR14136) 1 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 11 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 7 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 6 pç
Disjuntor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN (Curva C)
10 A - 10 kA 2 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)
10 A - 4.5 kA 8 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)
63 A - 4.5 kA 4 pç

Eletroduto PVC encaixe
Braçadeira PVC encaixe
3/4" 28 pç
Braçadeira galvan. tipo cunha
3/4" 10 pç
Eletroduto, vara 3,0m
3/4" 35.4 m

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 43.4 m
3/4" 213.4 m
Eletroduto pesado
1.1/4" 223.35 m

Eletroduto PVC rosca
Braçadeira galvan. tipo cunha
3/4" 20 pç
Eletroduto, vara 3,0m
1" 6 m
1/2" 6 m
3/4" 19.8 m

Luminária e acessórios
Luminára embutir p/ compacta
dupla 6 pç
Luminária Led externa
Ledvance Floodlight alta potência 100W 12 pç
Luminária p/ alta pressão
100 W 20 pç
Plafonier
4" 20 pç
Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta
1x18 W 6 pç
Reator eletromagnético p/ vapor metálico
100 W 20 pç
Soquete
base E 27 35 pç
base G 24 6 pç

Lâmpada de alta pressão
Multivapor metálico ovóide
100 W 20 pç

Lâmpada fluorescente
Compacta reator não integrado - dupla
18 W 6 pç

Lâmpadas Led
Classic A
13 W 15 pç
Refletores
50W 6 pç

Material p/ entrada serviço
Armação secundária aço laminado
1 estribo, haste 16x150mm 2 pç
2 estribos, haste 16x350mm 2 pç
Cabo cobre nu
Seção 10mm2 6 pç
Cinta circular aço galv. p/ poste
D=130mm 4 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=16, comprimento 2,4m 2 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 8 pç
Poste de tubo galvanizado
2. 1/2'' de 5m 2 pç

Quadro de medição - CELPA
Unidade consumidora individual
Caixa de medição bifásica - CM2 2 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
Cap. 12 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor
Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
Cap. 20 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Uso Específico 5.59 100.00 5.59
TOTAL 5.59

Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 13 18 100 100 633 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
14 ilum. poste F+F D 220 V 6 714 600 R+S 300 300 1.00 1.00 3.2 3.2 2.5 34.0 4.5 10 0.79 4.73 OK
1 iluminação 3 F+N+T B1 127 V 7 1 153 109 S 109 1.00 1.00 1.2 1.2 1.5 23.0 3 10 0.18 4.12 OK
2 iuminação 4 F+N+T B1 127 V 8 2 195 140 S 140 1.00 1.00 1.5 1.5 1.5 23.0 3 10 0.23 4.17 OK
3 tugs 2 F+N+T B1 127 V 8 889 800 S 800 1.00 1.00 6.1 7.0 2.5 24.0 3 10 0.41 4.35 OK
4 tugs 6 F+N+T B1 127 V 7 778 700 R 700 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 31.0 3 10 0.71 4.65 OK
5 ar condicionado 1 F+F+T B1 220 V 1 703 633 R+S 317 317 1.00 1.00 3.2 3.2 2.5 31.0 4.5 10 0.14 4.08 OK
6 ar condicionado 2 F+F+T B1 220 V 1 703 633 R+S 317 317 1.00 1.00 3.2 3.2 2.5 31.0 4.5 10 0.24 4.18 OK

17 ilum emergencia F+N+T B1 127 V 6 667 600 R 600 1.00 1.00 5.2 5.2 2.5 24.0 3 10 0.31 4.25 OK

QM1
KW.h

63 A
4.5 kA

10

R+S

Unipolar - PVC (70°C)
2xø1.1/4(PVC)

10 A
4.5 kA (54 W)

R+S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

7 (iluminação guarda)

10 A
3 kA (1100 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

8 (tgs guarda)

10 A
4.5 kA (200 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

9 (iluminação praça 1)

10 A
4.5 kA (600 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

10 (iluminação praça 2)

10 A
4.5 kA (1000 W)

R+S
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

11 (iluminação quadra)

10 A
DR 10 kA (700 W)

R+S
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

12 (iluminação eventos)

10 A
4.5 kA (400 W)

R+S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

13 (ilum. play ground)

10 A
DR 10 kA (633 W)

R+S
4 Unipolar - PVC (70°C)

15 (ar condicionado)

QD1
(4687 W)

QM2
KW.h

63 A
4.5 kA

4

R+S

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
2xø1"(PVC)

10 A
3 kA (109 W)

S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

1 (iluminação 3)

10 A
3 kA (140 W)

S
1.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2 (iuminação 4)

10 A
3 kA (800 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (tugs 2)

10 A
3 kA (700 W)

R
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

4 (tugs 6)

10 A
4.5 kA (633 W)

R+S
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

5 (ar condicionado 1)

10 A
4.5 kA (633 W)

R+S
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6 (ar condicionado 2)

10 A
4.5 kA (600 W)

R+S
2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

14 (ilum. poste)

10 A
3 kA (600 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

17 (ilum emergencia)

QD2
(4215 W)
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