
Página 1 de 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA PERFURAÇÃO E OUTORGA

DE POÇOS PARA ATENDER AOMUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA.

MARÇO/2023
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MEMORIAL DESCRITIVO
DADOS GERAIS DA OBRA

SERVIÇO: Perfuração e outorga de poços para atender ao município de Castanhal/PA.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial tem por finalidade determinar os serviços e materiais que

serão aplicados na Perfuração e outorga de poços para atender ao município de
Castanhal/PA. Todos os serviços serão executados por profissionais habilitados,

empregando-se a melhor técnica, devidamente registrada nos respectivos órgãos de

classe e categoria, além de documentadas todas as etapas com certificado de

responsabilidade técnica.

Os materiais empregados na obra serão comprovadamente de excelente

qualidade, de procedência e padrão assegurados proporcionando um trabalho final

confiável.

LOCAL
O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever as

especificações técnicas e serviços e dados gerais para a reforma.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

A OBRA será executada de acordo com as peças gráficas que compõem o

PROJETO e fornecidas juntamente com o Edital.

CANTEIRO DA OBRA

Deverá ser providenciado pela empresa e/ou proprietário a estrutura

necessária para abrigar materiais, documentos, projetos e alojamento dos funcionários

com sanitários e locais para aquecimento de marmitas, conforme necessidade e

norma NR-18. Haverá ainda na obra, disponível para uso todo equipamento de

segurança dos trabalhadores, visitantes e inspetores.

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
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 Geólogo

 Anotação de responsabilidade técnica

Taxas

 Taxa de autorização A1 – 2022 (OUTORGAS)

SERVIÇOS PRELIMINARES

 Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. AF_05/2018

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza. Deverão apresentar

perfeito funcionamento todas as instalações.

Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela

Construtora para fora da obra.

 Marcação de pontos em gabarito ou cavalete. AF_10/2018

 Placa da Obra:

Deverá ser colocada placa conforme medidas, cores e dizeres constantes

conforme o padrão fornecido pela Prefeitura de Castanhal.

Deverá ser colocado placa de identificação da Construtora contratada, bem

como o de todas as empresas ou de profissionais subcontratados que concorrem para

o andamento da obra, devendo tais placas conter indicações da especialidade do

subcontratado.

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA D=6” X 50M

 Poço tubular d= 6” – prof.= 30m

 Pré-filtro c/ seixo rolado e selecionado c/ análise granulométrica

 Perfuração em qualquer material d= 250 mm

 Análise granulométrica dos aqui. e pré-filtro

 Tampa em ch. dobrada no 20 fo go d= 150 mm

 Transporte e instalação de equipamentos

 Análise físico-químico da água
 Análise bacteriológica
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 Tubo de boca – aço calandrado (3/16” x 40 cm)

 Cimentação

 Cap d= 150 mm p/ o fundo do poço

 Tubo de PVC rosqueavel p/ recarga do pré-filtro d= 40 mm

 Relatório de análise e testes
 Filtro geomecânico d= 150 mm c/ PB

 Teste de vazão

 Desinfecção 1 (prof. = 30 m)

 Laje de proteção (1,0 x 1,0 x 0,30 m) c/ aditivo impermeabilizante

 Desenvolvimento e limpeza

 Revestimento tubo PVC geomecânico d= 150 mm

 Poço tubular d= 6” – prof.= 50m

 Análise granulométrica dos aqui. e pré-filtro
 Tampa em ch. Dobrada no. 20 fo go d= 150 mm

 Transporte e instalação de equipamentos

 Análise físico-químico da água
 Análise bacteriológico
 Tubo de boca – aço calandrado (3/16” x 40 cm)

 Cimentação

 Cap d= 150 mm p/ o fundo do poço

 Tubo de PVC rosqueável p/ recarga do pré-filtro d= 40 mm

 Relatório de análise e testes
 Filtro geomecânico d= 150 mm c/ PB

 Teste de vazão

 Laje de proteção (1,0 x 1,0 x 0,30 m) com aditivo impermeabilizante

 Desenvolvimento e limpeza

 Revestimento tubo PVC geomecânico d= 150 mm

 Desinfecção II (prof.= 50 m)

 Poço tubular d= 6” – prof.= 100m

 Análise granulométrica dos aqui. e pré-filtro
 Tampa em ch. Dobrada no. 20 fo go d= 150 mm

 Transporte e instalação de equipamentos

 Análise físico-químico da água
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 Análise bacteriológico
 Tubo de boca – aço calandrado (3/16” x 40 cm)

 Cimentação

 Cap d= 150 mm p/ o fundo do poço

 Tubo de PVC rosqueável p/ recarga do pré-filtro d= 40 mm

 Relatório de análise e testes
 Filtro geomecânico d= 150 mm c/ PB

 Teste de vazão

 Laje de proteção (1,0 x 1,0 x 0,30 m) com aditivo impermeabilizante

 Desenvolvimento e limpeza

 Revestimento tubo PVC geomecânico d= 150 mm

 Desinfecção II (prof.= 100 m)

FUNDAÇÕES

 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para

locação de fôrmas). AF_06/2017

 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,

espessura de 5 cm. AF_08/2017

 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA – 60 de 5 mm –

montagem. AF_06/2017

 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA – 50 de 10 mm –

montagem. AF_06/2017

 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA – 50 de 12,5

mm – montagem. AF_06/2017

 Concreto c/ seixo FCK= 25 MPA (incl. lançamento e adensamento)

 Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017

ESTRUTURA
 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA – 50 de 10,00 mm – montagem. AF_06/2022

 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA – 60 de 5,0 mm – montagem. AF_06/2022
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 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA – 50 de 20,00 mm – montagem. AF_06/2022

 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA – 50 de 8,0 mm – montagem. AF_06/2022

 Tubo em concreto simples d= 400 mm.

 Concreto c/ seixo FCK= 25 MPA (incl. lançamento e adensamento)

LAJE PRÉ-MOLDADA

 Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples,

incluso travamento, 4 utilizações. AF_09/2020

 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço

CA – 60 de 5,0 mm – montagem. AF_06/2022

 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço

CA – 50 de 6,3 mm – montagem. AF_06/2022

 Concreto c/ seixo FCK= 25 MPA (incl. lançamento e adensamento)

 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em

estruturas. AF_02/2022

 Desforma

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICA

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM

 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X

2

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,

DN 60 MM X 2

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,

DN 85 MM X 3

 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM

 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM

 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V

RESERVATÓRIO
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 Caixa d`água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 10000 litros –

fornecimento e instalação. AF_06/2021

 Caixa d`água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 5000 litros –

fornecimento e instalação. AF_06/2021

Observação: Para a aquisição de todos os materiais e acessórios utilizados em toda a

obra de Reforma deverá ser consultada a fiscalização da Prefeitura.

Castanhal, 10 de março de 2023.

JANAYNA NATIELLE DE SOUSA FERREIRA
Engenheira Civil

Crea Pa 151801286-8
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