Tabela resumo Perfis de aco: Quantitativos das superficies a pintar
Material Comprimento Volume Peso Tipo Série Peril Superficize unitaria Comprimento Superzﬂ’cie
oo | Desianacio Série Perfil Perfil Série Material | Perfil | Série | Material | Perfil Série | Material (m2/m) (m) (m?)
P gnag (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (kg) (kg) (kg) U100X50X3.35 0.384 184.328 70.868
L 7/8 x 1/8", Duplo T unido soldada 197.194 0.052 408.66 ubc U50X25X1.52 0.193 68.000 13.120
L 3/4 x 1/8", Duplo T uni&o soldada 504.611 0.112 879.39 Ago dobrado U100X50x3.04 0.386 330.654 127.604
Cantoneira |L1/2 x 1/8" 12.600 0.001 6.92 U50X25X1.52, Duplo I unido soldada 0.298 4.216 1.257
L 2.1/2 x 3/16" 10.400 0.006 P Ce C150X60X20X1.9 0.599 630.000 377.114
L 1.1/4 x 1/8", Duplo T unido soldada 0.769 0.000 2.33 Subtotal| 604.133
A-36 250Mpa 507 652 0.190 1494 14 L1.1/2 x 1/8" 0.152 82.077 12.509
R 10 490.760 0.039 302.57 L 7/8 x 1/8", Duplo T unido soldada 0.133 197.194 26.266
A B R R 19 117.544 0.033 261.62 Cantoneira L 3/4 x 1/8", Duplo T unido soldada 0.114 504.611 57.677
¥ N 608.303 0.072 564,19 L1/2 x 1/8" 0.051 12.600 0.640
i N B Ago Aco laminado L 2.1/2 x 3/16" 0.254 10.400 2.642
a¥s ; lar:;in 1.415.955 0.262 2058.33 L 1.1/4 x 1/8", Duplo T unido soldada 0.191 0.769 0.147
ado
N 2¢ U100X50X3.35 184.328 0.117 915.60 R R10 0.031 490.760 o418
N /| U75X40X1.52 46.774 0.011 83.69 R19 0-060 117544 7.016
N S I LVI O RO B E RTO . . . / Uoc U50X25X1.52 68.000 0.010 77.05 Subtotal) 122.314
N Assinado de forma tal po /| U100X50X3.04 330.654 0.191 1498.56 Total| 726.447
N SI LVIO ROB ERTO MONTEI RO DOS 4 Fo26 U50X25X1.52, Duplo I unido soldada 4.216 0.001 9.55 ITEM DESCRICAO UNIDADE QUAI;\]ETmA
MONTEIRO DOS 2
N SA NTOS43 1 52090234 Z c C150X60X20X1.9 630.000 0.356 2794.43 11| CHUMBADOR DE400 X120 X19mm | Un. >6
N * Z © 630.000 0.356 2794.43
LN . . . 1 1 o Aco 12 PARAFUSO GAL\;?ZN"IZADO ASTM DE un. 140
| SANTOS:43152090234 Dados: 2023.02.03 11:33:46 -0300' /2=
d
= % i NOTAS GERALS:
ﬂ» LOAN AN
N /| * VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA DBRA;
A ¢ TODAS AS MEDIDAS EM MILIMETROS, SALVO QUANDO INDICADO;
9 871 | O DHY * CARGAS DO PROJETE:
s T R4 OTIEE kR PERFIL 2L - PESD PRAPRID, CONFORME NBR 8800/2018;
SIOMOYN 1A - SOBRE CARGA DE 0,25 kN/m?
2@@41 — VENTO INCIDENTE 30 km/h, CONFORME NBR 6123/1988;
< * ESTE PROJETO SERVE COMO BASE FUNDAMENTAL PARA O DETALHAMENTO,
E g T R U T U R A M E T A |— I [: A Q U A D R A E g P |:| R T I \/ A " , , FABRICACAD E MONTAGEM. O FORNECEDOR OU SEU PREPOSTO, A CRITERIO
VISTA FRONTAL N APLIL PARA MONTAGEN ko DA FISCALIZAGAD, DEVER4 DESENVOLVER PROJETD DE FABRICAGAD E
DO TRAVAMENTO LATERAL MONTAGEM DA ESTRUTURA COM “ART” E SUBMETER A APROVACAD DA
E g [: A |_ A | 1 / 7 5 BARRA PERFIL U100 X S0 X 3.04 FISCALIZAQZDJ
] CANTONEIRA ETALICA PERFIL L 2 1/2° X * OS DETALHES E LIGAGEES NAD CONTIDOS NESTE PROJETO DEVERAD SER
3/16" DIMENSIONADOS PELO FORNECEDOR OBEDECENDO AS NORMAS CABIVEIS;
PARA FIXAGAD DA COLUNA COM A TESOURA
vanaGem 00 SRaRtE B o para * N&D PODER4 HAVER EMENDAS NO MEID DO VAD DAS TESOURAS;
VIGAS DE TRAVAMENTO LATERAL o
ESTRUTURA METALICA QUADRA S/ ESCALA s * TODAS AS LIGAGHES DEVEM SER SOLDADAS COM PROCESSD MIG/MAG DU TIG
ESPORTIVA x E DEVE SER UTILIZADD ARAME PARA AGCO ESTRUTURAL ER 70s-6. A EXPESSURA DE
5.76 — VISTY ISoNE TRICA R / ARAME DEVE SER ADEQUADA PARA A EXPESSURA DO MATERIAL SOLDADD. OUTRA
: - - JELAANL RE A TERCA METALICA EM o < SOLDA PODER& SER UTILIZADA DESDE QUE SE COMPROVE QUALIDADE
A % — ' ’ PERFIL C150 X 60 X 20 X 19 & = EQUIVALENTE OU SUPERIOR A ESPECIFICADA E SUBMETER A APROVAGAO DA
S & 3 - FISCALIZACAL
NG &> - LINHA DE CORRENTE DE BARRA \LIRANTE DE R 10 g o GAD;
S REDONDA R'10 PARAFUSADA 2 &
: BARRA 2XL FX B D ] ' SO R ORGD DE SOLDA DU 3 * ONDE N&O FOR POSSEVEL APLICAGAD DE SOLDA PODER& SER PREVISTO
\ o 47 8 K—JE 3 LIGAGEES PARAFUSADAS DESDE QUE SUA QUALIDADE NAO COMPROMETA A
PERFIL “U” TRELICADD U S0X 85 X Lo¢ BARRA PERFI INTEGRIDADE DA ESTRUTURA E QUE SEJA SUBMETIDD A APROVACAD DA
DETALHAMENTD DA VIGA WETALICA TRELICADA DE TRAVAMENTD LATERAL | FISCAL1ZACAD;
VISTA LATERAL TIRANTE DE R 19 COM TENSOR CESTICADIR) B - )
S/ ESCALA . "
R o bR FIXACGAD % * TODOS OS AGOS UTILIZADOS DEVEM SER ASTM A36, £ TODOS OS PARAFUSIS
DETALHE C % DEVEM SER GALVANIZADOS 0OU POSSUIR OUTRA FORMA DE TRATAMENTO
DETALHEEDED'%/IEN?E%MEDFAISX AT%%Q%% SLINHAS 23 ANTIFERRUGEM COM RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A DO PARAFUSO ASTM A325;
CONTRAVENTAMENTTS 2
S/ ESCALA PARAFUSD GALVANIZADD ASTM 7 ° O TELHADO DEVERA SER DE TELHA DE AGO TRAPEZOIDAL GALVANIZADO
) EXPESSURA DE 0,5 mm;
P13 —~ 055 S
= — — 17 17 7 UPM / f ¢ AS CHAPAS METALICAS UTILIZADAS PARA CALHAS E CUMEEIRAS DEVEM SER DE
J D © & = AGO GALVANIZADD E TER EXPESSURA MiNIMA DE 0,5 mm,
& || [ TR
< : ® ® —S * A FUNDAGAD DA ESTRUTURA ESTARA DETALHADA EM PROJETO ANEXD.
74 D+
0151 025 |015]
= 20 BARRA PERFIL 2XL & X & (D
B 1 |
o 1] o () o
I = F Fl}l P12 ol TS0 LD]-— 100 LD]-— 100 APROVADO POR:
T6 T6 T6
] M PERFIL Ce PERFIL UDC PERFIL UDC
190x60x20x19 100x50x3.35 100x30x3,04 e PRFLL U LISOS PREFEITURA MUNICIFPAL BE
DETALHE B
S/ ESCALA 0.60 CASTAN HAL
2 CHAPAS DE ACD 1/2’ Il il
SOBREPOSTAS SOLDADAS <175 50 . o
COM REFORCO D SOLDA T SERTLL Lo Secretaria Municipal de Obras
- 75x40x1.52 S0x25x1.52 Obra aprovada confere Art. 6° da
= = H 75 TS 7= P10 . Lei n°09/77 de 02/06/1977.
—iy
4V}
Tab :“”F 1y SO APROVADO EM: 29/09/2021
B | PERFIL L PERFIL L PERFIL L
3 2 L Ly DETALKE FIXAGAD DA COLUNA
. . COM A TESDURA
DETALHE A .\mﬂﬁi ml:hﬂ Fmthé_ e
| | S/ ESCALA A ]
CEN t— — o | }P7} P8 PE;F%L PE;F%L PEEHLL”L Vafter Césta e Silva
< I -1 | T4 T4 T4 CHUMBADOR DE 400 X 120 X 19mm 5 X g 2'xg Secretario Lunmga, de Obras e Urbanismo
Prefeitura de Castanhal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CNPJ: 05.121.991/0001-84
END.: Av. Barao do Rio Branco, 2232
pS CASTAN HAL CEP:68743-050 - CASTANHAL/PA
— — H T T T3 -~ P6 FONE: (91) 3721-2109
PREFEITO: AUTOR DO PROJETO:
Paulo Rodr‘igues Titan "Lujj”(’/‘f\ . \a' JOSE UGO SILVA DA
1 1 1 1 1 1 1 José Ut é“’ osta COSTA:0360820522
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO: E@%‘i%; Cre ncg{fgﬂfggifgﬁ 5
|| F Sl ]’ P3 Rione Schesquine Heringer Martins Préfeisdra Municipal de Cas{anhiARlMBo
L - 1 P4 -
* * - - - ESTRUTURA METALICA
e c ;:JE PROJETO/UNIDADE/LOCALIZACAO:
¥ CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA
] ] il ‘ o __:I 5 Af I— o lj—-l o 1 END.: AV. BRASILIA COM TV. ESPIRITO SANTO, S/N°
i | [ i 1_ \le P2 ) — 0 — — 8 7L —— BAIRRO SANTA HELENA
: = T T - = 1 T 4 0
7 iy o | M n Ty CONTEUDO: PROJETO DE ESTRUTURA METALICA PRANGHA:
C samerinm T . uniian T ESTRUTURA METALICA QUADRA ESPORTIVA E DETALHAMENTOS DE MONTAGEM ‘
COBERTURA METALICA QUADRA ESPORTIVA COBERTURA METALICA QUADRA ESPORTIVA el ADos D TErENoRS, 01
VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR - PLANTA BAIXA DA COBERTURA '  Arom Construida = 749.00 N
ESCALA: 1/150 ESCALA: 1/130 ' 01
ESCALA: | | DATA: | | OBSERVACAO: I
INDICADA ABR/2022 Conferir medidas no local A1 (830x594 mm)
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