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1. INFORMAÇÕES GERAIS 
PROJETO: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta 
LOCAL: Av. Brasília com Tv. Espírito Santo, S/N – Bairro Santa Helena, Castanhal/PA 
ARQUITETA RESPONSÁVEL: Rione Schesquine Heringer Martins – CAU A40098-0  
PAVIMENTO: Térreo  
ÁREA INTERNA DA QUADRA: 677,37m² 
ÁREA DE PROJEÇÃO DA COBERTURA: 749,00m² 

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
O presente memorial tem por objetivo complementar e/ou esclarecer as 

informações contidas no Projeto Arquitetônico de Construção da Quadra Poliesportiva 
Coberta, assim como, o mesmo tem a finalidade de determinar os serviços e materiais 
a serem aplicados nesse Projeto. 

Todos os serviços serão executados por profissionais habilitados, empregando-se a 
melhor técnica, sendo devidamente registrado nos respectivos órgãos de classe e 
categoria, além de documentar todas as etapas com certificado de responsabilidade 
técnica. 

Os materiais empregados na obra serão comprovadamente de excelente qualidade, 
de procedência e padrão assegurados proporcionando um trabalho final confiável. 

 

3. GENERALIDADES 

3.1. Objetivo 
Estas especificações têm por objetivo a fixação das condições técnicas gerais e 

específicas que serão obedecidas na construção das edificações para a instalação da 
QUADRA POLIESPORTIVA e fixar as obrigações e direitos da empresa encarregada da 
execução da obra e serviços, designada a CONSTRUTORA ou EMPREITEIRA. 

3.2. Fiscalização 
A fiscalização não desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos 

atrasos, construção, mão-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da legislação 
vigente e na forma deste documento. 

A fiscalização poderá exigir do construtor a substituição de qualquer profissional do 
canteiro de obras desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, 
bem como hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro. 

Deverá ser mantido Diário de Obra com todos os registros do andamento da obra e 
apresentado a fiscalização sempre que solicitado. 

3.3. Considerações Preliminares 
Estas especificações técnicas farão, juntamente com todas as peças gráficas dos 

projetos, parte integrante do contrato de construção, valendo como se fosse transcrito 
no termo de ajuste. 
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Todos os documentos são complementares entre si, constituindo juntamente com 
os projetos e detalhes uma peça única. Assim, qualquer menção formulada em um 
documento e omitida nos outros, será considerada como especificada e válida. 

Nenhuma alteração se fará em qualquer especificação ou nas peças gráficas sem 
autorização da FISCALIZAÇÃO, após a verificação da estrita necessidade da alteração 
proposta. A autorização só terá validade quando confirmada por escrito. 

Os materiais de fabricação exclusiva serão aplicados, quando for o caso, e quando 
omisso nessas especificações, de acordo com as recomendações e especificações dos 
fabricantes. 

É expressamente vedada a manutenção no canteiro de obras de qualquer material 
não especificado, bem como todo aquele que eventualmente venha a ser rejeitado pela 
FISCALIZAÇÃO. 

Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos poderá ser considerada como 
precisa. Em caso de divergência entre as cotas assinaladas no projeto e suas dimensões 
medidas em escala prevalecerão, em princípio, as primeiras. 

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, consultar por escrito 
o arquiteto responsável pelo projeto. 

Onde as especificações ou quaisquer outros documentos do projeto forem 
eventualmente omissos ou, na hipótese de dúvidas na interpretação de qualquer peça 
gráfica e demais elementos informativos, deverá sempre ser consultada a 
FISCALIZAÇÃO, que diligenciará no sentido de que as omissões ou dúvidas sejam sanadas 
no mais curto prazo possível. 

A EMPREITEIRA deve ter pleno conhecimento dos serviços a serem executados em 
todos os seus detalhes, submetendo-se inteiramente às normas de execução, 
obrigando-se pelo perfeito funcionamento e acabamento final dos serviços, sendo 
imprescindível visitar o local onde será edificada a obra. 

A EMPREITEIRA deve coordenar os serviços para que seja concluído dentro do prazo 
estabelecido, conforme cronograma físico-financeiro a apresentar. 

Todos os serviços deste memorial deverão ficar perfeitamente executados pela 
EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. As dúvidas ou omissões dos serviços e/ou 
materiais que por ventura venham ocorrer, são de responsabilidade da EMPREITEIRA, 
que deverá consultar a FISCALIZAÇÃO e executá-lo às suas expensas para perfeita 
conclusão dos serviços. 

Se a EMPREITEIRA encontrar dúvida nos serviços ou se lhe parecer conveniente 
introduzir modificações de qualquer natureza, deve apresentar o assunto à 
FISCALIZAÇÃO por escrito. A apresentação de tais sugestões e/ou dúvidas não será 
justificativa para qualquer retardamento no andamento da obra. 

Os materiais a serem empregados devem ser da melhor qualidade obedecendo 
rigorosamente à especificação, inclusive na sua aplicação, sendo seu emprego sujeito à 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

A EMPREITEIRA deve substituir por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu 
fornecimento que durante o prazo de dois anos, a contar da data de entrega dos 
serviços, apresentarem defeitos decorrentes de fabricação ou má instalação. 

Todo serviço considerado inaceitável pela fiscalização será refeito à custa do 
proponente. A FISCALIZAÇÃO em nada eximirá a proponente das responsabilidades 
assumidas. 
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Não será permitido o corte de nenhuma peça estrutural sem a prévia autorização da 
FISCALIZAÇÃO. 

Todas as concretagens devem, necessariamente, ter a liberação prévia da 
FISCALIZAÇÃO. 

3.4. Proteção dos Materiais e Serviços 
Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverão ser totalmente 

protegidos contra danos de qualquer origem, durante o período da construção, ficando 
a CONSTRUTORA responsável por esta proteção, sendo inclusive obrigada a substituir 
ou consertar quaisquer materiais ou serviços eventualmente danificados sem quaisquer 
despesas para a CONTRATANTE. 

3.5. Subempreiteiras 
A CONSTRUTORA será responsável perante a CONTRATANTE pelos serviços que 

venha a subempreitar com terceiros. 

 

4. INSTALAÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS 

4.1. Administração Local 
A administração local depende da estrutura organizacional que o construtor vier a 

montar para a condução da obra e de sua respectiva lotação de pessoal. Não existe 
modelo rígido para esta estrutura, mas deve-se observar a legislação profissional do 
Sistema CONFEA e as normas relativas à higiene e segurança do trabalho. 

As peculiaridades inerentes a cada obra determinarão a estrutura organizacional 
necessária para bem administrá-la. A concepção dessa organização, bem como da 
lotação em termos de recursos humanos requeridos, é tarefa de planejamento, 
específica do executor da obra. 

4.2. Placa de Obra 
Deverá ser colocada placa em lona com plotagem gráfica, nas dimensões 2,10x1,50, 

com cores e dizeres constantes, conforme padrão fornecidos pela Prefeitura de 
Castanhal. 

Deverá ser colocado placa de identificação da Construtora contratada, bem como o 
de todas as empresas ou de profissionais subcontratados que concorrem para o 
andamento da obra, devendo tais placas conter indicações da especialidade do 
subcontratado. 

4.3. Limpeza e Preparo do Terreno 
Compreendem os serviços de limpeza: roçado, retirada de cerca viva, destocamento, 

demolições quando existente e necessária e remoção de entulhos, de forma a deixar 
livre o terreno para os trabalhos da obra. 

Deverá ser feita a remoção de toda a vegetação existente (quando necessário) nas 
áreas que contornam a edificação em construção. 

A derrubada de árvores se fará somente mediante autorização de supressão vegetal, 
quando indicado pelo projeto ou pela FISCALIZAÇÃO. 
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4.4. Abastecimento de Água e Energia Elétrica 
A CONSTRUTORA providenciará a instalação de água para abastecimento de todo o 

canteiro e, de água potável para os operários. Sempre que houver rede pública, deve-
se fazer sua ligação à obra. A CONSTRUTORA providenciará ainda a ligação de energia 
elétrica à obra e a instalação de luz e força necessária à iluminação e acionamento dos 
equipamentos da obra. 

 

5. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

5.1. Escavação 
As escavações deverão ser executadas de maneira mecanizada com 

retroescavadeira, devendo o material remanescente ser retirado para local a ser 
determinado pela CONTRATANTE, ou reutilizado. 

Nas escavações necessárias à execução da obra, a CONTRATADA tomará as máximas 
cautelas e precauções quanto aos trabalhos a executar, tais como escoramentos, 
drenagens, esgotamentos, rebaixamentos e outros que se tornarem necessários, no 
sentido de dar o máximo de rendimento, segurança e economia na execução dos 
serviços. 

5.2. Aterro 
O aterro será executado em camadas com espessura máxima de 20 cm, até atingir-

se os níveis indicados no projeto. O material a ser utilizado deverá ser isento de detritos 
vegetais e compactado de modo a serem evitadas posteriores fendas, trinchas ou 
desníveis, decorrentes de recalques das camadas aterradas. 

 

6. FUNDAÇÃO/ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 

6.1. Blocos ou Sapatas 
As fundações deverão seguir rigorosamente o projeto especifico, fornecido pela 

CONTRATANTE, e também as normas da ABNT pertinentes ao assunto, NBR 6122/80, 
“Projeto e Execução de Fundações” e (NB 51/78). 

Se for observada alguma alteração nas condições do solo em que haja necessidade 
de modificação no dimensionamento ou qualidade das fundações, a CONTRATANTE 
deverá ser imediatamente acionada, para que providencie novo dimensionamento, ou 
qualquer outro trabalho que se faça necessário. 

Abaixo de todos os blocos ou sapatas, deverá ser lançado lastro de concreto magro 
com seixo grosso, com uma espessura de 3cm e larguras determinadas no projeto 
executivo. 

As fundações devem obedecer ao projeto de fundação, e as recomendações para a 
execução de concreto armado contidas nestas Especificações, e deverão ser: 

• Sapatas em concreto armado p/ fundação Fck=25MPA 
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6.2. Arranque do Pilar 
O traço do concreto a ser utilizado será em função da resistência do mesmo, que 

deverá ser de no mínimo 25Mpa. 
O preparo do concreto deverá ser mecânico e seu adensamento será feito por meio 

de vibradores mecânicos, convenientemente aplicados. A execução do concreto deve 
garantir homogeneidade de textura, coloração e regularidade de superfície. 

Deverá ser executado o controle tecnológico do concreto por empresa ou 
profissional especializado. 

6.3. Baldrame 
O baldrame será executado em concreto ciclópico Fck=15Mpa, com 30% de pedra 

de mão, nas dimensões 0,12x0,50m, conforme especificado em projeto. 
A impermeabilização deverá ser em uma camada de 2cm de argamassa de cimento 

de areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante. Deverá, ainda, envolver a parte 
superior do baldrame, onde receberá posteriormente a alvenaria, com o objetivo de 
impedir a ascensão da umidade nesta.  

 

7. ESTRUTURA METÁLICA 
A estrutura deverá ser executada com total observância ao projeto estrutural a ser 

fornecido pela contratada, e a este projeto básico.  
Os projetos estruturais (dimensionamentos das peças), fabricação e montagem da 

estrutura metálica deverão seguir as respectivas normas da ABNT: NBR 8800 (Projeto e 
execução de estruturas de aço); ASTM – A36 (Perfis Laminados e Chapa Dobrada); NBR 
6123 (Forças devidas ao vento em edificações); NBR 6120 (Cargas para cálculo de 
estruturas de edificações); NBR 8681 (Ações e segurança nas estruturas), NBR 6123, e 
todas as outras normas que tratarem de estruturas metálicas. 

A estrutura deverá ser soldada ou parafusada, conforme normas específicas. 
Todos os componentes da estrutura deverão receber tratamento anticorrosivo 

(pintura de fundo em óxido de ferro), sendo que o material não deverá ser fornecido 
com esta proteção e sim realizada após a confecção da estrutura. 

A estrutura metálica deverá ser fixada nos pilares de concreto por meio de 
chumbadores metálicos. 

Todos os procedimentos descritos e materiais especificados deverão ser executados 
e instalados de acordo com as normas técnicas vigentes. 

Deverão ser encamisados os pilares em uma altura de 2m de altura, conforme 
especificado em projeto, com concreto de Fck=15Mpa e preparo mecânico por 
betoneira. As formas serão em madeira compensada resinada, perfeitamente 
escoradas, ajustadas e contraventadas, a fim de evitar deslocamentos durante o 
lançamento do concreto. A retirada das formas deverá ser feita com cuidado necessário, 
a fim de evitar choques que comprometam as peças concretadas, só podendo ocorrer 
com autorização da CONTRATANTE. 
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8. COBERTURA METÁLICA 
A cobertura será em forma de arco, com a utilização de telhas de aço galvanizado 

ondulada de 0,5mm de espessura, fixada em estrutura metálica com parafusos de 
vedação e fixadores apropriados, obedecendo o especificado no projeto de estrutura 
metálica. 

 

9. ALVENARIA 

9.1. Alvenaria de Tijolos 
As paredes deverão ser executadas em blocos cerâmicos, com espessura conforme 

o descrito em planilha orçamentária, os tijolos deverão ter boa qualidade, assentados 
com argamassa. 

As três primeiras fiadas de tijolos, em todas as paredes acima do lastro térreo serão 
assentadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 com adição de 
impermeabilizante em proporção 1:15 à água de emassamento.  

As fiadas deverão estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas. 

9.2. Chapisco 
O chapisco será aplicado tanto em estrutura de concreto como em alvenarias nas 

suas faces externas com colher de pedreiro. O chapisco será preparado em betoneira 
com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3, na espessura máxima de 5mm. 

9.3. Emboço ou Massa Única 
O revestimento das paredes será em massa única, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:2:8, com 20mm de espessura, com preparo mecânico com betoneira, 
aplicada manualmente nas faces internas e externas das paredes. 

Os emboços serão regularizados e desempenados com régua e desempenadeira, 
com superfícies perfeitamente planas, não sendo tolerada qualquer ondulação e 
desigualdade de alinhamento das superfícies. 

 

10. PAVIMENTAÇÃO 

10.1. Lastro 
As áreas destinadas a receber pavimentação receberão lastro de concreto magro de 

3cm de espessura. A camada regularizadora será lançada após compactação do aterro 
interno. A superfície do lastro será convenientemente inclinada, de acordo com a 
declividade prevista para a pavimentação que irá receber. 

10.2. Piso em Concreto 
Os pisos internos e externos serão em concreto FCK=25MPA. Sendo a calçada de 

proteção externa de 3cm de espessura com acabamento convencional e o piso interno 
da quadra com 6cm de espessura e acabamento liso para posteriormente receber 
pintura. 
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10.3. Piso Tátil 
O piso tátil de alerta será em concreto pré-moldado, nas dimensões 25x25cm na cor 

amarela, assentados de forma integrada ao piso, destacando-se apenas os relevos. 
Fixação conforme indicação do fabricante. Deverá ser instalado na base e no topo das 
rampas, conforme indicado em projeto.  

 

11. ESQUADRIA 

11.1. Portão de Ferro 
Nas duas extremidades da quadra, haverá portões de acesso, no mesmo padrão do 

alambrado, com 0,90m de largura e 2,00m de altura. 

 

12. PINTURA 

12.1. Piso 
12.1.1. Pintura de Piso com Tinta Acrílica 
Pintura com tinta acrílica específica para pisos do tipo poliesportivo, em piso 

cimentado, aplicação manual em 2 demãos, com espaçamento entre as aplicações das 
demãos de no mínimo 24 horas. Previamente à pintura será aplicado fundo preparador.  

12.1.2. Pintura de Demarcação 
A pintura de demarcação da quadra de esportes se fará com tinta específica para 

pisos do tipo poliesportiva, de acordo com as cores estipuladas para os respectivos 
esportes conforme definido em projeto. A pintura do piso deverá ser realizada quando 
o mesmo estiver totalmente seco e isento de poeira, com espaçamento entre as 
aplicações das demãos de no mínimo 24 horas. 

12.2. Parede 

12.2.1. Fundo Selador 
Após todo o preparo prévio da superfície, deverão ser removidas todas as manchas 

de óleo, graxa, mofo e outras com detergente apropriado (amônia e água a 5%). Em 
seguida, a superfície será levemente lixada e limpa, aplicada uma demão de fundo 
selador acrílico nas faces internas e externas das paredes, a rolo ou pincel, diluído 
conforme indicação do fabricante.  

12.2.2. Aplicação e Lixamento de Massa Látex 
Após 24 horas da aplicação do fundo selador, será aplicada com uma espátula ou 

desempenadeira de aço, uma demão de massa látex nas faces internas e externas das 
paredes. Depois de seca será lixada, procedendo-se com retoques, onde necessário.  

12.2.3. Pintura de Paredes com Tinta Látex Acrílica 
Após 12h da aplicação de massa, serão aplicadas duas demãos de tinta látex acrílica 

nas faces internas e externas das paredes, a rolo, na diluição indicada pelo fabricante. 
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 
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completamente seca, convindo observar o intervalo de 24 horas entre demãos 
sucessivas, possibilitando, assim a perfeita secagem de cada uma delas. As camadas 
deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas. A cor deverá ser definida 
pelo fiscal da obra. 

Deverão ser adotadas precauções especiais, tais como uso de fitas adesivas de PVC 
e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas 
à pintura. 

12.3. Pintura do Alambrado e Portões 

12.3.1. Pintura com Tinta Alquídica 
Toda a estrutura metálica - alambrado e portões de acesso - deverá ser pintada com 

tinta alquídica de fundo e acabamento, esmalte sintético grafite, pulverizada sobre 
estrutura metálica. 

Se houver indícios de ferrugem na estrutura metálica de cobertura, ela deverá ser 
lixada manualmente até completa remoção da ferrugem existente, e aparecer a 
superfície lisa e brilhante do metal. Após a limpeza da superfície, deverá ser realizada 
pintura com tinta alquídica de fundo anticorrosivo nivelador pulverizada, tipo zarcão, 
para proteção da estrutura. Após aguardar período de secagem indicado pelo 
fabricante, realizar pintura de acabamento. 

 

13. Instalações Elétricas 
No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, 

pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O 
atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada 
pela concessionária local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados 
com base o critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância 
aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. 
Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de 
qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. 

A partir dos QD seguem em eletrodutos conforme especificado no projeto. 
No quadro de medição é instalado o dispositivo de proteção contra surto classe I - 4 

pólos 350V – 100kA(modelo SIEMENS 5SD7 414-1 ou similar). Já no quadro geral o 
dispositivo de proteção contra surto adotado é o da classe II, 4 pólos 350V – 40kA 
(modelo SIEMENS 5SD7 464-1 ou similar). O circuito de tomada é dotado de dispositivo 
diferencial residual 25A (modelo SIEMENS 5SM1 312-0 MB ou similar) de alta 
sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto preveem 
lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz mista, reatores 
eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. 

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma 
aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as 
seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 
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14. PROTEÇÃO 

14.1. Alambrado 
O alambrado será estruturado por meio de tubos de aço galvanizado (montantes 

com diâmetro de 1,1/2”), onde serão fixadas por meio de solda telas de arame 
galvanizado, malha quadrada de 8x8cm. A altura total do alambrado será de 1m.  

14.2. Tela de Nylon 
Será instalada no entorno da quadra redes de proteção, do alambrado até a 

cobertura, para impedir que a bola saia do espaço. A rede será em nylon na cor branca, 
com espessura do fio de 4mm e malha quadriculada de 12x12mm 

 

15. SERVIÇOS FINAIS 

15.1. Conjunto para Futsal 
Par de traves de futsal, nas dimensões 3,00X2,00m, estruturadas por tubos de aço 

galvanizado 3” com requadro em tubo de 1”, pintura em primer com tinta esmalte 
sintético. As redes serão em polietileno com fio de 4mm e malha quadriculada de 
10x10cm, na cor branca. 

15.2. Tabelas de Basquete 
Par de tabelas de basquete em compensado naval, nas dimensões 1,80x1,20m, com 

aro de metal com 45cm de diâmetro. A rede será em polipropileno (seda) com fio de 
4mm e malha quadriculada de 7x7cm e 45cm de altura. As tabelas serão fixadas em 
estruturas metálica em aço galvanizado, que, por sua vez, serão chumbadas em piso de 
concreto, conforme detalhamento disponível no projeto arquitetônico. 

15.3. Conjunto para Quadra de Vôlei 
Par de postes para vôlei, confeccionados em tubos de aço galvanizado de 3” de 

diâmetro, com esticador e catraca, pintados com esmalte acrílico. Rede de vôlei 
confeccionada em polietileno (nylon) de filamento contínuo de 2mm e malha 
quadriculada de 10x10cm, com 4 faixas de lona PVC nas bordas, nas dimensões totais 
de no mínimo 9,50m de comprimento por 1m de altura. 

15.4. Limpeza Final 
Após o término dos serviços será a limpeza completa dos ambientes. Todo o entulho 

e materiais de construção excedentes serão removidos da obra pela CONTRATADA e 
serão lavados ou limpos convenientemente os pisos de cerâmica, cimentado e outros, 
bem como os azulejos, aço inoxidável, vidros, ferragens e metais, devendo ser 
removidos cuidadosamente os vestígios de manchas, tintas e argamassas. Deverá ser 
tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de limpeza, evitando 
especialmente o uso inadequado de substâncias cáusticas e corrosivas nos locais 
indevidos, sendo entregue a obra em perfeito estado de limpeza e conservação de 
materiais. 
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16. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A obra será fiscalizada pelo técnico responsável da Prefeitura, o qual cobrará todos 

os itens de qualidade deste memorial, incluindo a limpeza e organização permanente da 
obra. 

Deverão apresentar perfeito funcionamento todas as instalações, equipamentos e 
aparelhos, com as instalações de luz, força e outras, ligadas de modo definitivo.  

Todos os materiais e equipamentos especificados nesse projeto deverão ser sempre 
novos, de qualidade superior, e deverão ser fornecidos, entregues e montados de 
acordo com as melhores técnicas de execução de cada um destes serviços por mão de 
obra qualificada. 

Nos locais onde essa especificação seja omissa quanto à qualidade dos 
equipamentos a serem fornecidos, eles deverão ser da melhor qualidade possível e 
sempre aprovados pelo responsável técnico da Prefeitura Municipal de Castanhal – 
SEPLAGE, que deverá ser consultado para a aquisição de todos os materiais e acessórios 
utilizados na obra. 

A CONTRATADA deverá fornecer os serviços de supervisão através de uma 
pessoa experiente para este tipo de atividade e que estará permanentemente 
responsável pela instalação, supervisionando o trabalho de operários especializados nas 
suas funções. 
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