Obra Bancos

ATA -ORGAMENTO SUBESTAGAO AEREA SINAPI - 09/2022 - Para
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEDOP - 05/2022 - Para
SEINFRA - 027 - Ceara

Orgamento Sintético
Item Caédigo Banco Descrigao Educacao Saude PMC Total Und Quant.unit

ATA -ORGAMENTO SUBESTAGAO AEREA

1 INSTALAGOES ELETRICAS SUBESTAGAO DE 75 KVA

1.1 102104 SINAPI Transformador distribuigdo de 75kva - 13.8kV - 220/127V trifasico 60hz classe 3 3 5 11 UN 1
15kv imerso em dleo mineral com a carcaga do transformador pintada ou
adesivada com a poténcia do Trafo e o elo fusivel a ser utilizado, fornecimento e

1.2 00041203 SINAPI Il:r’lcs)s;agzoéoncreto Duplo "T" Tipo "B" de 11m/300daN, inclusive escavagéo 3 3 5 11 UN 1
transporte - fornecimento e colocagao.
1.3 00034519 SINAPI Cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm segdo, 90 x 90 mm. 3 3 5 1 UN 3
1.4 101546 SINAPI Isolador tipo pilar porcelana classe 15kv - fornecimento e instalacao. 3 3 5 1 UN 3
1.5 101547 SINAPI Isolador polimerico de suspenséo classe 15kv - fornecimento e instalacao. 3 3 5 11 UN 3
1.6 00007581 SINAPI Manilha sapatilha galvanizada. 3 3 5 11 UN 3
1.7 00000421 SINAPI Olhal de suspenséo longo tipo parafuso M16 x 250mm. 3 3 5 11 UN 3
1.8 1041 ORSE Gancho olhal galvanizado suspenséo. 3 3 5 11 un 3
1.9 10629 ORSE Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre 3 3 5 11 un 3

estanhado para cabos entre 2 a 1/0AWG/8 a 2/0AWG

1.10 10617 ORSE Conector de derivagéo tipo cunha de aluminio com estribo para linha viva. 3 3 5 1 un 3

1.11 101553 SINAPI Alga preformada de distribuicdo, em ago galvanizado, AWG 1 - fornecimento e 3 3 5 11 UN 3
instalacdo. af 07/2020.

1.12 102110 SINAPI Suporte para transformador em poste de concreto duplo T - fornecimento e 3 3 5 11 UN 2
instalag&o. af 12/2020.

1.13 171041 SEDOP Chave Fusivel Distrib. Base "C" polimérica com terminal paralelo a compressdo, 3 3 5 11 UN 3
sunorte em L e norta fusivel. 300Ax10.000A-15kV-NBI 95kV-10kA

1.14 171037 SEDOP Elo Fusivel 3H. 3 3 5 11 UN 3

1.15 10618 ORSE Conector perfuragéo lamina dentada em aluminio ou cobre estanhado - revestido 3 3 5 11 un 3

com material plastico polimérico - com um parafuso em ago zincado ou liga de
aluminio - para cabo isolado 35-120/10-35MM

1.16 3244 ORSE Para-raio de Baixa Tensdo - PRBT-S RDS, 10kA, 280V. 3 3 5 11 Un 4
1.17 00004273 SINAPI Para-raios de Distrib. Polimérico ZNO 12kV - 10kA. 3 3 5 11 UN 3
1.18 00011837 SINAPI Conector Derivagéo p/ Linha Viva 6 a 1/0AWG. 3 3 5 11 UN 3
1.19 00011864 SINAPI Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 95 mm?2. 3 3 5 11 UN 1

1.20 171299 SEDOP Ponto de solda exotérmica 3 3 5 1" PT 5

Quant.total
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B.D.I.
33,82%

Valor Unit

13.984,50

1.162,31
80,41
28,45
89,66

5,23
16,98
16,80

50,00

38,65
18,22
232,14

351,82
8,47

6,23

268,30

379,89

72,00

30,11

36,35

Valor Unit
com BDI

18.714,05

1.5655,40
107,60
38,07
119,98
6,99
22,72
22,48

66,91

51,72
24,38
310,64

470,80
11,33

8,33

359,03

508,36

96,35

40,29

48,64

R$

Encargos Sociais
Desonerado

Total
2.793.375,32

614.774,92

205.854,55

17.109,40
3.550,80
1.256,31
3.959,34

230,67
749,76
741,84

2.208,03

1.706,76
804,54
6.834,08

15.536,40
373,89

274,89

15.797,32

16.775,88

3.179,55

443,19

2.675,20
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96985 SINAPI

00025005 SINAPI

92980 SINAPI

92990 SINAPI

96977 | SINAPI

00000911 SINAPI

171021 SEDOP

170077 SEDOP

00001101 SINAPI

00002619 SINAPI

93022 SINAPI

00002640 SINAPI

00039214 SINAPI

00039180 SINAPI

00039209 SINAPI

00039175 SINAPI

00000437 SINAPI

00000439 SINAPI

00000442 SINAPI

E00188 SEDOP

00000379 SINAPI

00000406 SINAPI

101896 SINAPI

91871 SINAPI

00039272 SINAPI

98111 SINAPI

Haste de aterramento Ago Cobreado @5/8" x 3m.
Cabo de Aluminio Simples N° 1/0 AWG CA.

Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigéo -
cor verde, fornecimento e instalagédo. af_12/2015.

Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para rede
enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagéo.
af_12/2021.

Cordoalha de cobre nu 50 mm?, enterrada, sem isolador - fornecimento e
instalacdo. af 12/2017.
Cabo de Cobre 16mm? XLPE 15KV cor Cinza - fornecimento e instalagéo.

Tubo de Ago Galvanizado pesado e normatizado (NBR 5598) de 2.1/2" -
farnecimento e instalacio.

Eletroduto rigido roscével, PVC, DN (2 1/2"), para rede enterrada de distribuigédo
de eneraia elétrica - fornecimento e instalacdo. Af 12/2021

Cabecote para entrada de linha de alimentag&do para eletroduto, em liga de
aluminio com acabamento anticorrosivo, com fixagdo por encaixe liso de 360
graus, de 2 1/2".

Curva 90 graus, para eletroduto, em ago galvanizado eletrolitico, diametro de
(2.1/2").

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscéavel, DN (2 1/2"), para rede enterrada
de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagdo. af_12/2021.

Luva para eletroduto, em ago galvanizado eletrolitico, diametro de (2.1/2").
Arruela em aluminio, com rosca, de 2./12", para eletroduto.

Bucha em aluminio, com rosca, de 2.1/2", para eletroduto.

Arruela em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto.

Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto.

Parafuso M16 em ago galvanizado, comprimento = 400 mm, diametro = 16 mm,
rosca maquina, cabeca quadrada.

Parafuso M16 em ago galvanizado, comprimento = 300 mm, diametro = 16 mm,
rosca maquina, cabega quadrada.

Parafuso francés M16 em ago galvanizado, comprimento = 45 mm, diametro = 16
mm, cabeca abaulada.

Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2

Arruela quadrada em ago galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = 3mm,
diametro do furo= 18 mm.

Fita ago inox para cintar poste, L = 19 mm, E = 0,5 mm (rolo de 30m).

Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 200A - fornecimento e
instalagéo. af_10/2020.

Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalado em parede - fornecimento e instalagdo. af_12/2015.

Curva 90 graus, curta, de PVC rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto.

Caixa de inspegao para aterramento, circular, em polietileno, diametro interno =
0,3 m. af_12/2020.
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80,56
57,49

11,12

80,56

63,68
89,96
83,25
38,77

27,07

71,57

46,58

11,68
3,12
5,20
0,54
1,06

22,79

14,69

5,76
2,00
1,15
99,96

600,20

11,79

3,10

49,62

107,80
76,93

14,88

107,80

85,21
120,38

111,40
51,88

36,22

95,77

62,33

15,63
4,17
6,95
0,72
1,41

30,49

19,65

7,70
2,67
1,53
133,76

803,18

15,77

4,14

66,40

5.929,00
12.693,45

327,36

47.432,00

19.683,51
22.511,06

7.352,40
1.141,36

398,42

1.063,47

685,63

343,86
91,74
152,90
7,92
15,51
3.353,90

432,30

508,20
352,44
201,96
1.471,36

8.834,98

867,35

45,54

3.652,00
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97884 SINAPI

3188 ORSE

11774 ORSE

91677 SINAPI

100604 SINAPI

X CREA
11340 SEDOP

102105 SINAPI

00041204 SINAPI

00034519 SINAPI

101546 SINAPI

101547 SINAPI

00007581 SINAPI

00000402 SINAPI

1041 ORSE

10629 ORSE

10617 ORSE

101553 SINAPI

102110 SINAPI

171041 SEDOP

171037 SEDOP

10618 ORSE

3244 ORSE

00004273 SINAPI

00011837 SINAPI

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita,
dimensoes internas: 0,8x0,8x0,5 m. af_12/2020.

Quadro de medigdo indireta para transformadores de 75 kva, dim.
1,50x0,70x0,20m, exceto disjuntores, corpo da caixa em ago - chapa n° 18.

Mureta de protegédo em alv.c/laje em conc.(c=2.20/I=0.55/h=2.0m), Com cobertura
(pingadeira) em concreto armado com inclinagao de 2%.
Engenheiro eletricista com encargos complementares.

Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 10 m, carga
nominal de 300daN, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,6 m
de solo (nao inclui fornecimento). af_11/2019.

Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART)
Placa de obra em lona com plotagem de grafica
INSTALAGOES ELETRICAS SUBESTAGAO DE 112,5 KVA

Transformador de distribuicao, 112,5 KVA, trifasico, 60 Hz, classe 15 KV, imerso
em oleo mineral, instalagdo em poste (ndo incluso suporte) - fornecimento e
instalagéo. af_12/2020.

Poste de concreto armado de segdo duplo T, extensdo de 11,00 m, resisténcia de
600 daN, tipo B.

Cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm segdo, 90 x 90 mm.

Isolador tipo pilar porcelana classe 15kv - fornecimento e instalacao.

Isolador polimerico de suspenséo classe 15kv - fornecimento e instalacao.
Manilha sapatilha galvanizada.

Olhal de suspenséo longo tipo parafuso M16 x 250mm.

Gancho olhal galvanizado suspenséo.

Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre
estanhado para cabos entre 2 a 1/0AWG/8 a 2/0AWG

Conector de derivagéo tipo cunha de aluminio com estribo para linha viva.

Alga preformada de distribuicdo, em ago galvanizado, AWG 1 - fornecimento e
instalacdo. af 07/2020.

Suporte para transformador em poste de concreto duplo T - fornecimento e
instalag&o. af 12/2020.

Chave Fusivel Distrib. Base "C" polimérica com terminal paralelo a compresséo,
sunorte em L e norta fusivel. 300Ax10.000A-15kV-NBI 95kV-10kA

Elo Fusivel 5H.

Conector perfuragéo lamina dentada em aluminio ou cobre estanhado - revestido
com material plastico polimérico - com um parafuso em ago zincado ou liga de
aluminio - para cabo isolado 35-120/10-35MM

Para-raio de Baixa Tensdo - PRBT-S RDS, 10kA, 280V.

Para-raios de Distrib. Polimérico ZNO 12kV - 10kA.

Conector Derivagéo p/ Linha Viva 6 a 1/0AWG.
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768,53

2.742,04

972,54
132,38

658,83

254,58
159,52

17.201,34

1.643,22
80,41
28,45
89,66

5,23
18,41
16,80

50,00

38,65
18,22
232,14

351,82
8,47

6,23

268,30

379,89

72,00

1.028,44

3.669,39

1.301,45
177,15

881,64

254,58
213,47

23.018,83

2.198,95
107,60
38,07
119,98
6,99
24,63
22,48

66,91

51,72
24,38
310,64

470,80
11,33

8,33

359,03

508,36

96,35

11.312,84

40.363,29

14.315,95
89.637,90

9.698,04

2.800,38
7.044,50
1.376.609,83

483.395,43

46.177,95
6.778,80
2.398,41
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440,37
1.551,69
1.416,24

4.215,33

3.258,36
1.535,94
13.046,88

29.660,40
713,79

699,72

30.158,52

32.026,68

6.070,05
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00011864 SINAPI

171299 SEDOP

96985 SINAPI

92980 SINAPI

00025005 SINAPI

92994 SINAPI

96977 | SINAPI

00000911 SINAPI

171022 SEDOP

170077 SEDOP

00001102 SINAPI

171264 SEDOP

93024 | SINAPI

00002642 SINAPI

00039215 SINAPI

00039181 SINAPI

00000437 SINAPI

00039209 SINAPI

00000439 SINAPI

00039175 SINAPI

E00188 SEDOP

00000442 SINAPI

00000379 SINAPI

00000406 SINAPI

101898 SINAPI

91871 SINAPI

Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 95 mm?2.
Ponto de solda exotérmica
Haste de aterramento Ago Cobreado @5/8" x 3m.

Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigdo -
cor verde, fornecimento e instalagdo. af_12/2015.

Cabo de Aluminio Simples N° 1/0 AWG CA.

Cabo de cobre flexivel isolado, 120 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para rede
enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagéo.
af_12/2021.

Cordoalha de cobre nu 50 mm?, enterrada, sem isolador - fornecimento e
instalacdo. af 12/2017.
Cabo de Cobre 16mm? XLPE 15KV cor Cinza - fornecimento e instalagéo.

Tubo de Ago Galvanizado pesado e normatizado (NBR 5598) de 3" - fornecimento
e instalacdo

Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 3", para rede enterrada de distribuicdo de
eneraia elétrica - fornecimento e instalacdo.

Cabegote para entrada de linha de alimentagdo para eletroduto, em liga de
aluminio com acabamento anticorrosivo, com fixagdo por encaixe liso de 360
graus, de 3".

Curva 90 graus, para eletroduto, em ago galvanizado eletrolitico, diametro de (3").

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscéavel, DN (3"), para rede enterrada de
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagéo.

Luva para eletroduto, em ago galvanizado eletrolitico, diametro de (3").

Arruela em aluminio, com rosca, de 3", para eletroduto.

Bucha em aluminio, com rosca, de 3", para eletroduto.

Parafuso M16 em ago galvanizado, comprimento = 400 mm, diametro = 16 mm,
rosca maquina, cabeca quadrada.

Arruela em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto.

Parafuso M16 em ago galvanizado, comprimento = 300 mm, diametro = 16 mm,
rosca maquina, cabega quadrada.

Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto.

Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2

Parafuso francés M16 em ago galvanizado, comprimento = 45 mm, diametro = 16
mm, cabeca abaulada.

Arruela quadrada em ago galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = 3mm,
diametro do furo= 18 mm.

Fita ago inox para cintar poste, L = 19 mm, E = 0,5 mm (rolo de 30m).

Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 300A - fornecimento e
instalagéo. af_10/2020.

Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalado em parede - fornecimento e instalagdo. af_12/2015.
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36,35
80,56

11,12

57,49

135,75

63,68
89,96
117,20
38,77

40,37

70,30

48,60

17,78
5,68
6,97

22,79
0,54

14,69

1,06
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5,76
1,15
99,96
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11,79
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48,64
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14,88
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181,66

85,21
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51,88
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94,07

65,03

23,79
7,60
9,32

30,49
0,72

19,65

1,41

2,67
7,70
1,53
133,76
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15,77

846,09
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11.319,00

624,96

24.232,95
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00039272 SINAPI

98111 SINAPI

97884 SINAPI

3188 ORSE

11774 ORSE

91677 SINAPI

100605 SINAPI

X CREA
11340 SEDOP

102106 SINAPI

00041204 SINAPI

00034519 SINAPI

101547 SINAPI

101546 SINAPI

00007581 SINAPI

00000421 SINAPI

1041 ORSE

10629 ORSE

10617 ORSE

101553 SINAPI

102110 SINAPI

171041 SEDOP

171037 SEDOP

10618 ORSE

3244 ORSE

00004273 SINAPI

Curva 90 graus, curta, de PVC rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto.

Caixa de inspegao para aterramento, circular, em polietileno, diametro interno =
0,3 m. af_12/2020.

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita,
dimensdes internas: 0,8x0,8x0,5 m. af_12/2020.

Quadro de medigdo indireta para transformadores de 112 kva, dim.
1,50x0,70x0,20m, exceto disjuntores, corpo da caixa em ago - chapa n° 18.

Mureta de protegédo em alv.c/laje em conc.(c=2.20/I=0.55/h=2.0m), Com cobertura
(pingadeira) em concreto armado com inclinagao de 2%.
Engenheiro eletricista com encargos complementares.

Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 10 m, carga
nominal de 600daN, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,6 m
de solo (nao inclui fornecimento). af_11/2019.

Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART)
Placa de obra em lona com plotagem de grafica
INSTALAGOES ELETRICAS SUBESTAGAO DE 150 KVA

Transformador distribuigdo de 150kva - 13.8kV - 220/127V trifasico 60hz classe
15kv imerso em dleo mineral com a carcaga do transformador pintada ou
adesivada com a poténcia do Trafo e o elo fusivel a ser utilizado, fornecimento e
instalagao.

Poste de concreto armado de segdo duplo T, extensdo de 11,00 m, resisténcia de
600daN, tipo B.

Cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm segdo, 90 x 90 mm.

Isolador polimerico de suspenséo classe 15kv - fornecimento e instalacao.
Isolador tipo pilar porcelana classe 15kv - fornecimento e instalacao.
Manilha sapatilha galvanizada.

Olhal de suspenséo longo tipo parafuso M16 x 250mm.

Gancho olhal galvanizado suspenséo.

Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre
estanhado para cabos entre 2 a 1/0AWG/8 a 2/0AWG.

Conector de derivagéo tipo cunha de aluminio com estribo para linha viva.

Alga preformada de distribuicdo, em ago galvanizado, AWG 1 - fornecimento e
instalacdo. af 07/2020.

Suporte para transformador em poste de concreto duplo T - fornecimento e
instalag&o. af 12/2020.

Chave Fusivel Distrib. Base "C" polimérica com terminal paralelo a compresséo,
sunorte em L e norta fusivel. 300Ax10.000A-15kV-NBI 95kV-10kA

Elo Fusivel 5K.

Conector perfuragéo lamina dentada em aluminio ou cobre estanhado - revestido

com material plastico polimérico - com um parafuso em ago zincado ou liga de
aluminio - para cabo isolado 35-120/10-35MM

Para-raio de Baixa Tensdo - PRBT-S RDS, 10kA, 280V.

Para-raios de Distrib. Polimérico ZNO 12kV - 10kA.
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21

105

21

21

21

966

21

21
63

3,10
49,62

768,53

2.742,04

972,54
132,38

1.033,85

254,58
159,52

21.592,11

1.643,22
80,41
89,66
28,45

5,23
16,98
16,80

50,00

38,65
18,22
232,14

351,82
8,47

6,23

268,30

379,89

414
66,40

1.028,44

3.669,39

1.301,45
177,15

1.383,49

254,58
213,47

28.894,56

2.198,95
107,60
119,98

38,07

6,99
22,72
22,48

66,91

51,72
24,38
310,64

470,80
11,33

8,33

359,03

508,36

86,94
6.972,00

21.597,24

77.057,19

27.330,45
171.126,90

29.053,29

5.346,18
13.448,59
222.739,62

86.683,68

6.596,85
968,40
1.079,82
342,63
62,91
204,48
202,32

602,19

465,48
219,42
1.863,84

4.237,20
101,97

99,96

4.308,36

4.575,24



3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

3.40

341

3.42

00011837 SINAPI

00011864 SINAPI

171299 SEDOP

96985 SINAPI

00025005 SINAPI

92980 SINAPI

92998 SINAPI

96977 SINAPI

00000911 SINAPI

170932 SEDOP

170727 SEDOP

00001051 SINAPI

171265 SEDOP

93024 SINAPI

00002642 SINAPI

00039215 SINAPI

00039181 SINAPI

00039209 SINAPI

00039175 SINAPI

00000437 SINAPI

00000439 SINAPI

00000442 SINAPI

E00188 SEDOP

00000379 SINAPI

00000406 SINAPI

Conector Derivagéo p/ Linha Viva 6 a 1/0AWG.

Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 95 mm?2.
Ponto de solda exotérmica

Haste de aterramento Ago Cobreado @5/8" x 3m.

Cabo de Aluminio Simples N° 1/0 AWG CA.

Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigdo -
fornecimento e instalagdo. af_12/2015.

Cabo de cobre flexivel isolado, 185 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para rede
enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagéo.
af_12/2021.

Cordoalha de cobre nu 50 mm?, enterrada, sem isolador - fornecimento e
instalagéo. af 12/2017.
Cabo de Cobre 16mm? XLPE 15KV cor Cinza - fornecimento e instalagéo.

Tubo de Ago Galvanizado pesado e normatizado (NBR 5598) de 3.1/2" -
fornecimento e instalacdo.

Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 3.1/2", para rede enterrada de distribuicdo de
eneraia elétrica - fornecimento e instalacio.

Cabegote para entrada de linha de alimentag&o para eletroduto, em liga de
aluminio com acabamento anticorrosivo, com fixagéo por encaixe liso de 360
graus, de 3.1/2".

Curva 90 graus, para eletroduto, em ago galvanizado eletrolitico, diametro de 90
mm (3.1/2")

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN (3.1/2"), para rede enterrada
de distribui¢do de energia elétrica - fornecimento e instalagéo.

Luva para eletroduto, em ago galvanizado eletrolitico, diametro de (3.1/2").
Arruela em aluminio, com rosca, de 3.1/2", para eletroduto.

Bucha em aluminio, com rosca, de 3.1/2", para eletroduto.

Arruela em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto.

Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto.

Parafuso M16 em ago galvanizado, comprimento = 400 mm, diametro = 16 mm,
rosca maquina, cabeca quadrada.

Parafuso M16 em ago galvanizado, comprimento = 300 mm, diametro = 16 mm,
rosca maquina, cabeca quadrada.

Parafuso francés M16 em ago galvanizado, comprimento = 45 mm, diametro = 16
mm, cabeca abaulada.

Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2.

Arruela quadrada em ago galvanizado, dimensdo = 38 mm, espessura = 3mm,

diametro do furo= 18 mm.
Fita ago inox para cintar poste, L =19 mm, E = 0,5 mm (rolo de 30m).
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120

63

51

30

36

36

72,00

30,11
36,35
80,56
57,49

11,12

201,46

63,68
89,96
155,02
86,02

58,68

269,37

48,60

17,78
5,68
6,97
0,54
1,06

22,79

14,69

5,76

2,00

1,15

99,96

96,35

40,29
48,64
107,80
76,93

14,88

269,59

85,21
120,38
207,44
115,11

78,52

360,47

65,03

23,79
7,60
9,32
0,72
1,41

30,49

19,65

7,70

2,67

1,63

133,76

867,15

120,87

729,60

1.617,00
3.461,85

89,28

32.350,80

5.368,23
6.139,38
3.733,92

690,66

235,56

1.081,41

195,09

142,74
45,60
55,92

2,16
4,23
914,70

117,90

138,60
96,12
55,08

401,28
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3.52
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4.2

4.3
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.1

4.12

4.13

4.14

101898 SINAPI

91871 SINAPI

00039272 SINAPI

98111 SINAPI

97884 SINAPI

444 ORSE

11774 ORSE

91677 SINAPI

100605 SINAPI

X CREA
11340 SEDOP

102107 SINAPI

00041205 SINAPI

00034519 SINAPI

101546 SINAPI

101547 SINAPI

00007581 SINAPI

00000421 SINAPI

1041 ORSE

10629 ORSE

10617 ORSE

101553 SINAPI

102110 SINAPI

171041 SEDOP

171037 SEDOP

Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 400A - fornecimento e
instalagéo. af_10/2020.

Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalado em parede - fornecimento e instalagdo. af_12/2015.

Curva 90 graus, curta, de PVC rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto.

Caixa de inspegao para aterramento, circular, em polietileno, diametro interno =
0,3 m. af_12/2020.

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita,
dimensdes internas: 0,8x0,8x0,5 m. af_12/2020.

Quadro de medigdo indireta para transformadores de 150 kva, dim.
1,50%0,70x0,20m, exceto disjuntores, corpo da caixa em ago - chapa n° 18.
Mureta de protegédo em alv.c/laje em conc.(c=2.20/I=0.55/h=2.0m), Com cobertura
(pingadeira) em concreto armado com inclinagao de 2%.

Engenheiro eletricista com encargos complementares.

Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 10 m, carga
nominal de 600daN, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,6 m
de solo (nao inclui fornecimento). af_11/2019.

Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART)
Placa de obra em lona com plotagem de grafica
INSTALAGOES ELETRICAS SUBESTAGAO DE 225 KVA

Transformador de distribuicao, 225 KVA, trifasico, 60 Hz, classe 15 KV, imerso em
6leo mineral, instalagdo em poste (ndo incluso suporte) - fornecimento e
instalagéo. af_12/2020.

Poste de Concreto Duplo "T" Tipo "B" de 11m/800daN, inclusive escavagao
transporte - fornecimento e colocagao.

Cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm segdo, 90 x 90 mm.

Isolador tipo pilar porcelana classe 15kv - fornecimento e instalacao.
Isolador polimerico de suspenséo classe 15kv - fornecimento e instalacao.
Manilha sapatilha galvanizada.

Olhal de suspenséo longo tipo parafuso M16 x 250mm.

Gancho olhal galvanizado suspenséo.

Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre
estanhado para cabos entre 2 a 1/0AWG/8 a 2/0AWG.

Conector de derivagéo tipo cunha de aluminio com estribo para linha viva.

Alga preformada de distribuicdo, em ago galvanizado, AWG 1 - fornecimento e
instalacdo. af 07/2020.

Suporte para transformador em poste de concreto duplo T - fornecimento e
instalag&o. af 12/2020.

Chave Fusivel Distrib. Base "C" polimérica com terminal paralelo a compresséo,
sunorte em L e norta fusivel. 300Ax10.000A-15kV-NBI 95kV-10kA

Elo fusivel 10K
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138

1.292,38

11,79

3,10
49,62

768,53

1.685,00
972,54
132,38

1.033,85

254,58
159,52

30.152,96

2.486,54
80,41
28,45
89,66

5,23
16,98
16,80

50,00

38,65
18,22
232,14

351,82

8,47

1.729,46

15,77

4,14
66,40

1.028,44

2.254,86
1.301,45
177,15

1.383,49

254,58
213,47

40.350,69

3.327,48
107,60
38,07
119,98
6,99
22,72
22,48

66,91

51,72
24,38
310,64

470,80

11,33

5.188,38

236,55

12,42
996,00

3.085,32

6.764,58
3.904,35
24.446,70

4.150,47

763,74
1.921,23
271.982,52

121.052,07

9.982,44
968,40
342,63

1.079,82

62,91
204,48
202,32

602,19

465,48
219,42
1.863,84

4.237,20

101,97
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4.32

4.33

4.34

4.35

4.36

4.37

4.38

4.39

10618 ORSE

3244 ORSE

00004273 SINAPI

00011837 SINAPI

00011864 SINAPI

171299 SEDOP

96985 SINAPI

00025005 SINAPI

92980 SINAPI

92994 | SINAPI

96977 SINAPI

00000911 SINAPI

170932 SEDOP

170727 SEDOP

00001051 SINAPI

171265 SEDOP

93026 SINAPI

378 ORSE

00039216 SINAPI

00039182 SINAPI

00039209 SINAPI

00039175 SINAPI

00000437 SINAPI

00000439 SINAPI

00000442 SINAPI

Conector perfuragéo lamina dentada em aluminio ou cobre estanhado - revestido
com material plastico polimérico - com um parafuso em ago zincado ou liga de
aluminio - para cabo isolado 35-120/10-35MM

Para-raio de Baixa Tensdo - PRBT-S RDS, 10kA, 280V.

Para-raios de Distrib. Polimérico ZNO 12kV - 10kA.

Conector Derivagéo p/ Linha Viva 6 a 1/0AWG.

Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 95 mm?2.
Ponto de solda exotérmica.

Haste de aterramento Ago Cobreado @5/8" x 3m.

Cabo de Aluminio Simples N° 1/0 AWG CA.

Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm? anti-chama, cor verde -
fornecimento e instalag&o.

Cabo de cobre flexivel isolado, 120 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para rede
enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagéo.
af_12/2021.

Cordoalha de cobre nu 50 mm?, enterrada, sem isolador - fornecimento e
instalagéo. af 12/2017.
Cabo de Cobre 16mm? XLPE 15KV cor Cinza - fornecimento e instalagéo.

Tubo de Ago Galvanizado pesado e normatizado (NBR 5598) de 4" - fornecimento
e instalacdo

Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 4", para rede enterrada de distribuicdo de
eneraia elétrica - fornecimento e instalacio.

Cabegote para entrada de linha de alimentag&o para eletroduto, em liga de
aluminio com acabamento anticorrosivo, com fixagéo por encaixe liso de 360
graus, de 4".

Curva 90 graus, para eletroduto, em ago galvanizado eletrolitico, diametro de (4").
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN (4"), para rede enterrada de
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalag&o.

Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 110mm (4").

Arruela em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto.

Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto.

Arruela em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto.

Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto.

Parafuso M16 em ago galvanizado, comprimento = 400 mm, diametro = 16 mm,
rosca maquina, cabeca quadrada.

Parafuso M16 em ago galvanizado, comprimento = 300 mm, diametro = 16 mm,

rosca maquina, cabeca quadrada.

Parafuso francés M16 em ago galvanizado, comprimento = 45 mm, diametro = 16
mm, cabeca abaulada.
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21
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63

51

30

6,23

268,30

379,89

72,00

30,11
36,35
80,56
57,49

11,12

135,75

63,68
89,96
155,02
86,02

58,68

269,37

82,29

48,11
7,93
9,81
0,54
1,06

22,79

14,69

5,76

8,33

359,03

508,36

96,35

40,29
48,64
107,80
76,93

14,88

181,66

85,21
120,38
207,44
115,11

78,52

360,47

110,12

64,38
10,61
13,12
0,72
1,41
30,49

19,65

7,70

99,96

4.308,36

4.575,24

867,15

120,87

729,60

1.617,00
3.461,85

89,28

38.148,60

5.368,23
6.139,38
3.733,92

690,66

235,56

1.081,41

330,36

386,28
63,66
78,72

2,16
4,23
914,70

117,90

138,60
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E00188 SEDOP

00000379 SINAPI

00000406 SINAPI

101899 SINAPI

91871 SINAPI

00039272 SINAPI

98111 SINAPI

97884 SINAPI

444 ORSE

11774 ORSE

91677 SINAPI

100606 SINAPI

X/CREA
11340 SEDOP

102108 SINAPI

00041205 SINAPI

00034519 SINAPI

101546 SINAPI

101547 SINAPI

00007581 SINAPI

00000421 SINAPI

1041 ORSE

10629 ORSE

10617 ORSE

101553 SINAPI

102110 SINAPI

171041 SEDOP

Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2.

Arruela quadrada em ago galvanizado, dimensdo = 38 mm, espessura = 3mm,
diametro do furo= 18 mm.
Fita ago inox para cintar poste, L =19 mm, E = 0,5 mm (rolo de 30m).

Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 600A - fornecimento e
instalagéo. af_10/2020.

Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalado em parede - fornecimento e instalacéo. af_12/2015.

Curva 90 graus, curta, de PVC rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto.

Caixa de inspecéo para aterramento, circular, em polietileno, diametro interno =
0,3 m. af 12/2020.

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita,
dimensdes internas: 0,8x0,8x0,5 m. af_12/2020.

Quadro de medig&o indireta para transformadores de 225 kva, dim.
1,70x0,70x0,25m, exceto disjuntores, corpo da caixa em aco - chapa n° 18.
Mureta de protegdo em alv.c/laje em conc.(c=2.20/I=0.55/h=2.0m), Com cobertura
(pingadeira) em concreto armado com inclinagéo de 2%.

Engenheiro eletricista com encargos complementares.

Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 10 m, carga
nominal de 800daN, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,6 m
de solo (ndo inclui fornecimento). af_11/2019.

Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART)
Placa de obra em lona com plotagem de gréfica
INSTALAGOES ELETRICAS SUBESTAGAO DE 300 KVA

Transformador de distribuigao, 300 KVA, trifasico, 60 Hz, classe 15 KV, imerso em
Sleo mineral, instalagdo em poste (n&o incluso suporte) - fornecimento e
instalagdo. af_12/2020.

Poste de concreto armado de segdo duplo T, extensdo de 11,00 m, resisténcia de
1000 daN, tipo B.
Cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm seg¢&o, 90 x 90 mm.

Isolador tipo pilar porcelana classe 15kv - fornecimento e instalagéo.
Isolador polimerico de suspenséo classe 15kv - fornecimento e instalag&o.
Manilha sapatilha galvanizada.

Olhal de suspens&o longo tipo parafuso M16 x 250mm.

Gancho olhal galvanizado suspenséo.

Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre
estanhado para cabos entre 2 a 1/0AWG/8 a 2/0AWG.

Conector de derivagéo tipo cunha de aluminio com estribo para linha viva 1/0
AWG.

Alga preformada de distribuicdo, em aco galvanizado, AWG 1 - fornecimento e
instalag&o. af_07/2020.

Suporte para transformador em poste de concreto duplo T - fornecimento e
instalacdo. af 12/2020.

Chave Fusivel Distrib. Base "C" polimérica com terminal paralelo a compressao,
suporte em L e porta fusivel. 300Ax10.000A-15kV-NBI 95kV-10kA.
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2,00
1,15
99,96

2.073,83

11,79

3,10
49,62

768,53

1.685,00
972,54
132,38

1.565,47

254,58
159,52

35.123,08

2.486,54
80,41
28,45
89,66

5,23
16,98
16,80

50,00

38,65
18,22
232,14

351,82

2,67
1,53
133,76

277519

15,77

4,14
66,40

1.028,44

2.254,86
1.301,45
177,15

2.094,91

254,58
213,47

47.001,70

3.327,48
107,60
38,07
119,98
6,99
22,72
22,48

66,91

51,72
24,38
310,64

470,80

96,12
55,08
401,28

8.325,57

236,55

12,42
996,00

3.085,32

6.764,58
3.904,35
24.446,70

6.284,73

763,74
1.921,23
307.268,43

141.005,10

9.982,44
968,40
342,63

1.079,82

62,91
204,48

202,32

602,19

465,48
219,42
1.863,84

4.237,20
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171037 SEDOP

10618 ORSE

3244 ORSE

00004273 SINAPI

00011837 SINAPI

00011864 SINAPI

171299 SEDOP

96985 SINAPI

00025005 SINAPI

92980 SINAPI

92992 SINAPI

92996 SINAPI

96977 SINAPI

00000911 SINAPI

170932 SEDOP

170727 SEDOP

00001051 SINAPI

171265 SEDOP

93026 SINAPI

378 ORSE

00039216 SINAPI

00039182 SINAPI

00039209 SINAPI

00039175 SINAPI

00000437 SINAPI

Elo Fusivel 15K.
Conector perfuragéo lamina dentada em aluminio ou cobre estanhado - revestido

com material plastico polimérico - com um parafuso em ago zincado ou liga de
aluminio - para cabo isolado 35-120/10-35MM.

Para-raio de Baixa Tensdo - PRBT-S RDS, 10kA, 280V.

Para-raios de Distrib. Polimérico ZNO 12kV - 10kA.

Conector Derivagao p/ Linha Viva 6 a 1/0AWG.

Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 95 mm?2.
Ponto de solda exotérmica.

Haste de aterramento Ago Cobreado @5/8" x 3m.

Cabo de Aluminio Simples N° 1/0 AWG CA.

Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm? anti-chama, cor verde -
fornecimento e instalagdo.

Cabo de cobre flexivel isolado, 95 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede
enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagéo.
af_12/2021.

Cabo de cobre flexivel isolado, 150 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para rede
enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagéo.
af_12/2021.

Cordoalha de cobre nu 50 mm?, enterrada, sem isolador - fornecimento e
instalagéo. af 12/2017.

Cabo de Cobre 16mm?2 XLPE 15KV cor Cinza - fornecimento e instalagéo.

Tubo de Ago Galvanizado pesado e normatizado (NBR 5598) de 4" - fornecimento
e instalacdo

Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 4", para rede enterrada de distribuicdo de
eneraia elétrica - fornecimento e instalacio.

Cabegote para entrada de linha de alimentag&o para eletroduto, em liga de
aluminio com acabamento anticorrosivo, com fixagéo por encaixe liso de 360
graus, de 4".

Curva 90 graus, para eletroduto, em ago galvanizado eletrolitico, diametro de (4").

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN (4"), para rede enterrada de
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalag&o.

Luva para eletroduto, em ago galvanizado eletrolitico, diametro de (4").

Arruela em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto.

Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto.

Arruela em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto.

Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto.

Parafuso M16 em ago galvanizado, comprimento = 400 mm, diametro = 16 mm,
rosca maquina, cabeca quadrada.
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1.617,00
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6.139,38
3.733,92
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00000439 SINAPI

00000442 SINAPI

E00188 SEDOP

00000379 SINAPI

00000406 SINAPI

101900 SINAPI

91871 SINAPI

00039272 SINAPI

98111 SINAPI

97884 SINAPI

444 ORSE

11774 ORSE

91677 SINAPI

100606 SINAPI

X CREA
11340 SEDOP

Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 300 mm, diametro = 16 mm,
rosca maquina, cabeca quadrada.

Parafuso francés M16 em ago galvanizado, comprimento = 45 mm, didametro = 16
mm, cabeca abaulada.
Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2.

Arruela quadrada em ago galvanizado, dimens&o = 38 mm, espessura = 3mm,
diametro do furo= 18 mm.
Fita aco inox para cintar poste, L = 19 mm, E = 0,5 mm (rolo de 30m).

Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 800A - fornecimento e
instalacédo. af 10/2020.

Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalado em parede - fornecimento e instalagédo. af_12/2015.

Curva 90 graus, curta, de PVC rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto.

Caixa de inspegéo para aterramento, circular, em polietileno, didametro interno =
0,3 m. af_12/2020.

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita,
dimensdes internas: 0,8x0,8x0,5 m. af_12/2020.

Quadro de medigéo indireta para transformadores de 300 kva, dim.
1,70x0,70x0,25m, exceto disjuntores, corpo da caixa em ago - chapa n°® 18.
Mureta de protegdo em alv.c/laje em conc.(c=2.20/1=0.55/h=2.0m), Com cobertura
(pingadeira) em concreto armado com inclinagcao de 2%.

Engenheiro eletricista com encargos complementares.

Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 10 m, carga
nominal de 1000 daN, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,6
m de solo (n&do inclui fornecimento). af_11/2019.

Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART)
Placa de obra em lona com plotagem de gréafica
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UN 2 6 14,69
UN 6 18 5,76
UN 18 54 2,00
UN 29 87 1,15
UN 1 3 99,96
UN 1 3 4.337,26
M 5 15 11,79
UN 1 3 3,10
UN 5 15 49,62
UN 1 3 768,53
un 1 3 1.685,00
un 1 3 972,54
H 46 138 132,38
UN 1 3 1.565,47
UN 1 3 254,58
m? 3 9 159,52

Responsével Técnico:

DANILO PISMEL Assinado de forma

. digital por DANILO
ALVES:41871457 3¢/

882 ALVES:41871457882

DANILO PISMEL
Eng? Civil - CREA 917028 PA

19,65

7,70
2,67
1,53
133,76
5.804,12

15,77

4,14
66,40

1.028,44

2.254,86
1.301,45
177,15

2.094,91

254,58
213,47

SILVIO ROBERTO Assinado de forma digital por

MONTERODOS  Shyomerionoerooo
SANTOS:43152090234 Dados: 2023.03.14 11:06:18 -03'00'

117,90

138,60
144,18
133,11
401,28
17.412,36

236,55

12,42
996,00

3.085,32

6.764,58
3.904,35
24.446,70

6.284,73

763,74
1.921,23
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