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II— LASTRO DE CONCRETO SIMPLES

CORTE A.A-1/25

CONSTITUINTES:

* lastro de concreto simples

* alvenaria de tijolos comuns de barro

* tampa de concreto armado pré—moldado com grelha de ferro fundido
* argamassa de revestimento para alvenaria e regularizag@o de fundo.

EXECUCAO

* Escavagio manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de

fundo.
* Tampa: concreto traco 1:3:4, cimento,areia e brita,armado com malha de

15 cm x 15 cm, DN 4,2 mm, ago CA—60B.Forma de bordas: sarrafos de pinho.

* | astro: concreo simples, trago 1:4:8, cimento,areig,brita.

* Assentamento dos tijolos: argamassa traco 1:4,cal hidratada e areia,com
adigdo de 100 kg de cimento por m3 de argamassa.

* Revestimento da alvenaria e reqularizagdo de fundo: argamassa trago 1: 3,
cimento e areia, com adiglio de hidréfugo a 3% do peso do cimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE _ CNPJ: 05.121.991/0001-84

CASTAN HA CEP:68743-050 - CASTANHAL/PA

END.: Av. Barao do Rio Branco, 2232

FONE: (91) 3721-2109

PREFEITO:
PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN

RESPONSAVEL TECNICO:
LUANNY GOMES DA SILVA NUNES CAU A171303-5

LUANNY GOMES DA Assinado de forma
digital por LUANNY

i . SILVA GOMES DA SILVA
SECRI;%REEDEELHASEQAME\JNQ%ERlNGER MARTINS NUNES:01972789228 NyNEs:01972789228
CARIMBO
LOCAL:
RUA NOVE DE JANEIRO S/N - BAIRRO - SAUDADE |
PROJETO:

CONSTRUCAO CRECHE CARROSSEL

CONTEUDO:

PROJETO AGUA PLUVIAL

PRANCHA:

01

DADOS DA INTERVENCAO:

Area Total (Lote)=2.100.00 m2
Area Construida =710.48 m=

01

ESCALA: | | DATA:

INDICADA 24/04/2023 |

OBSERVACAO:
Conferir medidas no local AO (1189%x841 mm)
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