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1. OBJETIVO 

Este memorial tem como objetivo complementar e/ou esclarecer as informações 

contidas no Projeto Arquitetônico de Construção da Creche Carrossel localizada na Rua 

9 de Janeiro, S/N, Saudade I, Castanhal - PA. 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

O projeto prevê a construção da Creche Carrossel, sendo composto por cinco salas 

de aula com banheiro acessível, sala multiuso, diretoria, secretaria, coordenação 

pedagógica, sala AEE, sala dos professores com lavabo, banheiro acessível para público 

geral, refeitório, cozinha, despensa, DML, área de serviço e banheiro de serviço, 

totalizando uma área construída de 710,48m². 

 

3. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

▪ A obra deverá ser executada de acordo com as especificações que seguem, dentro 

das normas da construção, obedecendo aos projetos fornecidos pela contratante.  

▪ Recomenda-se que o executor visite, através de agendamento com a Secretaria 

Municipal de Planejamento e Gestão, o local da obra, obtendo para sua própria 

utilização, informações suplementares para realização da obra. 

▪ As especificações dos acabamentos referem-se basicamente a indicação dos 

materiais. Os procedimentos a serem adotados na execução dos serviços deverão 

obedecer estritamente às normas da ABNT e as recomendações do fabricante. 

▪ Deverão ser tomados, pela CONTRATADA, todos os cuidados cabíveis quanto a 

segurança e medicina do trabalho, obedecendo todas as recomendações contidas 

nas Normas Regulamentadoras. 

▪ Qualquer serviço executado em desacordo às especificações deste caderno, com os 

projetos ou com as orientações do fiscal da obra, deverá ser refeito pela 

CONTRATADA sem ônus para o CONTRATANTE. 

 

4. SERVIÇOS INICIAIS 

4.1. Placa da Obra 

Deverá ser colocada placa conforme medidas, cores e dizeres constantes 

conforme padrão fornecidos pela Prefeitura de Castanhal. 

Deverá ser colocado placa de identificação da Construtora contratada, bem como 

o de todas as empresas ou de profissionais subcontratados que concorrem para o 



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

  

andamento da obra, devendo tais placas conter indicações da especialidade do 

subcontratado. 

4.2. Locação 

A obra deverá ser locada por topógrafo, que deverá utilizar equipamentos de 

precisão ao longo das etapas de trabalho terraplanagem, fundações, estruturas, 

montagem de fachada. 

 

5. FUNDAÇÃO/SUPERESTRUTURA/INFRAESTRUTURA 

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das 

cargas da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. Deverá ser adotada 

uma solução de fundações compatível com a intensidade das cargas, a capacidade de 

suporte do solo e a presença do nível d’água.  

As vigas devem ser em concreto armado moldado in loco com dimensões seguindo 

Projeto Estrutural. Na execução de vigas de fundação (baldrame) deverão ser tomadas as 

seguintes precauções: para a execução das fôrmas, estas deverão estar limpas para a 

concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção. 

Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora da concretagem 

das sapatas. Antes da concretagem, as fôrmas deverão ser molhadas até a saturação. A 

concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura 

deverá ser executada para evitar fissuras na peça estrutural. 

Os pilares devem ser em concreto armado moldado in loco com dimensões 

conforme Projeto Estrutural. As fôrmas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas 

apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios 

dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. 

Antes da concretagem, as fôrmas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem 

deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser 

executada para evitar fissuras na peça estrutural. 

Toda a execução deverá obedecer ao Projeto Estrutural e às especificações 

técnicas das normas NBR 6122 e BNB 6118 da ABNT. 

 

6. IMPERMEABILIZAÇÃO 

Deverá ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construção (tanto em concreto 

quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.  

As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas, ásperas e 

desempenadas.  

Deverão ser aplicadas a brocha ou vassourão, uma demão de penetração (bem 

diluída) e duas de cobertura, após a completa secagem da anterior.  
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Os respaldos de fundação, a menos de orientação contrária da fiscalização, 

deverão ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, 

descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais. 

7. ALVENARIA/VERGAS 

7.1. Alvenarias de Tijolos 

As paredes internas deverão ser executadas conforme espessura descrita em 

Planilha Orçamentária, os tijolos deverão ter boa qualidade, assentados com argamassa. 

As três primeiras fiadas de tijolos, em todas as paredes acima do lastro térreo 

serão assentadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 com adição de 

impermeabilizante em proporção 1:15 à água de emassamento.  

As fiadas deverão estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e 

aprumadas. 

7.2. Vergas e Contravergas 

Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e 

contravergas (este último, evidentemente, não será empregado em portas, e poderá ser 

dispensado quando da ocorrência de vãos menores que 60 cm).  

O engastamento lateral mínimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, 

prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, 

recomenda-se uma única verga sobre todos. Além disso, para vãos maiores que 2,40 m, 

a verga deverá ser calculada como viga. As vergas serão em concreto e terão secção de 

10x10cm. 

 

8. COBERTURA 

8.1. Estrutura Metálica 

Treliças em aço galvanizado, tipo light steel frame (lsf), conforme especificações 

do projeto de estruturas metálicas. 

Refere-se ao conjunto de elementos metálicos, necessários para a fixação e 

conformação do conjunto do telhado. Serão componentes da estrutura metálica da 

cobertura, elementos como treliças espaciais, tesouras, terças, mãos francesas, 

longarinas, peças de fixação e contraventamento, necessário para a fixação e 

conformação do conjunto do telhado. 

A estrutura metálica do telhado será apoiada sobre estrutura de concreto armado 

ou engastada em alvenaria de platibanda, conforme o caso, obedecendo as 

especificações do fabricante de telhas. 

A estrutura metálica será executada em aço resistente à corrosão atmosférica, 

com resistência ao escoamento mínimo (fy) de 300 Mpa, a resistência à ruptura mínima 
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(fu) de 415 MPA. Conectores de cisalhamento, chumbadores e chumbadores químicos: 

deverão respeitar dimensões mínimas, conforme normas específicas. Parafuso ASTM 

A325 com resistência ao escoamento mínimo (fy) de 635 MPA e resistência à ruptura 

mínima (fu) de 825 Mpa. 

Toda a estrutura metálica receberá pintura com uma demão de primer 

anticorrosivo alquídico na cor cinza aplicada na fábrica com 25 a 35 micra de película seca. 

No pátio, onde a estrutura ficará aparente, deverá receber pintura esmalte sintético na 

cor branco gelo, com demãos necessárias para o total recobrimento das peças. 

8.2. Telha Metálica Termoacústica 

Serão aplicadas telhas termo acústicas, “tipo sanduíche”, com preenchimento em 

PIR, fixadas sobre estrutura metálica em aço galvanizado. 

Largura útil: 1.000 mm 

Espessura: 30 mm 

Comprimento: Conforme projeto 

 

▪ Revestimento superior em aço pré-pintado, na cor branca, de espessura #0,50mm. 

▪ Núcleo em Espuma rígida de Poliisocianurato (PIR), com densidade média entre 38 a 42 

kg/m³. 

▪ Revestimento inferior em aço galvalume (para os blocos A e B) e em aço pré-pintado, na 

cor branca (para o Pátio Coberto) de espessura #0,43mm. 

▪ Modelo de Referência: Isotelha IF30mm 10,74kg/m² 

8.3. Rufo Metálico 

Rufo externo em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume, conforme 

especificações do projeto de cobertura. Corte ou desenvolvimento de 32: Aba: 20 mm; 

Altura:100 mm; Largura: 150 mm; Aba 50 mm. 

8.4. Calha Metálica 

Calha em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume, nº 24 – chapa de #0,65mm 

– ou nº 22 – chapa de #0,80mm de natural, com Suportes e Bocais. Corte ou 

desenvolvimento conforme desenho abaixo: Aba: 15 mm; Altura:150 mm; Largura: 

500mm; Aba 15 mm. 

 

9. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNOS E EXTERNOS 

9.1. Chapisco 

A camada de chapisco terá espessura em torno de 5 mm, a qual será executada 

com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3, sendo que a proporção entre os 
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materiais será de uma parte de água para cinco partes de sólidos. Sua cura deverá ser de 

no mínimo 24 horas. 

9.2. Emboço 

O emboço deverá ser aplicado após completa pega do chapisco, das argamassas 

de assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as 

canalizações e concluída as coberturas. 

O emboço deverá ser de argamassa mista de cimento, cal e areia média no traço 

1:2:8 nas partes internas da edificação e 1:2:6 externamente. Sua cura se dará no mínimo 

em 7 dias. 

Deverá o emboço ser fortemente comprimido, regularizado a régua, sendo que a 

superfície a revestir deverá ser áspera para facilitar a aderência do reboco. 

9.3. Reboco (Massa Fina) 

Após a cura do emboço, nas paredes internas que não receberão revestimento 

cerâmico, poderá ser executada a camada de reboco, com material industrializado de boa 

qualidade, numa espessura de 5 mm. A aplicação deste material seguirá rigorosamente 

as recomendações do fabricante.  

Deverá ser feito com desempenadeira, e uniformizado com desempenadeira de 

espuma. A cura do reboco é de no mínimo 30 dias. Deverá, ainda, apresentar aspecto 

uniforme com paramento perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação 

ou desigualdade de alinhamento de superfície. 

9.4. Revestimento Cerâmico 

Nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, deverão ser aplicados 

revestimento cerâmico de primeira linha com dimensões 30x40cm, na cor branca, do piso 

até o forro ou até 1,60m do piso (ver tabela de Especificação Técnica na prancha ARQ 

03/04). As peças serão assentadas com argamassa colante, atentando-se ao alinhamento 

das fiadas.  O rejunte será a prumo, com espessura recomendada pelo fabricante, cor 

branco e aplicação após, no mínimo, 5 dias após a colocação. 

Quando houver necessidade de furar alguma cerâmica para passagem de 

tubulações, ou junto às caixas de interruptores ou tomadas, não serão admitidas peças 

quebradas ou trincadas. As cerâmicas e acessórios deverão ser assentados obedecendo 

às instruções de aplicação indicada pelos fabricantes. As peças que depois de colocadas, 

soarem ocas, serão retiradas e assentadas novamente. O encontro entre as peças de 

revestimento cerâmico em cantos de 90° deverão ter o corte em meia esquadria (45°). O 

revestimento só poderá ser aplicado após aprovação do mesmo pelo fiscal da obra. 

9.5. Revestimento Vinílico 

Nas paredes das salas de aula e sala AEE, será utilizado revestimento vinílico até 

uma altura de 1,00m do piso, com espessura de 5mm, assentados com o uso de cola 

adequada para este fim. A superfície base deve estar planificada e limpa para o 
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recebimento deste serviço. O revestimento só poderá ser aplicado após aprovação do 

mesmo pelo fiscal da obra. 

10. PISOS 

10.1. Piso em Granilite 

Aplicação de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso 

juntas de dilatação plásticas. Limpeza de todas as impurezas da superfície, tanto da laje 

ou lastro de concreto. Aplicação de argamassa com areia grossa lavada e cimento no traço 

1x1, bastante homogênea, aplicado com vassourão para obter melhor aderência da 

regularização. Em seguida, execução de argamassa; cimento e areia grossa lavada, no 

traço 1x3. Colocação de juntas plásticas ou de latão para dilatação, formando quadros de  

1,0x1,0m. 

Após a cura, que deverá ser feita com água, pode-se entrar com polimento. 

Primeiro esmeril de grão n.36 para polimento grosso, e em seguida esmeril n.120 para 

calafetar com cimento da mesma marca para fechar os poros. Após 3 a 4 dias, passar 

máquina com esmeril n.180 para tirar o excesso de cimento da superfície e dar o 

acabamento liso. O acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo ou duas 

demãos de resina acrílica, isto já com a superfície seca. 

10.2. Piso Cerâmico 

Nos ambientes indicados no Projeto Arquitetônico, utilizar piso cerâmico 

antiderrapante retificado 45x45cm, PEI 5, cor branco, com absorção de água inferior a 

0,5%, resistente a produtos químicos GA, coeficiente de atrito dinâmico molhado menor 

que 0,4; assentado com argamassa colante.  

Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, limpa, 

seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento e 

estabilizadas as possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la.  

Todas as juntas deverão ser em material epóxi, cor cinza, (com índice de absorção 

de água inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais 

poderão exceder a 1,5 mm;  

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com materiais de 

elasticidade permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensões entre o 

pavimento e o revestimento; e efetuar juntas de dilatação conforme projeto do 

responsável técnico;  

Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos;  

Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento epóxi.  

Nos ambientes indicados com cerâmica e paredes com pintura, serão utilizados 

rodapés também em cerâmica, com altura de 7 cm, com o mesmo revestimento do piso. 

O revestimento só poderá ser aplicado após aprovação do mesmo pelo fiscal da obra. 
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10.3. Piso Cimentado Liso 

Execução de piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso, 

espessura 3cm, com juntas plásticas para dilatação niveladas e argamassa em preparo 

manual. Cor cinza claro. 

10.4. Piso Emborrachado 

Piso de borracha drenante com espessura de 4cm, cores e padronagem a definir 

com arquiteto projetista ou fiscal da obra. 

 

11. REVESTIMENTO DE FORRO 

Deverá ser instalado forro de PVC liso fosco branco, junta seca, largura 25 cm, de 

8 a 10 mm de espessura, fixado na estrutura de cobertura através de estrutura de 

alumínio. 

Todos os forros deverão ser contínuos, sendo interrompidos somente nos 

encontros com as paredes de alvenaria. Deverão ser uniformes, sem recortes ou emendas 

aparentes. Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar que as folhas sejam 

submetidas a esforços que eventualmente possam ocasionar deformações. 

 

12. MÁRMORES E GRANITOS 

As bancadas serão em granito cinza andorinha serrado e polido, colocado com 

junta seca, com espessura de 2,5cm e largura conforme especificado em projeto, sendo 

apoiadas e fixadas por mão francesa em aço galvanizado pré-pintado.  

Nas janelas novas serão instalados peitoris de granito cinza andorinha, polido e 

impermeabilizado, com largura de 15 cm e espessura de 2cm, devendo ter caimento para 

fora facilitando o escoamento da água. Deve se projetar de 3 a 4 cm para fora da face 

externa da parede, prevendo-se nesta saliência uma pingadeira. Deverá ter um rebaixo 

(pingadeira) na face inferior, e será assentado com argamassa apropriada.  

 

13. ESQUADRIAS 

13.1. Disposições Gerais 

Todas as medidas das esquadrias devem ser confirmadas in loco. 

A instalação das esquadrias deverá ser executada por profissionais qualificados. 

13.2. Portas internas 

Todas as portas serão novas em madeira de reflorestamento, lisas, revestida em 

laminado melamínico amadeirada cor freijó ou similar, nas 6 (seis) faces compostas por 
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caixilho com vistas, com 2,10m de altura. As portas das salas de aula, da sala AEE e da sala 

multiuso devem possuir visor em vidro com espessura de 4mm. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, 

com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.  

Fechaduras com cilindro, para uso em ambientes de tráfego intenso, conforme 

ABNT NBR 14913. Acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca em latão cromado. 

As portas dos sanitários PCD receberão no lado oposto à abertura da porta um 

puxador horizontal (barra de apoio), de 0,40m de comprimento e a uma altura de 0,90m 

do piso; e chapa metálica resistente a impactos em uma altura de 0,40m do piso, 

conforme ABNT NBR 9050:2020. 

13.3. Esquadrias de alumínio 

As janelas e  balancins serão de correr ou tipo maxim-ar, conforme especificado 

em projeto arquitetônico, com marco e estrutura em alumínio anodizado fosco.  

Os vidros a serem utilizados em todas as esquadrias, serão lisos e espessura 

conforme o vão exigir, sendo adotado como mínimo a espessura de 6mm. 

13.4. Porta de enrolar 

Fechamento do balcão da cozinha com porta de aço chapa 24, de enrolar, com 

acabamento em pintura anticorrosiva. 

13.4. Portões 

Portão do acesso principal, gradis e portão de acesso de veículos serão com barras 

verticais em metalon, com pintura anticorrosiva na cor branca. 

Na área de serviço, haverá grade com barras cilíndricas verticais de ferro, sendo o 

acesso através de portão de giro no mesmo padrão do gradil, com dimensão total de 

4,90X3,05m, sendo o portão de 0,90X2,10m. 

 

14. PINTURA 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da poeira deverá ser 

completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os 

trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberão 

duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de 

obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, 

possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas. Igual cuidado haverá entre 

demãos de tinta e massa, observando-se o intervalo mínimo de 48 horas após cada demão 

de massa, salvo especificação em contrário. 
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Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas 

adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies 

não destinadas à pintura. 

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas 

nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, 

falhas ou marcas de pincéis.  

As paredes internas e externas serão emassadas com massa acrílica, seladas com 

líquido preparador de superfícies e pintadas com tinta acrílica acetinada lavável. 

 

15. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

Deverão seguir projeto específico. 

15.1 Louças, metais e acessórios 

15.1.1. Banheiros Salas de Aula 

▪ Lavatório pequeno 45x36cm com coluna suspensa, em louça cor branca. 

▪ Torneira de mesa bica alta com fechamento automático com temporizador, 

cromada. 

▪ Bacia sanitária infantil com caixa acoplada, altura da bacia com assento=36cm, 

em louça na cor branca, incluindo vedações, conexões de entrada e demais 

acessórios cromados. 

▪ Ducha higiênica dotada de registro de pressão, altura do acionador a 45cm do 

piso, cromada. 

▪ Chuveiro de parede cromado, com registro tipo alavanca. 

▪ Cadeira de banho articulada nas dimensões 45x70cm, conforme NBR 9050:2020. 

▪ Barra de apoio reta em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro entre 30mm e 

45mm, comprimento: 40cm. 

▪ Barra de apoio reta em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro entre 30mm e 

45mm, comprimento: 60cm. 

▪ Barra de apoio articulada em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro entre 30mm 

e 45mm, comprimento: 65cm. 

▪ Barra de apoio reta em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro entre 30mm e 

45mm, comprimento: 70cm. 

▪ Espelho nas dimensões 40x65cm com bisote de 1cm, colado na parede através 

de fitas de silicone. 

▪ Dispensador de papel higiênico em rolo, cor branco. 

▪ Dispenser para papel toalha interfolhado, cor branco. 

▪ Saboneteira de parede spray em plástico. 

▪ Cabide cromado. 
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 15.1.2. Banheiros PCD – Público Geral 

▪ Lavatório pequeno 45x36cm com coluna suspensa, em louça cor branca. 

▪ Torneira de mesa bica alta com fechamento automático com temporizador, 

cromada. 

▪ Bacia sanitária convencional com caixa acoplada, altura máxima com 

assento=46cm, em louça cor branco gelo, incluindo vedações, conexões de 

entrada e demais acessórios cromados. 

▪ Ducha higiênica dotada de registro de pressão, altura do acionador a 45cm do 

piso, cromada. 

▪ Barra de apoio reta em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro entre 30mm e 

45mm, comprimento: 40cm. 

▪ Barra de apoio reta em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro entre 30mm e 

45mm, comprimento: 70cm. 

▪ Barra de apoio reta em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro entre 30mm e 

45mm, comprimento: 80cm. 

▪ Espelho nas dimensões 40x65cm com bisote de 1cm, colado na parede através 

de fitas de silicone. 

▪ Dispensador de papel higiênico em rolo, cor branco. 

▪ Dispenser para papel toalha interfolhado, cor branco. 

▪ Saboneteira de parede spray em plástico. 

▪ Cabide cromado. 

15.1.3. Lavabo 

▪ Cuba de embutir, nas dimensões 48,5x37,5cm, em louça cor branca. 

▪ Torneira de mesa bica alta com fechamento automático com temporizador, 

cromada. 

▪ Bacia sanitária convencional com caixa acoplada, em louça cor branco gelo, 

incluindo vedações, conexões de entrada e demais acessórios cromados. 

▪ Ducha higiênica dotada de registro de pressão, altura do acionador a 45cm do 

piso, cromada. 

▪ Espelho nas dimensões 1,00X0,65m, com bisote de 1cm, colado na parede 

através de fitas de silicone. 

▪ Dispensador de papel higiênico em rolo, cor branco. 

▪ Dispenser para papel toalha interfolhado, cor branco. 

▪ Saboneteira de parede spray em plástico. 

▪ Cabide cromado. 

15.1.4. Banheiro Serviço 

▪ Lavatório pequeno 45x36cm com coluna, em louça cor branca. 

▪ Torneira de mesa bica alta com alavanca, cromada. 
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▪ Bacia sanitária convencional com caixa acoplada, em louça cor branco gelo, 

incluindo vedações, conexões de entrada e demais acessórios cromados. 

▪ Ducha higiênica dotada de registro de pressão, altura do acionador a 45cm do 

piso, cromada. 

▪ Espelho nas dimensões 40x65cm com bisote de 1cm, colado na parede através 

de fitas de silicone. 

▪ Dispensador de papel higiênico em rolo, cor branco. 

▪ Dispenser para papel toalha interfolhado, cor branco. 

▪ Saboneteira de parede spray em plástico. 

▪ Cabide cromado. 

15.1.5. Cozinha 

▪ Cuba de embutir em aço inoxidável tipo AISI 304, nas dimensões 44x44cm. 

▪ Torneira de mesa para cozinha, cromada. 

15.1.6. Área de Serviço 

▪ Tanque de embutir em aço inoxidável AISI 304 polid0, nas dimensões 50x40cm.  

▪ Torneira de parede cromada. 

 

16.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Deverão seguir projeto específico. 
 
16.1. Acabamentos de interruptores e tomadas 
O acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (OS), 

resistente a chamas, resistente a impactos e ter ótima estabilidade às radiações UV para 

evitar amarelamentos. 

 

17. FACHADA 

17.1. Revestimento Tipo Tijolinho 

Na parede indicada na fachada do projeto arquitetônico, deverá ser aplicado 

revestimento cerâmico tipo tijolinho de primeira linha com dimensões 7x23cm, ou 

similar, em cor clara, com acabamento natural. As peças serão assentadas com argamassa 

colante, atentando-se ao alinhamento das fiadas.  O rejunte será a prumo, com espessura 

recomendada pelo fabricante, cor similar ao revestimento, e aplicação após, no mínimo, 

5 dias após a colocação. 

Quando houver necessidade de furar alguma cerâmica para passagem de 

tubulações, ou junto às caixas de interruptores ou tomadas, não serão admitidas peças 

quebradas ou trincadas. As cerâmicas e acessórios deverão ser assentados obedecendo 

às instruções de aplicação indicada pelos fabricantes. As peças que depois de colocadas, 

soarem ocas, serão retiradas e assentadas novamente. O encontro entre as peças de 
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revestimento cerâmico em cantos de 90° deverão ter o corte em meia esquadria (45°). O 

revestimento só poderá ser aplicado após aprovação do mesmo pelo fiscal da obra. 

17.2. ACM 

Na parede da fachada que receberá o revestimento de tijolinho, receberá também 

elemento decorativo assimétrico, em placas de alumínio composto ACM, na cor amarela. 

Será fixado com estrutura auxiliar metálica em alumínio diretamente sobre a alvenaria 

existente. Os parafusos e rebites utilizados na montagem do sistema de revestimento da 

fachada deverão ser também em alumínio. 

Caso alguma peça da estrutura auxiliar para fixação do ACM não seja de alumínio, 

devese ter o cuidado de isolá-la através de fitas ou outros materiais indicados pelo 

fabricante, evitando-se a formação de corrosão por “par galvânico”. 

Depois da instalação o revestimento deve ser limpo com detergente neutro, 

diluídos 5% em água utilizando uma esponja não abrasiva ou escova macia, enxaguado 

com água em abundância. 

17.3. Letreiro em Inox 

Letreiro em block-letter, aço inox acabamento escovado, fonte optima bold, altura 

30 cm para texto “CRECHE CARROSSEL”, e altura de 13cm para o texto “Prefeitura de 

Castanhal”.  

A instalação será através de pinos soldados atrás das letras e colocação de cola 

nos orifícios da parede a serem executados com o gabarito do pino. 

 

18. ACESSIBILIDADE 

18.1. Piso Tátil 

Piso tátil deverá ser aplicado conforme ilustrado no Projeto Arquitetônico, ABNT 
NBR 9050:2020 e ABNT NBR 16537:2016, tanto na instalação interna quando externa do 
piso.  

Na parte interna da edificação deve-se utilizar piso tátil direcional e/ou de alerta, 
em poliéster, aplicados através de gabarito nas dimensões 25x25cm, ambos na cor 
amarela, fixação por fita dupla face especial ou conforme indicação do fabricante. 

Na parte externa, deve-se utilizar piso tátil direcional e/ou de alerta, em concreto, 

nas dimensões 25x25cm, ambos na cor amarela, assentados de forma integrada ao piso, 

destacando-se apenas os relevos. Fixação conforme indicação do fabricante. 

18.2. Mapa Tátil 

Deverá ser instalado mapa tátil na localização indicada no Projeto Arquitetônico. 
O mapa deverá ser confeccionado em placa de PVC de cor branca ou chapa de acrílico 
leitoso branco, com dimensões 50x70cm e espessura de 3mm, que deverá ser fixado em 
pedestal metálico. Sua superfície deve ser inclinada – até 15% em relação ao piso –, ser 
instalado a uma altura entre 0,90 e 1,10m.  

A impressão de tátil deve reproduzir os principais elementos da edificação. O 
mapa deverá conter informações de forma a combinar textos em braile e alto-relevo e 
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informações não táteis como contraste de cores que promova a leitura do ambiente com 
a mínima ou nenhuma interferência de comunicação.  

 

19. PAISAGISMO 

Os gramados serão constituídos com grama esmeralda em placas, livre de inço e 
com espessura média de 5cm, assentadas em terra vegetal adubada. Antes do 
assentamento, o terreno deverá ser preparado com a retirada de todos os materiais 
estranhos, tais como pedra, torrões, raízes, tocos, etc.  

Após o assentamento, as placas deverão ser abatidas para efeito de uniformização 
da superfície. A superfície deverá ser molhada diariamente (exceto em dias de chuva), 
num período mínimo de 60 dias, a fim de assegurar sua fixação e evitar o ressecamento 
das placas de grama. 

 
20. LIMPEZA 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os aparelhos sanitários e pisos 

serão lavados, devendo qualquer vestígio de tinta ou argamassa desaparecer, deixando 

as superfícies completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem substituídos. Tudo 

quanto se refere aos metais, ralos, torneiras, maçanetas, etc. deverão ficar perfeitamente 

polidos, sem arranhões ou falhas. Os procedimentos indicados acima se estendem 

também a área externa, implicando tudo que se refere à obra. 
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