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PLANTA DE LOCAÇÃO - CRECHE NOVA CARROSSEL
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DET 01 - MASTROS BANDEIRAS - CORTE
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DET 01 - MASTROS BANDEIRAS - PLANTA BAIXA

PRANCHA A1 = 840mm x 594mm
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DESCRIÇÃOREVISÃO RESPONSÁVELDATA

EMISSÃO INICIAL00 LUANNY GOMESMAR/2023

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE
CARROSSEL

PREFEITO:
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO:
RIONE SCHESQUINE HERINGER MARTINS

AUTOR DO PROJETO:
LUANNY GOMES DA SILVA NUNES CAU A171303-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:

CARIMBO

CONTEÚDO DA PRANCHA:
PLANTA DE LOCAÇÃO E DET. 01

LOCAL:
RUA 9 DE JANEIRO, S/N, SAUDADE I

PRANCHA:

01
DATA: ESCALA:MAR/2023 INDICADA

LOCALIZAÇÃO DO TERRENO

O

N

S

L

SEM ESCALA

R. ANTÔNIA BEZERRIL DOS SANTOS

R. PEDRO MARREIRO DE SOUZA

R. PEDRO MARREIRO DE SOUZA

R. 9 DE JANEIRO

TABELA GERAL DE ÁREAS

ESTACIONAMENTO 43.50M²

TOTAL ÁREA VERDE/PERMEÁVEL 683.40M²

TOTAL CALÇADAS INTERNAS 139,77M²

PLAYGROUND 39.42M²

TOTAL ÁREA ÚTIL

TOTAL ÁREA CONSTRUÌDA

665.42M²

710.48M²

PASSEIO PÚBLICO 445.54M²

ÁREA TOTAL DO TERRENO 2100.00M²

PISO TÁTIL DIRECIONAL EM CONCRETO - 25x25CM - COR AMARELO

PISO TÁTIL DE ALERTA EM CONCRETO - 25x25CM - COR AMARELO

PISO TÁTIL DE ALERTA EM CONCRETO - 40x40CM - COR AMARELO

ATENÇÃO: CONFORME ABNT NBR 16537:2016, A SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA DEVE POSSUIR A MESMA COR DA SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL, CONTRASTANDO COM O PISO.

LEGENDA
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